Wohl kaum ein anderes Unternehmen 
hat die Entwicklung der Unterhaltungs-Elektronik 
so entscheidend mitbestimmt. 


Wer heute von Unterhaltungs- 
Elektronik spricht, spricht 

auch von Telefunken. Denn 
kaum ein anderes Unternehmen 
hat das Niveau dieses Begriffes 
stärker geprägt. 


Der erste Hochfrequenz-Ver- 
stärker, der erste Röhren- 
Sender, das erste Tonbandgerät 
der Welt, das erste deutsche 
Transistor-Radio oder PAL, das 
inzwischen unbestritten beste 
Farbfernseh-System der Welt. 
Das alles — um nur einige Bei- 
spiele zu nennen — wurde von 
Telefunken entwickelt und 
ständig verbessert. Bis heute. 
Bis zur Perfektion. 


Das Ergebnis sind Geräte, die 
höchsten Ansprüchen gerecht 
werden. Die im Rampenlicht 
stehen, wo immer sie gezeigt 
werden. 


Gerade jetzt, wo von allen 
Seiten Preisstabilität gefordert 
wird, erscheint es uns not- 
wendig, auf eine erstaunliche 
Tatsache hinzuweisen: Während 
in der Bundesrepublik die 
Lebenshaltungskosten von 
1962 bis Mitte 1974 um nicht 
weniger als 58% stiegen, 
sanken die Preise der Rund- 
funk-, Fernseh- und Phono- 
geräteindustrie im selben 
Zeitraum um 23%, 


Unter anderem bedeutet das 
Schwarz/Weiß-Empfänger 
wurden um 309°, Farbfernseher 
(seit 1967) um 25°/o und Rund- 
funkgerate um 14% billiger. 
Und das bei ständig höheren 
Anforderungen an Qualität, 
Technik, Bedienungskomfort 
und Design. 


In großen, modernen Pro- 
duktionsstätten werden die 
Telefunken-Fernseh-,-Rundfunk-, 
-Tonband- und -Phonogerate 

in rationeller GroBserien- 
fertigung hergestellt. 

Trotzdem verlaBt keines unsere 
Werke, das nicht alle erdenk- 


Sicherlich ein Beweis fiir unsere 
erfolgreichen Rationalisierungs- 
maßnahmen. Aber auch ein 
Ergebnis unserer engen Partner- 
schaft mit dem Fachhandel, 


der es immer wieder verstanden ` 


hat, den enorm gestiegenen 
Ansprüchen des Verbrauchers 
in puncto Information, Beratung 
und Service vollauf Rechnung 
zu tragen. 

Allerdings ist auch die Unter- 
haltungs-Elektronik in starkem 
Maße von gesamtwirtschaft- 
lichen Entwicklungen abhängig. 
Die Verteuerungen der Roh- 
stoffe und die steigenden Lohn- 
kosten können selbst durch 
erhöhten Umsatz nicht mehr 
aufgefangen werden. Dennoch 
werden wir uns wie in der 
Vergangenheit bemühen, unsere 
Qualitätserzeugnisse weiterhin 
zu einem günstigen Preis 
anzubieten. 


lichen Arten von Qualitats- 
prüfungen bestanden hat. Nicht 
zuletzt deshalb ist unser 
Qualitätsstandard auch auf dem 
internationalen Markt zum 
Maßstab geworden. 

Und nicht umsonst ist der Name 
Telefunken gerade dort zu 


finden, wo es besonders auf 
Präzision und Perfektion 
ankommt:in der Studio-Technik. 
Denn die meisten Rundfunk- 
und Tonstudios der Bundes-. 
republik arbeiten eng mit uns 
zusammen. 


e Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 
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Schwarz/Weiß-Portables haben 
sich bereits seit Jahren als die 
idealen Zweitgeräte durch- 
gesetzt. Jetzt wird auch die 
Farbe mobil. Telefunken stellt 


Ihnen das Farb-Portable im 
„Nur-Bildschirm-Format“ vor. 
Seite 12. 


Die Bedienung eines Farb- 
fernsehers bequem vom Sessel 
aus wird immer beliebter. Viele 
Telefunken PALcolor haben 
deshalb die Ultraschall-Fern- 


Der Plattenspieler 


mit allen technischen Raffinessen. 


Schallplatten sind Tonträger 
von höchster Klang-Qualität. 
Um diese jedoch voll aus- 
schöpfen zu können, brauchen 
Sie ein entsprechendes Abspiel- 


bedienung supersonic, mit der 
alle wichtigen Funktionen draht- 
los gesteuert und vor allem die 
einzelnen Programme direkt 
angewahlt werden können. 
Seite 16—22. 
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HiFi bereits bei 4,75 cm/s. 


Wir fanden, es müßte auch 
professionelle Tonbandmaschi- 
nen im Heimsektor geben. Mit 
Leistungen, die bisher einmalig 
sind. Unser Ziel: die HiFi- 
Bedingungen auch bei 4,75 cm/s 
Bandgeschwindigkeit zu 
erreichen. Dazu war allerdings 
ein völlig neues technisches 
Konzept erforderlich. 

Ab Seite 44. 


gerät. Beispielsweise unseren 
$ 500 hifi — eine gelungene 
Synthese aus Präzisions- 
mechanik und Elektronik 

Ab Seite 112. 


Je höher man ein Band aus- 
steuern kann, um so lauter, 
sauberer und klarer nimmt es 
Musik auf, Und desto mehr 
Dynamik und Frequenzumfang 
steckt in der Aufnahme. Deshalb 
haben wir jetzt für unsere HiFi- 
Recorder MC 2200 hifi und 
МС 3300 hifi den HNS-Tonkopf 
entwickelt 

Seite 50—52. 


Ihr Wunsch-Programm 
mit der TED-Bildplatte. 


Und Sie brauchen dazu nur 
drei Dinge: Die TED-Bildplatte, 
den TED-Bildplattenspieler 
TP 1005 und Ihr Fernsehgerät. 
Seite 34—35. 


Wenn es um HiFi-Stereo geht, 
bietet Ihnen Telefunken einen 
entscheidenden Vorteil: Als 
erfahrener Wegbereiter rich- 
tungweisender Konstruktions- 
prinzipien auf den unterschied- 


lichsten Gebieten der Unter- 
haltungs-Elektronik baut 
Telefunken alles. Alles, was 
eben zu einer kompletten, hoch- 
wertigen HiFi-Stereo-Anlage 
gehört. 


en läßt. 


Die schönsten Sendungen selbst aufzeichnen. 


Und über Ihr Fernsehgerät 
wiedergeben, wann Sie wollen 
und so oft Sie wollen. Der 
Video-Cassetten-Recorder VR 40 
macht es möglich. Und selbst 
wenn Sie einmal nicht zu Hause 
sind, zeichnet er Ihre Lieblings- 
sendung auf. 

Seite 33. 


Receiver und Plattenspieler in einem. 


Immer mehr HiFi-Liebhaber 
bevorzugen eine Anlage, die 
wenig Platz beansprucht und 
trotzdem ein Optimum an Lei- 


stung und Komfort bietet. 
Telefunken hat sich auf diese 
Wünsche eingestellt 

Seite 64—69. 


Sie erspartden Millionen Radio 
Luxemburg-Fans das umständ- 
liche Suchen und Einstellen 
ihres Lieblingssenders. Ein 
kurzer Tastendruck — und 
Europas beliebtester Musik- 
sender ist da. Quarzstabilisiert 
Nur eine von vielen Besonder- 
heiten, die Telefunken-Koffer- 
radios und -Radio-Recorder 
bieten 

Seite 92—103. 


PALcolor-Farb-Portable 


PALcolor-Stand- 
und -Tischgeräte 


Schwarz/Weiß- 
Tischgeräte 


Schwarz/Weiß- 
Portables 


Video-Cassetten- 
Recorder 


TED-Bildplattenspieler 


Tonbandmaschinen 49 


Cassetten-Recorder 53 
Receiver/Phono- 
Kombinationen 69 


Receiver 79 


Lautsprecherboxen 87 


Kopfhörer 89 


Plattenspieler 112-115 


Cassetten-Recorder 54/55/57 | 


Steuergeräte 80- 81 


Plattenspieler 117/119/121 


Cassetten-Recorder 56- 58 


Kofferradios 92- 99 
Radio-Recorder 57,100-103 
Uhrenradios 104-105 


Heimradios 106-107 


Plattenspieler 116-122 


Zubehör Fernsehen 
Zubehör Tonband 


Telefon- 
Anrufbeantworter 


HiFi-ABC/Anlagen- 
Kombinations- 
Vorschläge 123 


Techn. Daten-Tabellen 124-126 


Jetzt machen wir es Ihnen noch leichter, 


Ihr Telefunken-Gerät genau kennenzulernen. 


Bitte schlagen Sie vor dem 
Durchblättern dieses Prospektes 
die letzte Seite auf. Sie finden 
dort auf den Seiten 124, 125 und 
126 übersichtliche Tabellen mit 
den wichtigsten technischen 
Daten unserer Geräte. Nach 
Produktgruppen unterteilt. Und 
diese Seiten lassen sich aus- 


So kënnen Sie jederzeit bequem 
und mit einem Blick die auf den 
Prospektseiten gegebenen 
Geräte-Informationen mit den 
Angaben in den Tabellen ver- 
vollständigen. Das erleichtert 
Ihnen auch den Vergleich 
unserer Produkte untereinander. 
Wir hoffen, Ihnen damit einen 
wirklichen Service bieten zu 
können und wünschen viel Spaß 
bei der Auswahl 


Wer das perfekte Farbbild möchte, 
fragt am besten nach PALcolor. 


PALcolor-Geräte 
kommen nur von Telefunken, 
dem PAL-Erfinder. 


4 Technik von Telefunken. 
& Schöne Gehäuse bauen wir natürlich auch. 
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Sicherheit durch modernes Konzept: 
Volltransistorisierung mit integrierter Technik. 


Volltransistorisierung heißt, daß, 
bis auf die Bildröhre, ausschließ- 
lich Transistoren und andere 
moderne Halbleiter verwendet 
werden. Das garantiert Ihnen 
eine hohe Gebrauchssicherheit. 
Eine Sicherheit, die durch die 
Verwendung von integrierten 
Schaltkreisen (IC's), wie sie für 
die Weltraumtechnik entwickelt 
wurden, noch gesteigert wird. 
Denn diese Mikro-Elektronik- 
Bausteine, die auf kleinstem 


Raum ganze Baugruppen her- 
kömmlicher Technik zusammen- 
fassen, sind völlig verschleiBfrei. 
Deshalb haben wir integrierte 
Schaltungen überall dort ange- 
wendet, wo es dem heutigen 
Stand der Technik entspricht. 
Durch die Volltransistorisierung 
und vor allem durch den über- 
aus hohen Integrationsgrad ist 
der Aufbau des Chassis 711 
besonders kompakt, übersicht- 
lich und servicegerecht. 


Zuverlässigkeit durch modernste Fertigungs- 
und strengste Prüfverfahren. 


Das Telefunken-Farbfernseh- 
Chassis ist in sinnvolle Funk- 
tionsgruppen gegliedert. Einheit 
für Einheit wird einzeln gefertigt 
und einzeln gründlich geprüft 


Doch damit nicht genug: Das 
komplettierte Chassis und 
schließlich der fertige PALcolor 
muß weitere strenge Qualitäts- 
prüfungen bestehen, bevor er 
unser Werk verlassen darf. 


Service-Freundlichkeit durch austauschbare 
Baugruppen und Diagnose-System. 


Beim Zusammenbau des Chassis 
haben wir weitgehend Steck- 
verbindungen verwendet, damit 
später einmal ein eventueller 
Austausch von Baugruppen nicht 
zu einem Problem werden kann. 
Gewußt wo, das gilt auch für 
den Farbfernseh-Service. Des- 
halb hat Telefunken Ihrem Fach- 


Alle Telefunken 
PALcolor 
sind VDE-geprüft. 


Das gibt Ihnen die Garantie, 

ein Gerät zu bekommen, auf das 
Sie sich verlassen können und 
das in vollem Umfang die 
Sicherheitsbestimmungen des 
VDE (Verband Deutscher Elektro- 
techniker) erfüllt. 


händler ein neu entwickeltes 
Diagnose-System mit program- 
mierter Fehler-Orts-Bestimmung 
zur Verfügung gestellt. Mit 
diesem Konzept haben wir die 
Voraussetzung geschaffen, 
damit der Fachmann Ihnen im 
eventuellen Servicefall schnell 
und einfach helfen kann 


Sal d 


Und diese servicefreundliche Technik 
steckt in jedem Telefunken PALcolor: 


Empfänger-Platte für Ultra- 
schall-Fernsteuerung supersonic. 


Steckbare integrierte Schalt- 
kreise (IC's) für die Empfänger- 
Platte supersonic. 


Sensor-Schaltkontakt-Platte für 
elektronische Programmwahl. 


Bedienteil mit Flachbahnregler 
und Netzschalter. 


Elektronischer Einplatinen- 
Tuner für VHF und UHF. 


Elektronische Programm- 
speicher-Einheit 


Steckbare integrierte Schalt- 
kreise (IC's) für das Chassis. 


Bild- und Ton-ZF-Baustein. 


Bildröhren-Platte. 


Leistungs-Transistoren für 
Hochvolt-Netzteil, vertikale 
Ablenkung und Zeilen-Endstufe. 


Konvergenz-Platte. 
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Eine gute Möglichkeit, den Fernsehton zu verbessern 
und ihn gleichzeitig auf Band festzuhalten. 


Alle PALcolor-supersonic- 
Farbfernseher — die Sie auf den 
Seiten 16—22 dieses Prospektes 
finden — erfüllen Ihnen den 
Wunsch der drahtlosen Fern- 
bedienung auf ganz ideale 
Weise. Denn mit dem handlichen 
Ultraschall-Geber (im Liefer- 
umfang enthalten) können Sie 
die Funktionen direkte 
Programmwahl, Farbsättigung, 
Helligkeit, Lautstärke, Ein und 
Aus höchst komfortabel bequem 
vom Sessel aus steuern. 


Besonders bemerkenswert ist 
dabei die Art des Einschaltens. 
In Bereitschaft des Gerätes 
(stand by) erhalten Sie nämlich 
durch leichtes Antippen der 
Programmtaste die gewünschte 
Sendung mit Bild und Ton 
sofort (instant on). 


Der Wechsel auf irgendein 
anderes Programm erfolgt direkt, 
denn die einzelnen Programme 
müssen nicht hintereinander 
abgerufen werden, sondern 
können computergesteuert un- 
mittelbar eingeschaltet werden. 
Für die Praxis bedeutet das: 
Sie können beispielsweise von 
Programm 3 sofort auf 
Programm 1 umschalten, ohne 
Umweg über andere Programme. 


Sie sehen selbst, es gibt viele 
Gründe, sich für einen Telefunken 
PALcolor zu entscheiden! 


Das Fernsehen führt uns heute 
an alle Schauplätze der Welt, 
unterhält uns mit sämtlichen 
Möglichkeiten des modernen 
Showgeschäfts, vermittelt Wissen 
und Information. Damit alle 
angebotenen Sendungen zu 
einem wirklichen Vergnügen 
werden, ist natürlich die brillante 
Bildwiedergabe besonders 
wichtig. Wichtig ist aber auch 
gerade bei Musiksendungen — 
ob klassisch oder modern — die 
Klangqualität. 


Deshalb haben wir den HiFi- 
Tonadapter FAD 4 entwickelt, 
der Ihnen zwei ganz entschei- 
dende Vorteile bietet: 

Sie können den Fernsehton 
auch Uber Ihre HiFi-Anlage 
wiedergeben. Und Sie können 
interessante Fernsehsendungen 
akustisch auf Ihrem Tonband- 
gerät festhalten. 

Der HiFi-Tonadapter FAD 4 kann 
einfach und problemlos von 
Ihrem Fachhändler in alle 
Telefunken PALcolor-Farbfern- 
sehgeräte mit 66-cm-Bildröhre 
sowie in alle Telefunken- 
Schwarz/Weiß-Tischgeräte 
eingebaut werden. 


Denn speziell für unsere Geräte 
PALcolor 624, PALcolor 764, 
PALcolor 745, PALcolor 734 und 
sogar für das Farb-Portable 
PALcolor 614 gibt es die 
Draht-Fernsteuerung CR 11. 


Mit ihr können Sie von Ihrer 
Sitzposition aus das Programm 
wählen sowie die wichtigsten 
Funktionen Farbsättigung, 
Helligkeit und Lautstärke regeln. 
Der Anschluß für die Draht- 
Fernsteuerung OR 11 ist bei den 
genannten Geräten selbstver- 
ständlich serienmäßig eingebaut. 


Fernsehen ohne andere zu stören oder von 
anderen gestört zu werden. 


Nicht selten kommt es vor, daß 
nur ein Familienmitglied eine 
Fernsehsendung sehen will. 
Dann gibt es für den Rest der 
Familie im allgemeinen nur zwei 
Möglichkeiten: das Zimmer zu 
verlassen oder sich leise weiter 
zu unterhalten. 


Diesen „Streitpunkt" schafft der 
Nachrüstsatz für Kopfhörer und 
Zusatz-Lautsprecher aus der 
Welt, denn jetzt hört nur noch 
derjenige den Fernsehton, der 
sich gerade für die Sendung 
interessiert — in seinem Kopf- 
horer (wir empfehlen den HiFi- 
Kopfhörer TH 200 auf Seite 88). 
Außerdem kann über den Nach- 
rüstsatz ein zweiter Lautsprecher 
an das Fernsehgerät angeschlos- 
sen werden (z. В. die Box RS9 
auf Seite 86). 


Und so einfach verwandeln Sie Ihr Farbfernseh-Tischgerät 


in ein elegantes Standmodell. 


ST11/ST12 


Der Nachrüstsatz für Kopfhörer 
und Zusatz-Lautsprecher kann 
an alle Telefunken-Schwarz/ 
Weiß-Tischgeräte, den porti 

190 L sowie an PALcolor 884 
supersonic, 874 supersonic, 

844 supersonic, 764, 745 und 734 
angeschlossen werden. 


Vier genau auf die Größe und 
das Design unserer PALcolor- 
Farbfernsehgeräte abgestimmte 
Fußgestelle stehen Ihnen dazu 
zur Verfügung: 


Diabolo-Fuß ST 9. 
Kunststoff-Fuß speziell für den 
PALcolor 984 supersonic. 
Höhe:42 ст 


Chromgestell ST 10. 

Das richtige „Fundament“ für 
PALcolor 884 supersonic, 
874 supersonic, 764 und 734, 
Höhe: 37 cm. 


Chromgestell ST 11. 
Verwendbar für PALcolor 

884 supersonic, 874 supersonic, 
844 supersonic, 764 und 734. 
Höhe: 41 cm. 


Chromgestell ST 12. 
Geeignet für PALcolor 885 
supersonic und PALcolor 745. 
Hohe: 41 cm. 
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Direkt vom PAL-Erfinder. 


Das kleinste Farb-Portable nun | 


der Welt 
mit 37-cm-Bildröhre. 


Zwei Dinge fallen bei unserem PALcolor 614 
besonders auf: Vor dem Einschalten das un- 


gewöhnlich schnittige, kompakte und portable- 
gerechte Design im „Nur-Bildschirm-Format”. 


Und nach dem Einschalten — dank der 
speziellen 37-cm-Sunlight-Farbbildröhre — das 
extrem helle, scharfe und kontrastreiche Farb- 
bild. So können Sie jetzt auch mal tagsüber 
auf der Terrasse fernsehen oder sich drinnen 
eine Sendung anschauen, ohne die Gardinen 
zuziehen zu müssen. 
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Sein exklusives Design im 
„Nur-Bildschirm-Format“ 
verdankt der PALcolor 614 nicht 
zuletzt der bequemen und 
funktionsgerechten Anordnung 
des übersichtlich gestalteten 
Bedienteils oben auf dem Gerät. 
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Auch das ist Bedienungskomfort: 
In dem aufklappbaren Sensor- 
Bedienteil sind die Regler für 
die Kanalwahl und Feinabstim- 
mung untergebracht. Ein | 
unbeabsichtigtes Verstellen ist 

damit unmöglich. 


Jetzt ist auch die Farbe mobil. 
Der PALcolor 614 ist am 
handlichen Tragegriff leicht zu 
transportieren. | 


PALcolor 614 


Telefunken PALcolor 614 

Farb-Portable der Spitzenklasse 

mit neuem volltransistorisierten 

Telefunken-Portable-Chassis 511 

und 37-cm-Telefunken-Sunlight- 5 Flachbahnregler für Helligkeit, 
Farbbildröhre. Kontrast, Farbsättigung, Ton und 
Hoher Integrationsgrad durch Lautstärke 

11 integrierte Schaltkreise (IC's), 2 Stabantennen für VHF und 
und dadurch äußerst kompakte, 1 Ringdipol für UHF. 
portablegerechte Abmessungen. Anschluß für 

8fach servo-automatic. Bereits Draht-Fernsteuerung CR 11 

ein leichtes Berühren bringt das serienmäßig eingebaut. 
gewünschte Programm. Blitz- Kopfhörer-Anschluß mit Schalt- 
schnell und geräuschlos. buchse, Eigenlautsprecher kann 
Sensor-Bedienteil zur Kanalwahl damit ausgeschaltet werden. 
und Feinabstimmung aufklapp- Versenkbarer Tragegriff. 


bar, dahinter 8fach Programm- Robustes Kunststoffgehäuse in 
speicher. perlweiB, black + silver oder 
AV-Schaltung: Kontaktzone 8 orange. 


steuert die Zeitkonstanten-Um- Maße (B/H/T): 39 X35 х 39 cm. 
schaltung fiir den Betrieb audio- 
visueller Gerate. 


Der PALcolor 614 ist ein Farb- Genauer gesagt, einen Anschluß 
fernseher, der in vielen Punkten für unsere Draht-Fernsteuerung 
seinesgleichen sucht. So hat CR 11, mit der Sie bequem und 
er auch etwas, was Sie bei mit dem richtigen Betrachtungs- 
vielen anderen Farb-Portables abstand vom Sessel aus das 
vergeblich suchen werden Programm wählen sowie die 
einen Anschluß für Fern- wichtigsten Funktionen Farb- 
steuerung. sättigung, Helligkeit und 


Lautstärke regeln können 
a (s. auch Seite 10/11). 


Und noch eine Besonderheit, 
die dem PALcolor 614 viele 
Freunde bringen wird: klein und \ | 
unauffallig liegt an der Seite \ 

дег Kopfhörer-Anschluß mit \ | 
Schaltbuchse, mit der der Eigen- | 
lautsprecher abgeschaltet \ 
werden kann. \ | 
So können Sie auch mal eine ыі \ \ 
Sendung sehen, ohne Ihre 
Mitbewohner im gleichen Raum 
zu belästigen, die sich für diese 
Sendung gerade nicht inter- 
essieren. Denn nur Sie allein 
hören den Fernsehton — 

in Ihrem Kopfhörer. 

Wir empfehlen Ihnen dazu 
unseren HiFi-Kopfhörer TH 200 
auf Seite 88. 


Mit Anschluß für 
Draht-Fernsteuerung CR 11 
(als Zubehör lieferbar). 


PALcolor 614 
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Viele möchten gerne einen 
kleineren Farbfernseher, weil 
sie einfach keinen Platz für 
einen großen haben. Und viele 
möchten ganz einfach gar 
keinen großen haben. 

Diese Wünsche erfüllt der 
PALcolor 624 mit seinen gerin- 
gen Abmessungen in vollem 
Umfang. Er findet praktisch in 
jeder Schrankwand und in 
jedem Regal einen Platz 


und ist darüber hinaus für 
Appartements. Zweit- oder 
Ferienwohnungen geradezu 
ideal geeignet. 

Und damit der PALcolor 624 
auch wirklich zu jeder Woh- 
nungseinrichtung paßt, gibt es 
ihn — wie Sie sicher bereits 
auf den ersten Blick festgestellt 
haben — in drei Gehäuseaus- 
führungen. Alle im eleganten 
Softline-Design 


Der PALcolor 624 sieht auf den ersten Blick 
nicht nur aus wie unsere „Großen”, er hat auch 
den gleichen vollelektronischen Bedienungs- 
komfort. Und die gleiche volltransistorisierte 
110°-Technik, durch die nicht zuletzt so geringe 
Gehäusemaße möglich sind. 


Denn mit nur 43 cm Höhe und 41 cm Tiefe ist 
der PALcolor 624 genau der richtige Farbfern- 
seher für alle, die keinen Platz zu verschenken 
haben. Und auch genau der richtige für alle, die 
zwar keine Platzprobleme haben, aber trotzdem 
auf einen großen Bildschirm verzichten können. 


PALcolor 624 
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Telefunken PALcolor 624 
51-cm-Farbfernseh-Tischgerat 
im eleganten Softline-Design, 
das durch seine harmonischen 
und kompakten Abmessungen 
besticht. 


Durch volltransistorisierte 110°- 
Technik nur 41 cm Gehäuse- 
tiefe. 

Vollelektronische Sensor- 
Programmwahl. Bereits das 
leichte Berühren einer der 8 
konkaven Kontaktzonen löst 
blitzschnell und geräuschlos 
den Programmwechsel aus. 


Sensor-Kontaktfeld aufklapp- 
bar, dahinter 8fach Programm- 
speicher. 

Weithin sichtbare beleuchtete 
Programmanzeige. 


PALcolor 624 


5 Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung, Ton 
und Lautstärke. 


AV-Schaltung: Kontaktzone 8 
steuert die Zeitkonstanten- 
Umschaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 

Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell durch Farbbildröhre mit 
Schnellheizkathode. 

Anschluß für Draht-Fernsteue- 
rung CR 11 vorhanden. 


Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor (mit abgerundeten 
Gehäusekanten), perlweiß oder 
black + silver (mit zusätzlich 
abgerundeten Frontkanten). 
Maße (B/H/T): 63 X 43 X41 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


Das kompakte Bedienteil des 
PALcolor 624 besticht durch 
seine übersichtliche Gestaltung. 
Sämtliche Bedienungselemente 
sind so angeordnet, daß die ein- 
zelnen Funktionen einfach und 
problemlos auszuführen sind. 
So erhalten Sie bereits auf 
leichtes Berühren einer der 

8 konkaven Kontaktzonen das 
gewünschte Programm mit 

Ton sofort und Bild sekunden- 
schnell. Gleichzeitig leuchtet 
die jeweilige Programmziffer 
gut sichtbar auf. 

Das Sensor-Kontaktfeld ist zur 
Kanalwahl und Sender-Fein- 
abstimmung aufklappbar. Nach 
dem Schließen sind die Regler 
gegen ungewolltes Verstellen 
geschützt. 

Und mit 5 Flachbahnreglern 
können Sie die Funktionen 
Helligkeit, Kontrast, Farb- 
sättigung, Ton und Lautstärke 
stufenlos und exakt einstellen. 
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Ob als Stand- oder Tischgerät: 
Mit dem PALcolor 984 supersonic 
kaufen Sie auf jeden Fall eines der elegantesten 
und schmalsten 66-cm-Farbfernsehgeräte. 


Vor allem aber können Sie 
dieses Modell auch weg von 
der Wand irgendwo freistehend 
im Zimmer aufstellen, denn 

die Rückseite ist keine „Schat- 
tenseite“, sondern in die 
Gesamtgestaltung mit ein- 
bezogen 

So außergewöhnlich wie das 
Design ist auch der Bedienungs- 
komfort: Jetzt schalten Sie nur 
noch einmal das Gerät mit der 
Netztaste auf ständige Bereit- 
schaft — alle weiteren Funktio- 
nen regeln Sie dann drahtlos 
und mit dem richtigen Betrach- 
tungsabstand bequem vom 
Sessel aus mit der Ultraschall- 
Fernbedienung supersonic, für 
die dieser PALcolor ganz 
speziell konzipiert wurde. 


16 


Der PALcolor 984 supersonic 
macht auch freistehend im 
Raum eine „ausgezeichnete 
Figur“. Denn bei ihm sind alle 
Seiten sehenswert — sogar die 
Rückseite. 

Was Sie noch überraschen wird: 
die hohe Klang-Qualität. Denn 
der PALcolor 984 supersonic 
hat 2 eingebaute Lautsprecher. 


тилни 


Telefunken PALcolor 984 
supersonic 
66-cm-Farbfernsehgerät der 
Luxusklasse. Verwendbar als 
Standgerät mit Diabolo-Fuß 
ST 9 (als Zubehör lieferbar) 
oder als Tischgerät mit regal- 
gerechten Abmessungen (nur 
61 cm breit). 


Hervorragender Klang durch 
2 eingebaute Lautsprecher — 
ein seitlich angeordneter 
Konzert-Lautsprecher und ein 
frontal abstrahlender Mittel- 
Hochton-Lautsprecher. 


Eine weitere Besonderheit ist 
der Kopfhörer-Anschluß mit 
Schaltbuchse. Die beiden 
Eigenlautsprecher können da- 
mit abgeschaltet werden. 


Die Ultraschall-Komfort-Fern- 
bedienung supersonic mit 

8 Tasten für direkte Programm- 
wahl und den Funktionen 
Farbsättigung, Helligkeit, Laut- 
stärke, Ein und Aus ist selbst- 
verständlich im Lieferumfang. 


Das Gerät ist ausgelegt für 
permanente Bereitschaft (stand 
by), deshalb sofort Bild und 

Ton (instant on)des gewünschten 
Programms auf Tastentipp. 

Eine Leuchtziffernröhre 

zeigt das gewählte Programm 
deutlich an. 


Durch eine Frontblende abge- 
sicherte zusätzliche Bedie- 
nungselemente am Gerät: 

4 Drehregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung und 
Ton, 1 Flachbahnregler für 
Lautstärke sowie 1 Taste für 
Programmwahl. 


AV-Schaltung: Programmspei- 
cher 8 steuert die Zeitkonstan- 
ten-Umschaltung für den 
Betrieb audiovisueller Gerate. 
Netztaste fiir standige Bereit- 
schaft, d. h., die Bildröhre ist 
vorgeheizt und der Ultraschall- 
Empfanger bereit, die Befehle 
des Gebers zu empfangen. 


TELEFON KEN, 


PALcolor 984 supersonic 


Zusätzliche Einschaltmöglich- 
keit mit der Bildtaste — auch 
hier Bild und Ton sofort. 
VDE-geprüft. 


Elegante symmetrische Ge- 
hauseform mit abgerundeten 
Front- und Gehäusekanten 
(Softline), perlweiß. 

Maße (B/H/T): 61X60X47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 
Höhe mit Diabolo-Fuß ST 9: 
102 cm. 


Der PALcolor 984 supersonic ist 
speziell für die Bedienung 

mit Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic konzipiert. Trotzdem 
können Sie diesen eleganten 
Farbfernseher — falls Sie den 
handlichen Ultraschall-Geber 
einmal so gut weggelegt haben, 
daß Sie ihn nicht gleich finden — 
auch direkt am Gerät bedienen. 
Denn hinter einer Frontblende 
befinden sich übersichtlich 
angeordnet die Bedienungs- 
elemente. 


Eine Leuchtziffernröhre zeigt 
das gewählte Programm deut- 
lich an. Besonders bei der 
ferngesteuerten Programmwahl 
erfüllt dieser Indikator — da 
weithin sichtbar — eine aus- 
gezeichnete Kontrollfunktion. 


lech. 


Daten 
Seite) 
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Wer den ganzen Tag auf den für den sind unsere PALcolor- 
Farbfernsehgeräte mit der 
Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic genau das Richtige, 


Beinen ist und deshalb 
wenigstens am Abend vor dem 
Bildschirm mal langere Zeit 
ungestört sitzen bleiben möchte, 


Der PALcolor 885 supersonic ist 
ein Farbfernseher, bei dem ein- 
fach alles stimmt. 

Z. B. das Design: Softline. 

Oder die Technik: volltransisto- 
risiert und mit 17 integrierten 
Schaltkreisen (IC's), davon 3 in 
MOS-Technik. 

Oder der Bedienungskomfort: 
Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic für direkte Wahl von 
12 Programmen (!) sowie den 
Funktionen Farbsättigung, 
Helligkeit, Lautstärke, Ein/Aus 
Und natürlich auch die Bild- 
qualität: Denn das Fernsehbild 
des PAL-Erfinders hat ein 
größeres Farbspektrum als das 
brillanteste Dia 


Telefunken PALcolor 885 
supersonic 

Zukunftssicheres Farbfernseh- 
Tischgerat der Spitzenklasse, 
das speziell für die Bedienung 
mit Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic konzipiert wurde. 
66-cm-Farbbildröhre mit voll- 
transistorisierter 110°-Technik 
Super-Bedienungskomfort mit 
der drahtlosen Ultraschall- 
Fernsteuerung supersonic für 
direkte Wahl von 12 Program- 
теп und den Funktionen Farb- 
sättigung, Helligkeit, Laut- 
stärke, Ein und Aus. 


Weithin sichtbare Programm- 
anzeige durch LED-Leuchtziffern. 
Moderne Fernsteuerungstech- 
nik mit großer Reichweite durch 
systemspezifische MOS-Schalt- 
kreise. 

In Bereitschaftsstellung (stand 
by) sofort Bild und Ton (instant 
on) durch Antippen der ge- 
wünschten Programmtaste des 
überaus handlichen Ultraschall- 
Gebers. 


18 


PALcolor 885 supersonic 


Zurückschalten auf Bereitschaft 
durch gleichzeitiges Drücken 
der beiden Aus-Tasten 


Bedienteil in funktionalem 
Design mit Netz- und Bildtaste 
sowie Mikrofon, Programm- 
anzeige und Kopfhörer-Schalt- 
buchse. 

Mit der Netztaste wird das 
Gerät in ständige Bereitschaft 
versetzt, d. h., die Bildröhre ist 
vorgeheizt und der Ultraschall- 
Empfänger eingeschaltet 

Bild und Ton sofort durch An- 
tippen der Bildtaste. 


Zusätzliche, hinter einer Blende 
angeordnete Bedienelemente 
am Gerät: 5 Drehregler für 
Helligkeit, Kontrast, Farbsätti- 
gung, Klang und Lautstärke 
sowie 1 Kurzhubtaste für 

12 Programme. 


Neuer Kompakt-Programm- 
speicher mit steckbaren inte- 
grierten Schaltkreisen (IC's) 
und Dickschicht-Moduls. 
AV-Schaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte 
Kopfhörer-Schaltbuchse an der 
Frontseite, auch für Tonband- 
Aufnahme über Adapterkabel 
geeignet 


Chromgestell ST 12 im Zube- 
hör-Programm (s. Seite 10/11). 
VDE-geprift. 

Holzgehäuse in Nußbaum-Dekor 
(mit abgerundeten Gehäuse- 
kanten), perlweiß oder black + 
silver (mit zusätzlich abgerun- 
deten Frontkanten). 

Maße (B/H/T): 76X52x47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus) 


Ein Farbfernseher mit einer so 
hervorragenden Ultraschall- 
Fernsteuerung kann auf Bedie- 
nungselemente am Gerät fast 
verzichten 

Das Bedienteil des PALcolor 
885 supersonic präsentiert sich 
in einem funktionalen Design 
mit optisch klarer Anordnung 
von Netz- und Bildtaste sowie 
Mikrofon, Programmanzeige 
und Kopfhörer-Schaltbuchse 
Vorteil: keine Regler und 
Knöpfe mehr, die z. B. beim 
Abstauben des Gerätes verstellt 
werden können 


Der PALcolor 885 supersonic 
wurde — wie bereits erwähnt — 
in erster Linie für die Bedienung 
mit der Ultraschall-Fern- 
steuerung supersonic gebaut 
Darüber hinaus geben Ihnen 
die hinter einer Blende ange- 
ordneten Bedienungselemente 
am Gerät eine zusätzliche 
Bedienungs-Sicherheit 
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Telefunken PALcolor 884 
ѕирегѕо 
Farbfernseh-Tischgerät der 
Spitzenklasse im eleganten 
Softline-Design 
66-cm-Farbbildröhre mit voll- 
transistorisierter 110°-Technik 


Top-Bedienungskomfort mit der 
Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic. Mit ihr können alle 
Funktionen höchst komfortabel 
gesteuert werden: direkte 
Programmwahl, Farbsättigung, 
Helligkeit, Lautstärke, Ein und 
Aus. 

In Bereitschaftsstellung (stand 
by) sofort Bild und Ton des 
gewünschten Programms auf 
Tastentipp (instant on) 


Spitzen-Bedienungskomfort 
auch am Gerät durch servo- 
automatic: 8 Sensor-Kontakt- 
zonen bringen bereits auf 
leichteste Berührung blitzschnell 


werden, d. h., die Bildröhre ist 
vorgeheizt und der Empfänger 
für die Fernsteuerung einge- 
schaltet. Die Bereitschafts- 
stellung wird optisch angezeigt 
Bild und Ton sofort durch An- 
tippen der Bildtaste. 


3 Flachbahnregler für die 
Hauptfunktionen Farbsättigung, 
Helligkeit und Lautstärke. 

2 Drehregler für die Neben- 
funktionen Kontrast und Ton. 
Weithin sichtbare Computer- 
Leuchtziffernröhre als Pro- 
grammanzeige. 


AV-Schaitung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 
Sicherheitsfach für die Kanal- 
wahl und Feinabstimmung 
Chromgestelle ST 10 und ST 11 
im Zubehör-Programm 

(s. Seite 10/11). 

VDE-geprüft. 

Holzgehäuse in Nußbaum-Dekor 


Einige Farbfernseher haben Bedienungskomfort. Und dann und geräuschlos ein brillantes (ті abgerundeten Gehäuse- 
eine ausgereifte Technik. Andere gibt es ein paar, die haben das Farbbild. kanten), perlweiB oder black + 
ein elegantes Design. Und alles. Wie der PALcolor 884 silver (mit zusätzlich abge- 
wieder andere einen hohen Supersonic: Mit der Netztaste kann das rundeten Frontkanten). 


Mit der Netztaste — die Sie 

bei allen supersonic-Farbfern- 
sehern finden — können Sie das 
Gerät auf ständige Bereitschaft 
(stand by) schalten, d. h., die 
Bildröhre ist vorgeheizt und der 
Empfänger für die Ultraschall- 
Fernsteuerung supersonic 
bereit, die Befehle des Gebers 
zu empfangen 

Jetzt haben Sie gleich zwei Ein- 
schaltmöglichkeiten: Entweder 
direkt am Gerät durch Drücken 
der Bildtaste oder vom Sessel 
aus durch leichtes Antippen der 
gewünschten Programmtaste 
des Ultraschall-Gebers. In 
beiden Fällen erhalten Sie 

— und das ist besonders bemer- 
kenswert — den Ton und auch 
das Bild sofort, ohne zeitliche 
Verzögerung. 
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Gerät — bei minimaler 
Leistungsaufnahme — perma- 
nent in Bereitschaft gehalten 


PALcolor 884 supersonic 


Maße (B/H/T): 76X52 47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus) 


Zwei, die man jederzeit 
gerne bedient. 


Wo kein Platz in Anbauwänden 
oder Schränken vorhanden ist 

> i oder wo das Farbfernsehgerät 
stärker in den Mittelpunkt der 
Wohnung rücken soll, leisten 
unsere Fußgestelle gute Dienste 
(als Zubehör lieferbar, 
s. Seite 10/11). 
Im Bild: PALcolor 874 supersonic 
auf Chromgestell ST 10, 


PALcolor 874 supersonic 


Telefunken PALcolor 874 
supersonic 
Farbfernseh-Tischgerät mit 
Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic. 

66-cm-Farbbildröhre mit 110°- 
Technik. 

Volltransistorisiertes Telefunken- 
Farbfernseh-Chassis, 


Hoher Bedienungskomfort durch 
Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic mit 8 Tasten fiir 
direkte Programmwahl und den 
Funktionen Farbsättigung, 
Helligkeit, Lautstarke, Ein und 
Aus. 

In Bereitschaftsstellung (stand 
by) sofort Bild und Ton des 
gewiinschten Programms auf 
Tastentipp (instant on). 


Die Bedienung am Gerät wird 
durch 8fache servo-automatic 
leichtgemacht, einer voll- 
elektronischen Sensor-Pro- 
grammwahl mit funktions- 
gerechten konkaven Kontakt- 
zonen. 


Stand-by-Taste: Mit ihr wird der 
Fernbedienungsempfänger 
eingeschaltet und die Bildröhre 
vorgeheizt. 
Bereitschaftsanzeige durch ein 
Lämpchen. 

Bild und Ton sofort durch 
Antippen der Bildtaste. 

5 Flachbahnregler für Hellig- 
keit, Kontrast, Farbsättigung, 
Ton und Lautstärke. 

Das gewählte Programm wird 
durch das Aufleuchten der 
jeweiligen Programmziffer deut- 
lich angezeigt. 


AV-Schaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 
Sicherheitsfach für die Sender- 
einstellung, eine Klappe ver- 
hindert das ungewollte Ver- 
stellen der Feinabstimmung. 
Chromgestelle ST 10 und ST 11 
(s. Seite 10/11) als Zubehör 
lieferbar. 

VDE-geprüft. 

Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor. 

Maße (B/H/T): 76X52 47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 
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Die kompaktesten 66-cm-PALcolor 
mit Ultraschall-Fernsteuerung, 
die Sie heute kaufen können. 


Telefunken 

PALcolor 844 supersonic 
Volitransistorisiertes 66-cm- 
Farbfernseh-Tischgerat mit 
Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic im Lieferumfang. 
Mit nur 73 cm Breite besonders 
kompakt und regalgerecht. 
Volltransistorisierte 
110°-Technik. 

Modernster Bedienungskomfort 
durch Ultraschall-Fernsteuerung 
supersonic, mit der alle 
wichtigen Funktionen drahtlos 
geregelt werden können. 
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In Bereitschaftsstellung des 
Gerätes sofort Bild und Ton 
durch Drücken der gewünschten 
Programmtaste des Ultraschall- 
Gebers. 

Die Programmwahl am Gerät 
erfolgt durch servo-automatic. 
Bereits das leichteste Berühren 
einer der 8 konkaven Kontakt- 
zonen bringt blitzschnell und 
geräuschlos das Programm. 
Beleuchtete Programmanzeige. 
Durch Drücken der Netztaste 
wird die Bildröhre vorgeheizt 
und der Empfänger für die Fern- 
steuerung eingeschaltet. Die 
Bereitschaft wird durch ein 
Lämpchen angezeigt. 

Bild und Ton sofort auch durch 


Antippen der Bildtaste am Gerät. 


5 Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung, Ton 
und Lautstärke. 

Die Kontaktzone 8 ist auch für 
den Betrieb audiovisueller 
Geräte eingerichtet. 
Sicherheitsfach für die Kanal- 
wahl und Feinabstimmung. 
Chromgestell ST 11 im Zubehör- 
Programm (s. Seite 10/11). 
VDE-geprüft. 

Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor mit abgerundeten Kanten 
oder perlweiß mit zusätzlich 
abgerundeten Frontkanten 
(Softline-Design). 

Maße (B/H/T): 73 X52 47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


PALcolor 844 supersonic 


Wenn Sie nicht wissen, wohin 

mit dem neuen Farbfernseher, ` 
wie wär's mit einem Fußgestell? 
Es löst Ihre Platzprobleme und 
verwandelt das Tischgerät 
minutenschnell in ein elegantes 
Standmodell. 

Hier sehen Sie den PALcolor844 | 
supersonic auf dem Chrom- 
gestell ST 11 (s. auch 

Seite 10/11). 


Vor diesem Farbfernseher 
brauchen Sie nicht 
„іп die Knie zu gehen. . 


Telefunken PALcolor 764 
66-cm-Farbfernseh-Tischgerat 
mit 8fach servo-automatic, einer 
vollelektronischen Sensor- 
Programmwahl. 

Bedienteil im Holz-Look an der 
Frontseite oben liegend, daher 
besonders bequeme und funk- 
tionsgerechte Bedienung. 
Volltransistorisierte 110°- 
Technik. 

5 Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung, Klang 
und Lautstärke. 

Beleuchfkte Programmanzeige. 


Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell (durch Farbbildröhre 
mit Schnellheizkathode). 
Sicherheitsfach für Kanalwahl 
und Feinabstimmung. 
AV-Schaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 
‚Anschluß für Draht-Fernsteue- 
rung CR 11 vorhanden 
Chromgestelle ST 10 und ST 11 
im Zubehör-Programm 

(s. Seite 10/11). 

Holzgehause in Nußbaum- 
Dekor 

Maße (B/H/T): 76X52%x47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus) 


Für den PALcolor 764 stehen Ihnen gleich zwei genau passende 
Chrom-Fußgestelle zur Auswahl: das ST 10 (im Bild) und das ST 11 
(s. Seite 10/11). 


TELEFUNKEN 
= расме 


PALcolor 764® 
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Eine Augenweide: PALcolor 745 
in perlweiB mit abgerundeten 
Front- und Gehäusekanten. 


PALcolor 745 
24 


Telefunken PALcolor 745 
Besonders kompaktes und 
regalgerechtes Farbfernseh- 
Tischgerät, nur 73 cm breit. 
66-cm-Farbbildröhre 

mit 110°-Technik. 
Spitzen-Bedienungskomfort 
durch 8fach sensor-electronic 
für blitzschnellen, geräusch- 
losen Programmwechsel auf 
leichteste Berührung. 
Beleuchtete Programmanzeige. 
Neuer Kompakt-Programm- 
speicher mit steckbaren inte- 
grierten Schaltkreisen (IC's) 
und Dickschicht-Moduls. 

5 Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung, Klang 
und Lautstärke. 

AV-Schaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 


Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell (durch Farbbildröhre 
mit Schnellheizkathode). 
Anschluß für Draht-Fernsteue- 
rung CR 11 (5. Seite 10/11) 
vorhanden. 

Anschlüsse für Zusatz-Laut- 
sprecher oder Kopfhörer — 
Tonbandgerät oder HiFi-Anlage 
über HiFi-Tonadapter FAD 4 — 
nachrüstbar. 

Chromgestell ST 12 im Zubehör- 
Programm (s. Seite 10/11). 
VDE-geprüft. 

Kompaktes Holzgehäuse in Nuß- 
baum-Dekor mit abgerundeten 
Kanten oder perlweiB mit zu- 
sätzlich abgerundeten Front- 
kanten (Softline-Design). 

Maße (B/H/T): 73 X 52X47 ст 
(einschl. Riickwand-Tubus). 


1 


Sensor-electronic heißt das neue 
„Zauberwort“ für höchsten 
Bedienungskomfort. Denn kaum, 
daß Sie eines der Kontaktfelder 
berührt haben, ist auch schon 
das Programm gewechselt. 


| 


| 


{| 


Auch mit Ecken eine ‚runde Sache: 


Telefunken PALcolor 734 
66-cm-Farbfernseh-Tischgerät 
im Holz-Look. 
Volltransistorisierte 
110°-Technik. 

Servo-automatic: vollelektroni- 
sche Programmwähl-Automatik 
mit 8 Sensor-Kontaktfeldern. 
Bereits leichtes Berühren 
genügt zum blitzschnellen, 
geräuschlosen Programm- 
wechsel. 

Beleuchtete Programmanzeige. 
Sicherheitefach für Kanalwahl 
und Feinabstimmung. 


5 Flachbahnregler für Helligkeit, 
Kontrast, Farbsättigung, Klang 
und Lautstärke. 

AV-Schaltung für den Betrieb 
audiovisueller Geräte. 
Anschluß für Draht-Fernsteue- 
rung CR 11 serienmäßig ein- 
gebaut. 

Chromgestelle ST 10 und ST 11 
im Zubehör-Programm 

(s. Seite 10/11) 

Holzgehäuse in Nußbaum- 
Dekor. 

Maße (B/H/T): 76X52%x47 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus), 


Das perfekte Farbbild kommt vom besten Farbfernseh-System 
Und das beste Farbfernseh-System der Welt kommt von Tele- 
funken. Da kann man annehmen, daß wir auch vom Bau der 
Geräte eine ganze Menge verstehen. Oder? 


PALcolor 734 ® 
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Die Schwarz / Weißen 
die unseren Farbigen 
in vielen Punkten 

um nichts nachstehen, 


Telefunken FE 270 LS Modernster Bedienungskomfort 
61-cm-Schwarz/Weiß-Tischgerät durch servo-automatic, einer 
der Spitzenklasse mit voll- vollelektronischen Sensor- 
transistorisiertem Telefunken- Programmwahl mit konkaven 
Schwarz/Weiß-Chassis. Kontaktzonen. Bereits leichtes 


Elegantes, übersichtlich geord- Berühren genügt zum blitz- 

netes Bedienfeld in black+silver. schnellen, geräuschlosen Pro- 
grammwechsel. 
Sensor-Kontaktfeld aufklappbar, 
dahinter 8fach Programm- 
speicher. 


Eine Alternative, die sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen 
lassen kann: Schwarz/Weiß-Tischgerät FE 270 LS in perlweiBer 
Gehäuseausführung. 


FE270LS 
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_ So haben Sie z.B. die Tolefünken-servo- $ 
‚automatic, die bereits auf leichteste Be 


einer der 8 Kontaktzonen blitzschnell und 
geräuschlos das gewünschte Programm bringt. 


Oder Flachbahnregler für bequemes und 
stufenloses Einstellen der Funktionen Hellig- 
keit, Kontrast, Lautstärke und Klang. 


Weithin sichtbare beleuchtete 
Programmanzeige. 
4 Flachbahnregler tür Kontrast, 


Helligkeit, Lautstärke und Klang. 


Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell. 


Anschlüsse für Lautsprecher 
oder Kopfhörer — Tonband- 
gerät oder HiFi-Anlage über 
HiFi-Tonadapter FAD 4 — nach- 
rüstbar. 

VDE-geprüft. 

‘Holzgehause in Nußbaum- 
Dekor oder perlweiB. 

Maße (B/H/T): 69 Х 49 Х 39 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


танвин 


FE 260159 


Oder das Sicherheitsfach, welches еіп unge- 
wolltes Verstellen der Sender-Feinabstimmung 


unmöglich macht. 


Oder den TS-Effekt (Ton sofort – Bild sekunden- 
schnell), damit Sie sofort im Bilde sind. 


FE 260 LS in perlweiß. 


Telefunken FE 260 LS 
Volltransistorisiertes 61-cm- 
Schwarz/Weiß-Tischgerät im 
Holz-Look. 

Bedienfeld an der Frontseite 
oben liegend, daher besonders 
bequeme und funktionsgerechte 
Bedienung. 


"Servo-automatic: vollelektroni- 
sche Sensor-Programmwahl mit 
8 Kontaktzonen. Schon leichtes 
Berühren bringt blitzschnell und 
geräuschlos das gewünschte 
Programm. 


Beleuchtete Programmanzeige. 
4 Flachbahnregler für Kontrast, 
Helligkeit, Klang und Lautstärke. 
Hinter dem Sensor-Kontaktfeld 
sind die Regler für die Kanal- 
wahl untergebracht. Damit ist 
ein ungewolltes Verstellen der 
Sender-Feinabstimmung un- 
möglich. 

Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell. 


Anschlüsse für Lautsprecher 
oder Kopfhörer — Tonband- 
gerät oder HiFi-Anlage über 
HiFi-Tonadapter FAD 4 — nach- 
rüstbar. 

VDE-geprüft. 

Holzgehäuse in Nußbaum-Dekor 
oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 69 49x39 cm 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


Das Sensor-Kontaktfeld der 
Geräte FE 270 LS und FE 260 LS 
springt durch Drücken der 
darunter liegenden kleinen Taste 
auf. Jetzt können Sie die Regler 
zur leichteren Einstellung etwas 
herausziehen und die einzelnen 
Sender vorprogrammieren. 
Nach dem Schließen der Klappe 
ist die Feinabstimmung dauer- 
haft gegen ein unbeabsichtigtes 
Verstellen geschützt. 


Techn. 
| 
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Alle Telefunken-Schwarz/WeiB- 
Tischgeräte bestechen nicht nur 
durch das scharfe, kontrast- 
reiche Bild, sondern darüber 
hinaus auch durch das sach- 
liche, klare Design. 


8 runde, nach innen gewölbte 
servo-Kontaktzonen fallen beim 
FE 230 LS sofort ins Auge und 
zeigen, daß für den Besitzer 
dieses Gerätes die Tasten- 
mechanik vorbei ist. Denn schon 
ein Hauch von Berührung über 
eine dieser Kontaktzonen löst 
den Programmwechsel aus. 
Blitzschnell, geräuschlos und vor 
allem völlig verschleißfrei. 


echn. 
Daten 
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Überhaupt wissen Sie mit 
unseren Schwarz/Weißen gleich, 
was gespielt wird. Denn sofort 
nach dem Einschalten ist der 
Ton da und nur wenige Se- 
kunden später auch das Bild. 


Schwarz/Weiß besonder: 


FE 230LS und FE 200L. Mit allen Raffinessen, 
die auch einen Schwarz/Weiß-Fernseher zum 
perfekten Vergnügen machen: servo-automatic, 
servo-electronic, Flachbahnregler, Sicherheits- 


fach oder TS-Effekt. 


Telefunken FE 230 LS 
Volltransistorisiertes 61-cm- 
Schwarz/WeiB-Tischgerat mit 
8fach servo-automatic, einer 
vollelektronischen Sensor- 
Programmwahl. 

Blitzschneller, geräuschloser 
Programmwechsel durch leichtes 
Berühren einer der 8 Kontakt- 
zonen. 

Beleuchtete Programmanzeige. 
Sensor-Kontaktfeld aufklappbar, 
dahinter befinden sich die Reg- 
ler fiir die Feinabstimmung. Ein 
unbeabsichtigtes Verstellen ist 
somit unmöglich. 


4 Flachbahnregler für Kontrast, 
Helligkeit, Klang und Lautstärke, 
TS-Effekt (Ton sofort — Bild 
sekundenschnell). 

Anschlüsse für Lautsprecher 
oder Kopfhörer — Tonbandgerät 
oder HiFi-Anlage über HiFi-Ton- 
adapter FAD 4 — nachrüstbar. 
Gehäuse: Holz in NuBbaum- 
Dekor. 

Maße (B/H/T): 69X49 39 ст 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


FE 230LS® 


Und daß die Technik eng mit der unserer 
PALcolor-Farbfernsehgeräte verwandt ist, 

ist nur noch ein Grund mehr, sich auch bei 
Schwarz/Weiß für Telefunken zu entscheiden. 


Telefunken FE 200 L 
61-cm-Schwarz/Weiß-Tischgerät 
mit volltransistorisiertem 
Telefunken-Schwarz/Weiß- 
Chassis. 

Servo-electronic: elektronische 
Programmwähl-Automatik mit 

6 servo-Programmtasten. Ge- 
ringer Tastendruck genügt zum 
Programmwechsel. 


TELEPUNKER 


Sicherheitsfach für Kanalwahl 
und Sender-Feinabstimmung. 

3 Flachbahnregler für Kontrast, 
Helligkeit und Lautstärke. 

Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell. 

Anschlüsse für Lautsprecher 
oder Kopfhörer — Tonbandgerät 
oder HiFi-Anlage über HiFi-Ton- 
adapter FAD 4 — nachrüstbar. 


Holzgehäuse in Nußbaum-Dekor. 


Maße (B/H/T): 69 х 4939 cm 
(einschl. Ruckwand-Tubus). 


In diesem Sicherheitsfach sind 
die Regler mit den übersicht- 
lichen Skalen für die Sender- 
abstimmung untergebracht. Auch 
das Einstellen der UHF-Sender 
ist durch die UHF-Bandspreizung 
ganz einfach. 

Nach erfolgter Abstimmung 

wird das Sicherheitsfach wieder 
eingeschoben. Damit ist garan- 
tiert, daß die einzelnen Sender 
optimal eingestellt bleiben. 
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Telefunken-Portables machen 
unabhängig. Vom Erstgerät. 
Vom Antennenanschluß. Sie 
spielen im Schlafzimmer. In der 
Küche. Oder auf der Terrasse. 
In immer gleichbleibender, 
hoher Bildqualität. 


Tuut 1 


G- ususe ré 
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Und auch die Bedienung ist 
durch die oben auf dem Gerat 
angebrachten Regler praktisch 
und funktionsgerecht. 
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_ Telefunken porti 12005 


Technik extrem geringe Ge- 
häuse-Abmessungen (Kompakt- 
Design). 


Für Netz- und Autobatterie- 
betrieb geeignet (220 V/12 V). 
Batteriekabel als Zubehör liefer- 
bar. 

Elektronische Programmwähl- 


‚Automatik mit 6 Programm- 
tasten. ti 
Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell. 


Großer, klangstarker Laut- 
sprecher. 


Der handliche Tragegriff ist 
versenkbar und paßt sich dem 
Design des Gerätes harmonisch 
an. 

Teleskopantenne für VHF, 
Ringdipol für UHF. 

Gehäuse: Kunststoff korallenrot 
oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 31 х 27 X26 cm. 
Gewicht: ca. 7 КО. 


Ob eine Steckdose in de 


porti 1200S electronic. Der ideale Fernseher 
für alle, die auch in der Freizeit oder im Urlaub 
das Auto immer in der Nähe haben. Einfach an 
eine 12-Volt-Autobatterie anschließen, ein- 
schalten und das Bild steht. Gestochen scharf. 


Der porti 1200 S electronic ist 

nicht nur sehr klein und hand- 

lich, sondern mit nur 7 kg auch 
ein echtes Leichtgewicht. 


porti 1200$ electronic 


Portables sind Sie immer 


wie unterwegs. 
Nähe ist oder nicht. 


porti 120015 electronic. Der heiße Tip für 
Individualisten, die auch mal völlig unabhängig 
von stationären Energiequellen fernsehen 
wollen. Denn dieser Tragbare kann zusätzlich 
mit zwei einlegbaren Dryfit-Akkus betrieben 


werden. 


Dabei ist das Bild auch bei Sonnenschein 
optimal. Dank der vorgesetzten Kontrastfilter- 


scheibe. 


porti 1200 LS electronic 


| 
| 
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Telefunken porti 1200 LS 
electronic 

31-cm-Portable der electronic- 
Komfort-Klasse im exclusiven 
Design. 


Geeignet für den Betrieb mit 
einlegbaren Akkus, 12-Volt- 
Autobatterie und Netz (220 V). 
Batteriefach für 2 handelsübliche 
Dryfit-Akkus Type 3 FX4 S, 

6 V/6 Ah. 

Eingebaute Ladeeinrichtung mit 
automatischer Ladebegrenzung. 
Volltransistorisierte 110°- 
Technik. 

Komfort-Bedienung mit elektro- 
nischer Programmwahl-Auto- 
matik (6 Tasten). 

Ton sofort — Bild sekunden- 
schnell. 


Hervorragende Bildqualität auch 
im Freien durch vorgesetzte 
Kontrastfilterscheibe. 


Handlicher Tragegriff. 
Teleskopantennen für alle 
Programme. 

Robustes Kompakt-Kunststoff- 
gehäuse in perlweiß oder 
korallenrot. 

Maße (B/H/T): 32% 3128 cm. 
Gewicht: ca. 8 kg (ohne 
Batterien). 


Wie beim porti 1200 S electronic 
liegt auch beim porti 1200 LS 
electronic das Bedienteil mit 
den Reglern fiir Helligkeit, 
Kontrast und Lautstarke sowie 
den bereits auf leichten Druck 
reagierenden 6 servo-Programm- 
tasten funktionsgerecht oben 

auf dem Gerät. 
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= Für viele das ideale Zweitgerät. 


Da’ off 


6 Kurzhub-Tasten für servo- 
electronische Programmwahl 
sowie 3 Flachbahnregler für 
Helligkeit, Kontrast und Laut- 
stärke erhöhen den Bedienungs- 
komfort wesentlich. 


Telefunken porti 190 L 
Modernes Portable mit 51-cm- 
Bildröhre und volltransistori- 


siertem Telefunken-Chassis 211. 


servo-electronische Programm- 
wahl mit 6 Kurzhub-Tasten. 
Bereits ein geringer Tasten- 
druck genügt zum Programm- 
wechsel. 


3 Flachbahnregler für Hellig- 
keit, Kontrast und Lautstärke. 
Die Regler mit den übersicht- 
lichen Skalen für die Sender- 
abstimmung sind in einem 
Sicherheitsfach untergebracht 
und somit gegen ungewolltes 
Verstellen geschützt. 


=) 
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Durch die Größe des Bildschirms 
für viele andere 
Erst- und Zweitgerät zusammen. 


AuBerst geringer Stromver- 


brauch durch nur 85 Watt 


Leistungsaufnahme. 


2 Teleskopantennen für alle 
Programme. 

Versenkbarer Tragegriff. 
Holzgehause in NuBbaum- 
Dekor mit abgerundeten Kanten 
oder perlweiß mit zusätzlich 
abgerundeten Frontkanten 
(Softline). 

Maße (B/H/T): 59 x 42 37 ст 
(einschl. Rückwand-Tubus). 


porti 190 L 


P 


porti 190 L. Das ist fernsehen 
unabhängig von einem festen 
Platz. Er spielt im Wohnraum so 
gut wie im Schlafzimmer oder 
auf der Terrasse. Einfach über- 
all, wo eine Steckdose in der 
Nähe ist. 


An einem lauen Sommerabend 
auch mal draußen fernsehen. 
Der porti 190 L macht es mög- 
lich, denn er ist nicht auf einen 
festen Antennenanschluß 
angewiesen. 

Und auch der „Transport“ ist 
durch den großen, versenkbaren 
Tragegriff eine einfache Sache. 


Techn 
Daten! 
Seite]126 


Jetzt bestimmen Sie, welche Fernseh-Sendung 
Sie wiedersehen wollen. 
Wann Sie sie wiedersehen wollen. Und auch wie oft. 


Telefunken 
Video-Cassetten-Recorder VR 40 
Das Gerät arbeitet nach dem 
VCR-System, einem magneti- 
schen Aufzeichnungs- und Wie- 
dergabe-Verfahren, für das sich 
maßgebliche europäische Her- 
steller einheitlich entschieden 
haben. Dieses System hat den 
Vorteil, Fernseh-Sendungen 
selbst aufzeichnen und wieder- 
geben zu können. In Farbe wie 
in Schwarz/Weiß. Damit wird Ihr 
Wunsch vom Fernseh-Studio zu 
Hause Wirklichkeit. 


Und so einfach ist die Bedie- 
nung: Cassette einlegen. Pro- 
gramm wählen. Start- und 
Aufnahmetaste drücken. Die 


Aufnahme läuft. Und die Wieder- 


gabe ist genauso leicht: Fern- 
sehgerät einschalten. Starttaste 
drücken. Das ist alles 
Selbstverständlich können 
Telefunken-VCR-Cassetten wie 
ein Tonband beliebig oft ge- 
löscht und wieder neu bespielt 
werden. 


Technische Daten 

System: VCR, international 
genormte Video-Cassetten für 
30, 45 und 60 Minuten Spiel- 
dauer. Auch auf VCR-Geraten 
anderer Hersteller abspielbar. 


Fernseh-Abstimmeinheit 
Antennen-Eingang: тіп. 1 mV 
an 75 Ohm (Koaxialbuchse) 
Empfangsbereiche: Band І, IIl, 
IV und V. 

Hochfrequenzausgang: Fernseh- 
band IV, einstellbar auf 

Kanäle 32-42 (560—640 MHZ) 
HF-Pegel: ca, 2 mV an 75 Ohm 
(Koaxialbuchse) 


Video 

Fernseh-Norm: CCIR 625 Zei- 
len PAL 
Rauschabstand: > 40 dB. 
Audio 

Aussteuerung 

Einstellung automatisch oder 
von Hand 

Frequenzbereich 

120 12 000 Hz. 
Störabstand: > 36 dB 


Eingänge: Mikrofon (0,1 mV/ 
1 kOhm), Tonquelle (150 mV/ 
1,5 MOhm) 

Ausgang: ca. 600 mV/2 kOhm 
Netzspannung: 110/127/220/ 
245 М + 10% mit zwei Span- 
nungswählern (von Ihrem 
Händler einstellbar) 
Leistungsaufnahme: 110 Watt 
Gebrauchslage: Waagerecht 
(oder unter einem Winkel von 
höchstens 15 ° geneigt) 
Umgebungstemperatur 

15—35 °С. 

Maße (В/Н/Т): 56% 16 33,5 ст 
Gewicht: са. 17 kg 


Besonderheiten: 

Automatische Aussteuerung. 
Automatische Scharfabstimmung 
des Fernseh-Empfangsteils. 
Eingebaute Schaltuhr fiir auto- 
matisches Ein- und Ausschalten. 
Volle Austauschbarkeit der 
Cassetten 

Cassettenwechsel an jeder be- 
liebigen Bandstelle möglich 
Automatischer Stop am Band- 
ende oder bei Netzausfall 


Video-Cassetten-Recorder VR 40 


Ihr Wunschprogramm mit der TED-Bildplatte. 


TED - drei Buchstaben, die für eine revolutionie- 
rende Entwicklung in der Audiovision stehen: dem Programmangebot. 
TED-Bildplatten-System. Denn es ist gelungen, 
zum Ton auch noch bewegte Bilder in Farbe 
in den Rillen einer Platte aufzuzeichnen und 
— ähnlich wie bei der Schallplatte — wiederzugeben. band oder die Cassette. Sie 
Das bedeutet für Sie: Fernsehen individuell — 
unabhängig von Zeit und Programm der Sender. 


Und Sie brauchen dazu 
nur drei Dinge: 


1. Das kleine Wunder: 

Die TED-Bildplatte 

Sie sieht auf den ersten Blick 
aus wie eine „Schallplatte“ 

und sie funktioniert auch 
ähnlich. Allerdings ist sie nur 
0,1 mm dünn, flexibel, aus 
unzerbrechlicher PVC-Folie, und 
die Informationsdichte ist mit 
280 Rillen pro Millimeter wesent- 
lich höher. Bei einem Durch- 
messer von 21 cm (DIN-Format) 
reicht die Spieldauer bis zu 

10 Minuten. 


Durch die Beschaffenheit und 
das handliche Format wird die 
TED-Bildplatte künftig leicht zu 
versenden sein und auch 
Bücher, Zeitschriften und 
Zeitungen ideal ergänzen 
können 
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2. Das Herz des TED-Systems: 
Der TED-Bildplattenspieler 

Er ist technisch unkompliziert 
und mit nur 3 Tasten für die 
Funktionen PLAY, STOP und 
SELECT (Programmschnell- 
zugriff und Wiederholung) 
kinderleicht zu bedienen 


Der TED-Bildplattenspieler 
nimmt die TED-Bildplatte auto- 
matisch aus der Innentasche 
und schiebt sie nach dem 
Abspielen auch wieder in die 
Tasche zurück. Darüber hinaus 
wird auch der Abtast-Diamant 
im Gerät automatisch gereinigt. 


ee 


r die TED-Bildplatte haben 
Sie eine Anschaffung bereits 
gemacht: Ihr Fernsehgerät 

Es übernimmt die Wiedergabe 
der vielfältigen TED-Bildplatten- 
Programme. In Farbe oder 
Schwarz/Weiß, je nach Gerät. 


Der TED-Bildplattenspieler kann 
ohne Schwierigkeiten an jeden 
Fernseher angeschlossen 
werden: Mit einem Verbindungs- 
kabel, das direkt in die 
Antennenbuchse gesteckt wird 


Von Anfang an breites 


Die TED-Bildplatte wird morgen 
so selbstverständlich sein wie 
heute die Schallplatte, das Ton- 


wird uns täglich begegnen 
Zu Hause, in der Schule oder 
am Arbeitsplatz. 


‚Aus dem internationalen Bild- 
plattenangebot — unterteilt in 
die nachfolgend aufgeführten 
vier Lebensbereiche — kann 
sich jeder sein Wunschpro- 
gramm zusammenstellen, ganz 
individuell nach Geschmack 


Populäres Wissen 

Von Kultur- und Geschichts- 
programmen über Naturwissen- 
schaft und Technik bis zum 
Hobbykurs. 


An diesem Programmangebot sind viele namhafte, 
internationale Firmen beteiligt. Und es werden 


immer mehr. 


TELDEC „Telefunken-Decca“, 
Hamburg. 

ULLstein AV, Berlin 
Videophon GmbH & Co KG 
München 


UFA-ATB Ton + Bild KG, 
Hamburg. 
TELDEC/INTERTEL GmbH 
München 

EMI-Electrola AV, Köln 


Unterhaltung Kinder- und Jugendprogramme Schulung/Fortbildung 

Von Musik — klassisch oder Von Puppen- und Zeichentrick- Vom Vorschulprogramm über 
modern — über Spiel- und filmen bis zu Programmen mit Fernlehrgänge bis zum wissen- 
Trickfilme bis zu Sportpro- erzieherischem Inhalt schaftlichen Fachprogramm 
grammen 
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TED-Bildplattenspieler TP 1005 


Telefunken 
ТЕ! Idplattenspieler TP 1005 
Laufwerk 
Antrieb: Synchronmotor 
Abtastung. Mechanische Druck- 
abtastung mit automatischem 
Vorschub. 

Abtaster: Auswechselbares, 
steckbares Keramik-System mit 
Abtastdiamant 

Endabschaltung: Automatisch 
nach 10 Minuten 

Video 

Chroma Bandbreite: 500 kHz 
Luminanz Bandbreite: 2,8 MHz 
(—26 dB) 

Storabstand: > 42 dB bewertet 
Audio 

Ubertragungsbereich 

40 12 500 Hz. 
Klirrfaktor: = 5°, 
Störabstand: > 42 dB bewertet 
Bestückung 

76 Transistoren 

4 integrierte Schaltkreise (IC's) 
69 Dioden 

1 Netzgleichrichter. 
Anschlußwerte 

Netz: 220 V/50 Hz, 45 VA. 
Ausgangssignal: Hochfrequentes 
Fernsehsignal CCIR 625 Zeilen 
PAL. 

Ausgangsfrequenz: UHF- 

Kanal 36 (К 34 K 39, 
wählbar) 

Ausgangsspannung: ca. 2mV 

an 75 Ohm (IEC-Koaxialbuchse) 
Abmessungen/Gewicht 

Maße (B/H/T): 46 16 *31 cm 
Gewicht: ca. 14 kg. 
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Alles aus einer Hand. 


Wenn es um HiFi-Stereo geht, bietet Ihnen 
Telefunken einen entscheidenden Vorteil: 


Als erfahrener Wegbereiter rich- 
tungsweisender Konstruktions- 
prinzipien auf den unterschied- 
lichsten Gebieten der Unter- 
haltungs-Elektronik baut 
Telefunken alles. Alles, was 
eben zu einer kompletten, hoch- 
wertigen HiFi-Stereo-Anlage 
gehört: Receiver, Plattenspieler, 
Tonbandmaschinen, Cassetten- 
Recorder, Lautsprecherboxen 
sowie Kopfhörer und Mikrofone. 
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Was aus einer Hand kommt, 
trägt die gleiche Handschrift. 
Was aus einem Haus kommt, hat 
ein Niveau. Damit ist garantiert, 
daß die einzelnen Bausteine 
optimal aufeinander abgestimmt 
sind. Im Design wie in der 
Technik. 


Dn 
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Bei der gesamten Gerätelinie wurde das 
„Technical-Design” durchgehend verwirklicht. 


Dieses Design verzichtet auf alle 
überflüssigen Zierelemente und 
orientiert sich allein am tech- 
nischen Fortschritt. Das wird 
deutlich in der gestalterischen 
Ehrlichkeit des funktionellen 
Aufbaus, in der ergonomisch 
richtigen Anordnung der 
Bedienungselemente, in der 
präzisen Verarbeitung der 
richtigen Werkstoffe. Dieses 
Design gibt Ihnen die Gewißheit, 
höchste Leistung und Qualität 
zu bekommen. 


Außerdem sind sämtliche Geräte 
so bemessen, daß sie in alle 
gängigen Regalwände passen. 
Denn die Maße wurden mit 
führenden Möbelherstellern 
abgestimmt. 


Besonderen Wert haben wir auch auf solide 
Verarbeitung und hohe Servicefreundlichkeit 
gelegt. 


Hierbei fanden die neuen inte- 
grierten Schaltkreise (IC's) volle 
Verwendung. Denn diese Mikro- 
Elektronik-Bausteine, die ihre 
„Feuertaufe“ bereits in der 
Weltraumtechnik erfolgreich 
bestanden haben, erfüllen auf 
kleinstem Raum die Funktionen 


ganzer Baugruppen herkömm- 
licher Technik und sind darüber 
hinaus nahezu unbegrenzt 
haltbar. Eine bessere Sicher- 
heits-Garantie kann Ihnen 
niemand geben! 


Viele Geräte zeichnen sich durch Details aus, 
die einzigartig sind. Und durch technische 
Eigenschaften, mit denen sie die HiFi-Norm 
teilweise weit übertreffen. 


Maßstab aller technischen Über- 
legungen bei der Konzeption 
von HiFi-Stereo-Anlagen ist die 
DIN 45500, die auf diesem 
Sektor härteste Norm der Welt. 
Dabei geht es uns allerdings 
weniger um die schlichte Er- 
füllung vorgegebener Auflagen. 
Unser Ziel ist vielmehr, diese 
Daten dort zu verbessern — und 
wenn erforderlich, ganz erheb- 
lich —, wo es Ihnen tatsächliche 
Vorteile bringt. 


Das Ergebnis sind Geräte, die 
in vollem Umfang höchsten An- 
sprüchen gerecht werden. Heute 
wie auch noch in Jahren! 


nach DIN 45500 
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Millionen in aller Welt haben sich 
beim Kauf eines Tonbandgerates 
oder Cassetten-Recorders 

für Telefunken entschieden. 


Weil sie sich nicht vorstellen 
konnten, daß jemand mehr von 
einer Sache versteht als der 
Erfinder der Tonbandtechnik. 


6 
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«9% Technik von Telefunken. 
94 Schöne Gehäuse bauen wir natürlich auch. 


Der hohe technische 
Anspruch unserer Ton- 
bandmaschinen wird 


bereits durch das Design 


und hier besonders 
durch die Farbgebung 
in black + silver 
unterstrichen. 

Sie sind als hochwertige HiFi- 
Bausteine genau auf die anderen 
Geräte unseres HiFi-Programms 
abgestimmt. Ob sie nun senk- 
recht oder waagerecht betrieben 
werden — die durchgehende 
Design-Linie bleibt erhalten. 
Trotzdem wirken diese Maschinen 
so neutral, daß sie auch mit 
anderen HiFi-Geräten harmo- 
nisch zu einer Anlage ergänzt 
werden können. 
Das stabile Metallgehäuse in 
Flachbauweise dient nicht nur 
dem Design, sondern schützt 
gleichzeitig das wertvolle tech- 
nische „Innenleben“. 


Denn das Bedienteil ist so, auf- 
gebaut, daß die wichtigsten 
Handgriffe gleichwertig auf beide 
Hände verteilt sind und die 
Augen frei bleiben für die 
großen, übersichtlichen Aus- 
steuerungs-Instrumente. 

Alle Funktionen sind auf Druck 
bzw. Vor-/Rückbewegung aus- 
gerichtet. Die leichtgleitenden 
Flachbahnregler sind besonders 
langwegig, um die jeweiligen 
Einstellungen exakt vornehmen 
zu können. Professionelle Kipp- 
hebel rasten deutlich ein. Der 
Tastensatz für die Lauffunktionen 
ist mit einem Servo-Magneten 
ausgestattet. So genügt bereits 
ein leichter Tastendruck, damit 
ein elektronisch geregelter Zug- 
magnet den „Befehl“ an das 
Gerät weiterleitet. 
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Damit wird bereits deutlich, 
welch hohe Erwartungen Sie 
erst bei 19 cm/s Bandgeschwin- 
digkeit an diese Maschinen 
stellen können. 

Um dieses Ziel zu erreichen, 
war jedoch ein völlig neues 
technisches Konzept notwendig. 


Ein Konzept, das nur aus der 
Studio-Technik kommen konnte 
(s. rechte Seite), Und daß wir 
davon eine ganze Menge ver- 
stehen, beweist allein die Tat- 
sache, daß die meisten 
Rundfunk- und Tonstudios der 
Bundesrepublik eng mit Tele- 
funken zusammenarbeiten. 


Die von DIN 45500 verlangten Meßwerte 
können nur dann konstant eingehalten werden, 
wenn auch der Bandzug konstant bleibt. 


Deshalb verwenden wir keinen Andruckfilz 
am Tonkopf, sondern studioerprobte 
Fühlhebelbremsen. 


Diese Technik, die seit 1947 in 
unserem Haus ständig weiter 
verbessert wird, ist in ihrer 
heutigen Konstruktion in 
unserem Studio-Spitzengerät 
M 15 auf dem höchsten Stand. 
In gleicher Präzision setzen wir 
sie bei den neuen Tonband- 
maschinen ein. 


Die sonst bei Heimtonband- 
geräten üblichen zwei Bremsen 
— eine Betriebs- und eine Stop- 
bremse — sind hier in einem 
System vereinigt. Das garantiert 
einen nahtlosen Übergang 
zwischen beiden Bremsfunk- 
tionen und damit eine extrem 
hohe Schonung der wertvollen 
Tonbänder. 


Auf den Tonkopf kommt es an. Unsere neuen 
HBS-Tonköpfe zeichnen sich durch lange 
Lebensdauer aus und garantieren die stets 
gleichbleibende Übertragung des gesamten 
Frequenzspektrums. 


Die Frage des Band-Kopf- 
Kontaktes wird um so wichtiger, 
je langsamer die Bandgeschwin- 
digkeit und je höher die Forde- 
rung nach Frequenzgang und 
Drop-out-Freiheit ist. Eine extrem 
geringe Spaltbreite löst dieses 
Problem ebensowenig wie der 
heute noch häufig verwendete 
Andruckfilz, der zudem die 
Lebenserwartung der Tonköpfe 
erheblich verkürzt, 


Diese Schwierigkeit ist bei 
unseren neuen Tonband- 
maschinen technisch vollkommen 
gelöst. Zum einen benutzen wir 
— wie bereits erwähnt — keinen 
Andruckfilz, sondern Fühlhebel- 
bremsen, die den Bandzug Uber 
die gesamte Länge des Bandes 
konstant halten. Zum anderen 
haben wir neue HBS-Tonköpfe 
entwickelt, die nahezu unver- 
wüstlich sind und hervorragende 
Eigenschaften aufweisen: 


Einen Hyberbolischen Spiegel- 
schliff für saubere Aufnahme 
und Wiedergabe ohne „Drop- 
outs" (kurzzeitiges Aussetzen 
des Tones). 

Dazu Bandkanten-Einfräsungen, 
die eine wannenförmige Ab- 
nutzung des Kopfes verhindern. 
Und schließlich haben sie Sinter- 
bronze-Kopfspiegel, die un- 
empfindlich gegen vom Band 
abreibende Verschmutzung sind. 


Die Folge: keine Frequenzgang- 
verluste und überaus lange 
Lebensdauer. 


Stromlos mitlaufende Motoren können vor 
allem bei langsamen Bandgeschwindigkeiten 
Tonhöhenschwankungen erzeugen. Darum 
ganz bewußt nur zwei Motoren. 


Bei Tonbandmaschinen mit so 
hochwertigen Fühlhebelbremsen 
werden Motoren nur da be- 
nötigt, wo das Band angetrieben 
oder aufgewickelt werden muß. 
Deshalb nur ein Wickelmotor, 
der je nach Bedarf an den linken 
oder rechten Bandteller mecha- 
nisch angekoppelt wird. 


Die Bedingung, auch bei 

4,75 cm/s Bandgeschwindigkeit 
die DIN-Forderungen für HiFi zu 
erfüllen, macht die Trennung von 
Bandantrieb (Tonmotor) und 
Spulenantrieb (Wickelmotor) 
erforderlich. Als angenehme 
Beigabe erhöht sich dabei die 
Umspulgeschwindigkeit mit ca. 
5 m/s auf einen Wert, den nur 
wenige Heimtonbandgeräte 
erreichen. 


Ton- und Wickelmotor sind 
übrigens Gleichstrommotoren, 
die höchste Störungsfreiheit 
garantieren. 


In unseren 3000er-Maschinen ist ein Mischpult 
bereits serienmäßig eingebaut, Vor- und 
Hinterband-Kontrolle in Stereo sind realisiert, 
und für Echo, Nachhall — ebenfalls in Stereo — 
und Multiplay werden keine Zusatzgeräte 


benötigt. 


Damit sind Ihrem Ideenreichtum 
keine Grenzen gesetzt. Hören 
Sie Ihre eigene Stimme. Imitieren 
Sie Geräusche wie beim Film. 
Vertonen Sie Ihre Dias. Sprechen 
Sie Hörspiele mit verteilten 
Rollen — mit fachmännischen 
Musik- und Geräuscheinblen- 
dungen. 

Sie werden erstaunt sein, welche 
Uberraschenden Effekte sich 
erzielen lassen. 


Besonders die Multiplay-Technik 
bietet Ihnen eine Vielfalt faszi- 
nierender Möglichkeiten: 
Beliebig viele Stimmen oder 
Instrumente werden nachein- 
ander aufgenommen und ge- 
meinsam wiedergegeben. Bei 
jeder Aufnahme bleibt die vor- 
hergehende auf ihrer Spur er- 
halten und wird gleichzeitig auf 
die neue Aufnahmespur mit 
übertragen. Jeweils die letzte 
Aufnahme kann gelöscht oder 
korrigiert werden, ohne die vor- 
herigen Aufnahmen zu beein- 
trächtigen. So wird das Ein- 
Mann-Orchester wahr, da Instru- 
ment für Instrument nachein- 
ander aufgenommen werden 
kann. 


Wir wünschen Ihnen bereits jetzt 
viel Vergnügen mit unseren 
neuen Tonbandmaschinen. 


nach DIN 45500 


а 


Erst das richtige Zubehör 
macht Tonband zum vollendeten Hobby. 


Gönnen Sie sich einen ungestörten Musikgenuß. 


Mit einem Kopfhörer wird Musik 
zu einem besonders intensiven 
Klangerlebnis, denn Sie sind 
gegenüber störenden Fremd- 
geräuschen völlig abgeschirmt. 
Und Sie können Ihre Wunsch- 
interpreten zu jeder Tageszeit in 
jeder beliebigen Lautstärke 
hören, ohne Ihre Mitbewohner 
zu belästigen. 
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Der dynamische Telefunken- 
Stereo-Köpfhörer Teleset4 
bietet eine Leistung, die zu- 
mindest in dieser Preisklasse 
ungewöhnlich ist. Die tech- 
nischen Fakten sind überzeu- 
gend: Impedanz 2x 3300 Ohm, 
Übertragungsbereich 

30... 18000 Hz. Die Ohr- 
muscheln sind flüssigkeits- 
gepolstert und — zum indivi- 
duellen Sitz — auf dem 
Kopfbügel verschiebbar. 

Der Teleset 4 kann an Radio- 
und Verstärkerausgänge von 
Tonbandgeräten angeschlossen 
werden, 


Viele Fernsehsendungen — 
gleich welcher Art — sind so 
interessant, daß es sich lohnt, 
sie akustisch auf Band festzu- 
halten. Und diese Möglichkeit 
haben Sie jetzt mit dem HiFi- 
Tonadapter FAD 4 (im Bild), der 
einfach und problemlos von 
Ihrem Fachhändler in alle 
Telefunken PALcolor-Farbfern- 
sehgeräte mit 66-cm-Bildröhre 
sowie in alle Telefunken- 
Schwarz/Weiß-Tischgeräte ein- 
gebaut werden kann 

Darüber hinaus bietet Ihnen der 
HiFi-Tonadapter FAD 4 einen 
weiteren entscheidenden Vorteil 
(s. Seite 10). 


Musiksendungen im Rundfunk 
werden häufig von Sprachdurch- 
sagen unterbrochen. Wollten Sie 
diese nicht mit auf dem Band 
haben, blieb Ihnen bisher nichts 
anderes übrig, als ständig in 
unmittelbarer Nähe des Ton- 
bandgerätes „auf Sprung zu 
sein". 

Und dagegen haben wir uns 
etwas einfallen lassen: die Fern- 
bedienung FB 3000. Jetzt 
brauchen Sie nur noch einmal 
am Gerät die Aufnahmen richtig 
auszusteuern, die Funktionen 
Start/Stop regeln Sie dann 
bequem vom Sessel aus. 

Die Fernbedienung FB 3000 
kann für unsere Tonband- 
maschinen der 2000er- und 
3000er-Baureihen (s. Seite 44 
bis 48) verwendet werden. Die 
AnschluBbuchsen sind bei den 
genannten Geräten natürlich 
serienmäßig eingebaut. 


24 Musikstunden 
von einem Band. 


Einen ganzen Tag-lang, Tag und 
Nacht, könnten Sie Musik von 
einem Dreifachspielband mit 
18-cm-Spule bei Geschwindig- 
keit 4,75 cm/s Mono hören. Auf 
Telefunken-Tonbandgeräten 
lassen sich Bänder effektiv aus- 
nutzen, denn bei uns beginnt 
HiFi-Qualität schon bei 

4,75 cm/s. 


Alle Telefunken Tonband- 
maschinen sind 4-Spur-Gerate 
mit drei Bandgeschwindigkeiten 
4,75/9,5/19 cm/s und nehmen 
Spulen bis 18 cm Ф auf. Hoch- 
wertige HiFi-Musikaufnahmen in 
Spitzenqualität auf Professional- 
Langspielbändern mit 18-cm- 
Spule erbringen 3 Stunden 
maximale Spieldauer bei Stereo- 
Betrieb und Geschwindigkeit 
9,5 cm/s. 


Ob Lang-, Doppel- oder Drei- 
fachspielband, Telefunken- 
Tonbandgeräte machen mehr 
aus Ihrem Hobby. 


Ein Tonbandgerät ohne 
Mikrofon ist nur 
eine halbe Sache. 


Denn erst mit einem Mikrofon 
sind Ihrem Ideenreichtum keine 
Grenzen gesetzt. Die Vorteile 
liegen auf der Hand: Sie können 
damit Musik aufnehmen, Ihre 
Stimme auf Band festhalten, auf 
Tonjagd gehen und vor allem 
fast jedes Geräusch imitieren. 


Bei den Mikrofonen unseres 
Programms handelt es sich um 
drei dynamische Mikrofone, die 
vorwiegend von Tonband- 
Amateuren verwendet werden 
sowie um ein Kondensator- 
Mikrofon, das wegen seiner 
hohen Qualität auch im Studio- 
betrieb eingesetzt wird 


Dynamisches Mikrofon TD 12 
Akustische Arbeitsweise: 
Druckempfänger. 

Elektr. Impedanz bei 1 kHz: 

750 Ohm. 

Übertragungsbereich: 

65... 16000 Hz. 

Empfindlichkeit bei 1000 Hz: 
0,26 mV/ubar. 
Richtcharakteristik: kugelförmig. 


Dynamisches Mikrofon TD 16 
Akustische Arbeitsweise: 
Druckgradienten-Empfänger. 
Elektr. Impedanz bei 1 kHz: 
750 Ohm. 
Übertragungsbereich: 
50...16000 Hz. 
Empfindlichkeit bei 1000 Hz: 
0,24 mV/ubar. 


Richtcharakteristik: nierenförmig. 


Dynamisches Mikrofon TD 26 
Akustische Arbeitsweise: 
Druckgradienten-Empfänger. 
Elektr. Impedanz bei 1 kHz: 
750 Ohm. 
Übertragungsbereich: 

50... 18000 Hz. 
Empfindlichkeit bei 1000 Hz: 
0,26 mV/ubar. 


Richtcharakteristik: nierenförmig. 


Kondensator-Mikrofon TC 600 hifi 
Niederspannungs-Kondensator- 
Mikrofon mit Feldeffekt- 
Transistor als Impedanzwandler. 
Richtcharakteristik: Niere. 
Rückwärtsdämpfung: ca. 20 dB. 
Frequenzgang: 

20... 20000 Hz nach DIN 45500. 
Impedanz: ca. 9 КО. 
Empfindlichkeit: 

0,2 mV/ubar + 2 dB bei 2,2 КО 
Last. 

Grenzschalldruck: 200 ubar. 
Geräuschspannungsabstand: 

67 dB. 

Stromversorgung: 

20 V + 159/0, ca. 0,5 mA. 
Kapselkapazität: 60 pF. 

Maße des Mikrofons: 
Durchmesser 21 mm, Länge 

140 mm; Kabellänge 3 m. 


Durch besondere Konstruktions- 
merkmale ist es beim TC 600 hifi 
gelungen, mit einer Polari- 
sationsspannung von 20 V 

+ 15% auszukommen und 
trotzdem einen hohen Geräusch- 
spannungsabstand (67 dB) zu 
erreichen. Die Stromversorgung 
für Mikrofonkapsel und Impe- 
danzwandler (mit Feldeffekt- 


Lassen Sie Ihrem Ideenreichtum freien Lauf. 


Das Mischpult SI hilft Ihnen 
dabei. Einfach Tonbandgerat, 
Plattenspieler und Mikrofon an- 
schließen und mit einem zweiten 
Tonbandgerät verbinden. Jetzt 
können Sie munter „drauflos- 
mischen“. Ihre Dias vertonen, 
eigene Hörspiele machen oder 
Ihre Party noch effektvoller ge- 
stalten. Was immer Sie wollen. 
Mischpult SI — eine fantastische 
Sache! 


Transistor) erfolgt aus den 
Tonbandmaschinen der 2000er- 
und 3000er-Baureihen (s. Seite 
44—48) sowie aus dem HiFi- 
Recorder MC 3300 hifi (s. Seite 
50/51), denn Stift 8 der Mikro- 
fonbuchsen führt + 20 V Gleich- 
spannung. 

Zum Anschluß an andere Ton- 
bandgeräte ist dem Mikrofon 


TG 600 hifi ein Batterieadapter 
beigegeben, der zwei handels- 
übliche 9-V-Batterien aufnehmen 
kann. 

Zum Lieferumfang gehören 
zudem der aufsteckbare 
Schaumnetz-Windschutz, eine 
Stativklammer und der-Tischfuß. 


TC 600 hifi 


Telefunken Mischpult SI 


Die preiswerte Mono-Ausführung 


für alle Tonbandgerate.. 
Skanalig. 

Silizium-Transistoren. 

3 Flachbahnregler (Mischen). 

2 Drehregler (Pegel). 
Betriebsspannung: 9 Volt. 
Ein-/Aus-Schalter. 

Maße (B/H/T): 25X7xX 19,5 cm. 


43 


Und davon haben wir gleich zwei. 

M 3000 M hifi - das Tape-Deck — und 

М 3002 M hifi mit eingebautem HiFi-Stereo- 
Endverstärker (s. nächste Seite). 

Wieder einmal setzt Telefunken Maßstäbe. 
Mit Tonbandmaschinen, bei denen unsere 
großen Studio-Anlagen Pate standen. 


nach DIN 45500 


magnetophon 3000 М hifi 
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Man sieht’s am Design sowie an der übersicht- 
lichen Anordnung aller Tasten, Regler und 
Instrumente. Man merkt’s an der Technik: 

Ganz bewußt zwei Motoren (den Grund dafür 
finden Sie auf Seite 41). Studioerprobte Fühl- 
hebelbremsen. Neu entwickelte HBS*-Tonköpfe. 
Geringer Tastendruck durch „servo-magnetic”. 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


Elektronische Umschaltung der Bandgesch 


digkeiten. Anschluß für Start/Stop-Fernbedie- 


nung usw. 


Wenn Sie jetzt eine Tonbandmaschine finden 
wollen, die in dieser Klasse mehr bietet, 
müssen Sie schon sehr lange suchen. 


Telefunken 

magnetophon 3000 M hifi 
4-Spur-HiFi-Stereo-Tonband- 
maschine, die bel 4,75 cm/s die 
HiFi-Norm DIN 45 500 erfüllt und 
bei 9,5 und 19 cm/s weit über- 
trifft. 

Tape-Deck, 4. һ. ohne eigene 
Verstärker und Lautsprecher. 
Für Senkrecht- und Waagerecht- 
Betrieb geeignet 

Elektronische Umschaltung der 
Bandgeschwindigkeiten. 

2 elektronisch gesteuerte Gleich- 
strommotoren. 

AuBerst geringer Tastendruck 
durch Steuerung mit servo- 
magnetic. 

Anschluß für Start/Stop-Fern- 
bedienung FB 3000 serienmäßig 
eingebaut. 

Studioerprobte Fühlhebel- 
bremsen zur Bandzugsteuerung. 
Automatische Bandendabschal- 
tung über Folie und bei Bandriß. 
Pegelvorregler. 

Eingebautes Mischpult. 
Multiplay, Echo und Nachhall 
ohne Zusatzgeräte. 

2 HBS*-Tonköpfe und 1 Doppel- 
system-Ferrit-Löschkopf, ge- 
trennte Verstärker für Aufnahme 
und Wiedergabe. 

Hall, Echo, Vor- und Hinterband- 
Kontrolle in Stereo. 


Anschluß für HiFi-Kopfhörer 
nach DIN 45327 vorhanden. 
Kopfhörer-Lautstärke stufenlos 
regelbar. 

2 beleuchtete, geeichte Aus- 
steuerungs-Instrumente, auch 
bei Wiedergabe in Funktion. 
Leuchtsignale für Aufnahme und 
Wiedergabe. 

4stelliges Memory-Zählwerk, 
Rückstellung durch Tastendruck. 
Spulendurchmesser: 18 cm. 

1 professionelle Metallspule, 
Stereo-Tonleitung, Rauchglas- 
deckel und Aufsteckfüße für 
Senkrecht-Betrieb im Liefer- 
umfang. 

Zubehörempfehlung: HiFi-Kopf- 
hörer TH 600 (s. Seite 89), Fern- 
bedienung FB 3000, Mikrofone 
TC 600 hifi und TD 26 

(siehe Seite 42/43). 

Gehäuse: Metall black+silver 
in Flachbauweise. 

Maße (B/H/T): 53X35% 15,5 ст. 


"H = Hyperbolischer Spiegel- 
schliff für saubere Auf- 
nahme und Wiedergabe, 
keine „Dropouts“. 

B = Bandkanten-Einfräsung — 
für lange Lebensdauer des 
Tonkopfes. 

S = Sinterbronze-Kopfspiegel— 
unempfindlich gegen Ver- 
schmutzung durch Band- 
abrieb, daher keine 
Frequenzgangverluste. 


Zum magnetophon 3000 M hifi empfehlen wir Ihnen den HiFi- 
Kopfhörer TH 600. Die technischen Daten finden Sie auf Seite 89. 


Was den Umgang mit dem 
magnetophon 3000 M hifi — und 
auch mit dem magnetophon 
3002 M hifi (s. nächste Seite) — 
so reizvoll macht, sind neben 
perfekter Technik und aktuellem 
Design nützliche Details, wie 
die Memory-Taste. Denn damit 
gehört das umständliche Suchen 
des Aufnahmestarts der Ver- 
gangenheit an, eine markierte 
Stelle ist jederzeit „griffbereit“. 
Einfach das Zählwerk an der 
gewünschten Stelle in Null- 
stellung bringen und mit der 
Aufnahme beginnen. Nach be- 
endeter Aufzeichnung Memory- 
Taste drücken, Rücklauf ein- 
stellen, und wie von Geisterhand 
gesteuert, stoppt das Band in 
der Position „0000“ 


Mit diesen aus der Studio- 
Technik bekannten Kipphebel- 
schaltern können Sie die Funk- 
tionen Trick, Echo/Multiplay, 
Vor-/Hinterband-Kontrolle, 
Mono/Stereo und Spurwahl ein- 
stellen. Sie rasten exakt ein und 
haben den Vorteil, bereits optisch 
die gewählte Funktion erkennen 
zu lassen. 


HiFi-Genießer hören mit Kopf- 
hörer. Der Anschluß an das 
magnetophon 3000 M hifi ist 


„Ein solches Gerät zu bedienen 
macht Freude, denn hier wurde 
solide und gut konstruiert und all 
das an Elektronik, Elektrik und 
Mechanik eingebaut, was heute 
für ein HiFi-Magnetband-Gerät 
der Sonderktasse machbar, aber 
auch wünschenswert erscheint. 
Die Entwickler dieses Gerätes 
haben weder den Komfort noch 
die Qualitätsdaten und über 
beiden auch nicht die Robustheit 
der Konstruktion und damit die 
Konstanz der Daten über eine 
lange Betriebsdauer vergessen.“ 
(Aus „radio mentor electronic“ 
6/74) 


einfach und problemlos, da die 
Kopfhörerbuchse leicht erreich- 
bar an der Frontseite liegt. 


maschine, die bei 4,75 cm/s die 
HiFi-Norm DIN 45500 erfüllt und 
bei 9,5 und 19 cm/s weit über- 
trifft. e 
Musikleistung: 2X 35 Watt. 
Sinus-Dauerleistung: 2X 20 Watt. 
Für Senkrecht- und Waagerecht- 
Betrieb geeignet. 


Elektronische Umschaltung der 
Bandgeschwindigkeiten. 

2 elektronisch gesteuerte Gleich- 
strommotoren. 

Motor bei Verstarkerbetrieb 
abschaltbar. 

AuBerst geringer Tastendruck 
durch Steuerung mit servo- 
magnetic. 

Anschluß für Start/Stop-Fern- 
bedienung FB 3000 serienmäßig 
eingebaut. 


Studioerprobte Fühlhebel- 
bremsen zur Bandzugsteuerung. 
Automatische Bandendabschal- 
tung über Folie und bei Bandriß. 
Pegelvorregler. 

Eingebautes Mischpult. 
Multiplay, Echo und Nachhall 
ohne Zusatzgeräte. 


2 HBS*-Tonköpfe und 1 Doppel- 
system-Ferrit-Löschkopf, ge- 
trennte Verstärker für Aufnahme 
und Wiedergabe. 

Hall, Echo, Vor- und Hinterband- 
Kontrolle in Stereo. 

‚Anschluß für HiFi-Kopfhörer 
nach DIN 45327 vorhanden. 
Kopfhörer-Lautstärke stufenlos 
regelbar. 

Mithören bei Aufnahme über 
Lautsprecher oder Kopfhörer. 

2 beleuchtete, geeichte Aus- 
steuerungs-Instrumente, auch 
bei Wiedergabe in Funktion. 
Leuchtsignale für Aufnahme 

und Wiedergabe. 

4stelliges Memory-Zählwerk, 
Rückstellung durch Tastendruck. 
Spulendurchmesser: 18 cm. 


*Н = Hyperbolischer Spiegel- 
schliff für saubere Auf- 
nahme und Wiedergabe, 
keine „Dropouts“. 


В = Bandkanten-Einfräsung — 
für lange Lebensdauer des 
Tonkopfes. 

S = Sinterbronze-Kopfspiegel — 


unempfindlich gegen Ver- 
schmutzung durch Band- 
abrieb, daher keine 
Frequenzgangverluste. 
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Unsere zweite Tonbandmaschine, 
die bereits bei 4,75 cm/s 

die HiFi-Norm erfüllt. 
Mit 2x 35 Watt Musikleistung. 


1 professionelle Metallspule, 
Stereo-Tonleitung, Rauchglas- 
deckel und Aufsteckfüße für 
Senkrecht-Betrieb im Liefer- 
umfang. 


Zubehörempfehlung: 
HiFi-Lautsprecherboxen TL 500 
(s. Seite 84), HiFi-Kopfhörer 

TH 500, TH 600 (s. Seite 88/89), 
Fernbedienung FB 3000, 
Mikrofone ТС 600 hifi und ТО 26 
(s. Seite 42/43). 

Gehäuse: Metall black + silver 

in Flachbauweise. 

Maße (B/H/T): 53% 35 X 15,5 cm. 


Studioerprobte Fühlhebel- 
bremsen. 

Die von DIN 45500 verlangten 
Meßwerte können nur dann 
konstant eingehalten werden, 
wenn auch der Bandzug über die 
volle Länge des Bandes konstant 
bleibt. Deshalb haben unsere 
3000er-Tonbandmaschinen 
studioerprobte Fühlhebel- 
bremsen 

Die sonst bei Heimtonband- 
geraten üblichen zwei Bremsen, 
d. h. eine Betriebs- und eine 
Stopbremse, sind hier in einem 
System vereinigt. Das garantiert 
zum einen einen nahtlosen Über- 
gang zwischen beiden Brems- 
funktionen und zum anderen 
eine extrem hohe Schonung 
Ihrer Tonbänder. 


Das magnetophon 3002 M hifi 
hat keine Lautsprecher ein- 
gebaut. Für eine perfekte HiFi- 
Stereo-Wiedergabe müssen 

2 Lautsprecher mit je 4 Ohm 
Impedanz und mindestens 

35 Watt Musikleistung an- 
geschlossen werden. 

Wir empfehlen Ihnen die 
HiFi-Lautsprecherboxen TL 500 


У TT aaa dd 
Hohe Umspulgeschwindigkeit. 
Die Bedingung, auch bei 

4,75 cm/s Bandgeschwindigkeit 
die DIN-Forderungen für HiFi zu 
erfüllen, macht die Trennung von 
Band- und Spulenantrieb erfor- 
derlich (s. auch Seite 41). 

Als angenehme Beigabe erhöht 
sich dabei die Umspulgeschwin- 
digkeit mit ca. 5 m/s auf einen 
Wert, den nur wenige Heim- 
tonbandgeräte erreichen. Oder 
mit anderen Worten: In weniger 
als 2 Minuten haben Sie ein 
720-m-Band umgespult. 


(techn. Daten s. Seite 84), die 
diese Forderungen erfüllen und 
außerdem das magnetophon 
3002 M hifi in eine Anlage „wie 
aus einem ОиВ“ verwandeln. 
Denn bei Senkrecht-Betrieb 
stimmt die Höhe des Gerätes 
genau mit der Höhe der Boxen 
überein. 


7 Flachbahnregler erhöhen den 
Bedienungskomfort des 
magnetophon 3002 M hifi wesent- 
lich. Sie sind besonders lang- 
wegig, um die einzelnen Funk- 
tionen exakt einstellen zu können. 
Außerdem kann an der Stellung 
der Regler jederzeit die gerade 
gewählte Funktion „abgelesen" 
werden 


nach DIN 45500 


Alles, was unser Tape-Deck М 3000 М hifi „Das magnetophon 3002 М hifi 
(s. Seite 44/45) auszeichnet, trifft in vollem liefert bei allen drei Band- 
Umfang auch auf das M 3002 M hifi zu. geschwindigkeiten HiFi-Qualitat 
Bemerkenswert erscheinen der 
hohe Aufwand für Bandlauf und 
Bandtransport, die verschiedenen 
Maßnahmen zur Bandschonung 
sowie das schnelle Vor- und 
Rückspulen. Zahlreiche Trick- 
möglichkeiten, Vor- und Hinter- 
band-Kontrolle und Fernbedie- 
nung von Start/Stop sind tür Ton- 
bandfreunde willkommene 
Extras." 

(Aus „Stereo“ 14/74) 


Darüber hinaus bietet Ihnen diese Maschine 
durch den eingebauten HiFi-Stereo-End- 
verstärker jedoch noch einige Möglichkeiten 
mehr. Sie können sie in Ihre HiFi-Anlage ein- 
bauen. Oder auch mal separat mit zwei Laut- 
sprecherboxen betreiben. Oder als HiFi- 
Verstärker für andere Programmquellen 
einsetzen, wobei sich der Motor selbstver- 
ständlich abschalten läßt. 


@ + 


magnetophon 3002 M hifi 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123 
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Eine HiFi-Anlage, die in jeder 
Schrankwand voll zur Geltung 
kommt und auch verwöhnte 
Ohren begeistert: HiFi-Stereo- 
Receiver concerto hifi 4040 
(s. Seite 76/77), HiFi-Spieler 


W 240 hifi (s. Seite 115), HiFi- 
Stereo-Tonbandgerät magneto- 
phon 2000 A hifi (з. unten) und 
HiFi-Lautsprecherboxen TL 500 
(s. Seite 84). Dazu als Kopfhörer 
den TH 500 (s. Seite 88) 


Telefunken 

magnetophon 2000 A hifi 
4-Spur-HiFi-Stereo-Tonband- 
gerat nach DIN 45500 bei 
9,5 und 19 cm/s Band- 
geschwindigkeit. 

Als Tape-Deck an jede HiFi- 
Stereo-Anlage anschließbar. 
Für Senkrecht- und Waagerecht- 
Betrieb geeignet. 
Bandgeschwindigkeiten: 
4,75/9,5/19 cm/s. 


Geringer Tastendruck durch 
Steuerung mit servo-magnetic. 
Anschluß für Start/Stop-Fern- 
bedienung FB 3000 vorhanden. 
Fühlhebelbremsen zur Band- 
zugsteuerung wie bei Studio- 
maschinen. 


Automatische Band- 
endabschaltung 
Eingebautes Mischpult 
Multiplay ohne Zusatzgeräte. 


1 HBS*-Tonkopf und 1 Doppel- 
system-Ferrit-Löschkopf. 
Anschluß für HiFi-Kopfhörer 
nach DIN 45327 vorhanden 
Kopfhörer-Lautstärke stufenlos 
regelbar. 


2 beleuchtete, geeichte Aus- 
steuerungs-Instrumente 
Leuchtsignale für Aufnahme 
und Wiedergabe 

4stelliges Zählwerk, Rück- 
stellung durch Tastendruck 
Spulendurchmesser: 18 cm 

1 professionelle Metallspule, 
Stereo-Tonleitung und Aufsteck- 
füße für Senkrecht-Betrieb im 
Lieferumfang 


Zubehörempfehlung: HiFi-Kopf- 
hörer TH 500 (s. Seite 88), 
Fernbedienung FB 3000, 
Mikrofone TC 600 hifi und TD 26 
(s. Seite 42/43) 
Rauchglasdeckel als Zubehör 
lieferbar 


Gehäuse: Metall black + silver 
in Flachbauweise. 
Maße (B/H/T): 53% 35% 15,5 cm. 


*H = Hyperbolischer Spiegel- 
schliff 

В = Bandkanten-Einfräsung 

S = Sinterbronze-Kopfspiegel 

(s. auch Seite 41) 
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magnetophon 2000 A hifi 


Leicht gleitende, griffgerecht 
angeordnete Flachbahnregler für 
Aussteuerung, Lautstärke und 
Klang perfektionieren die 
Bedienung des magnetophon 
441 hifi. 


ТН 


nach DIN 45500 


Perfekte Technik - 
stahlhart verpackt. 


Telefunken 
Magnetophon 441 hifi 
4-Spur-HiFi-Stereo-Tonband- 
gerat nach DIN 45 500 bei 

19 cm/s Bandgeschwindigkeit 
Bandgeschwindigkeiten: 9,5 und 
19 cm/s. 

Musikleistung: 5 Watt. 
Kräftiger Vollklang-Kontroll- 
Lautsprecher 

Mithören bei Aufnahme über 
Lautsprecher. 


Hohe Betriebssicherheit durch 
goldene Kontakte. 
Mehrfach-Funktionsschalter. 
Panorama-Leuchtfeld fiir Auf- 
nahme und Wiedergabe. 
Beleuchtetes Aussteuerungs- 
Instrument. 


Vereinfachte Bedienung durch 
geringen Tastendruck. 
Bandendabschaltung für alle 
Lauf-Funktionen. 


Parallel-, Duo- und Multiplay 
ohne Zusatzgeräte. 
Studiomäßige Einblendeffekte 
mit Flachbahnregler. 
Separate Netztaste. 

Max. Spulendurchmesser 
Max. Spieldauer je Band: 
12 Stunden 
Schnellstoptaste. 
4stelliges Zählwerk, Rück- 
stellung durch Tastendruck 
Anschlüsse: Radio, Mikrofon, 
Plattenspieler, Stereo-Kopfhörer 
und Außen-Lautsprecher. 
Automatisch versenkbarer 
Tragegriff. 


Rauchglas-Abdeckhaube sowie 
1 professionelle Metallspule 

im Lieferumfang 
Stahlmantelgehäuse 

black +silver. 


Maße (B/H/T): 41 х 14,5 х35 ст. 


18 ст. 


stereo 


Mit dem Mehrfach-Funktions- 
schalter können Sie durch ein- 
faches Drehen die verschie- 
denen Beiriebsarten einstellen 
und die jeweils gewählte sofort 
erkennen 

Im einzelnen sind folgende 
Stellungen möglich 

Р = Parallelwiedergabe der 
Spuren 1 +3 bzw. 4 + 2. 

1/2 = Multiplay-Überspielung 
2 = Mono Spur 3 bzw. Spur 2 
nach Umdrehen des Bandes. 

1 = Mono Spur 1 bzw. Spur 4 
nach Umdrehen des Bandes. 
2/1 = Multiplay-Überspielung. 
S = Stereo. 


magnetophon 441 hifi 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 
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Че höher man ein Band aus- 
steuern kann, um so lauter, 
sauberer und klarer nimmt es 
Musik auf, Und desto mehr 
Dynamik und Frequenzumfang 
stecken in der Aufnahme. 
Deshalb haben wir für das 
magnetophon С 3300 hifi den 
HNS*-Tonkopf entwickelt, der da- 
für sorgt, daß Sie Ihre CrO,- 
Cassetten höher aussteuern 
können als üblich. Und damit 
mehr Musik aufs Band bekom- 
men. Und jede Nuance hören 
können. Vom leisesten bis zum 
lautesten und vom höchsten bis 
zum tiefsten Ton. In bester 
HiFi-Qualität! 


*HNS-Tonkopf. 

H = Hochste Bandaussteuer- 
barkeit. Mit dem HNS-Tonkopf 
können Sie Ihre CrO,-Cassetten 
um 40% höher aussteuern 
Ergebnis: Geringstes Rauschen 
und so größte Dynamik. 

N = Niedriger Klirrfaktor. Nicht 
nur das Tonband, sondern auch 
der Tonkopf kann den Klirrfaktor 
beeinflussen. Der HNS-Tonkopf 
ist außerordentlich klirrarm. 

S = Sicherheit vor Frequenz- 
verlusten. Die Bandlauffläche 
(der „Spiegel“) ist aus hoch- 
wertiger Sinterbronze, die eine 
besonders lange Lebensdauer 
garantiert und unempfindlich 
gegen vom Band abreibende 
Verschmutzung ist. Die Folge: 
keine Frequenzverluste 
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Das HiFi-Tape-Deck, mit dem Sie Ihr 


Telefunken 

magnetophon C 3300 hifi 
HiFi-Stereo-Cassetten-Tape- 
Deck der Spitzenklasse nach 
DIN 45500. 

IC-DOLBY-System zur Rausch- 
unterdrückung, schaltbar. 
Elektronische Chromdioxid- 
Umschaltung. 

HNS*-Tonkopf. 

Abschaltbare Stereo- 
Aussteuerungs-Automatik mit 
Feldeffekt-Transistoren (PET sl, 
Sprache/Musik-Umschalter mit 
Eingangswahlschalter Mikro/ 
Radio gekoppelt. 

2 extra große, beleuchtete 
Spitzenspannungsmesser, auch 
bei Wiedergabe in Funktion. 


3 Flachbahnregler für Aufnahme 
links, Aufnahme rechts und 
Kopfhörer-Lautstärke. 
Kopfhöreranschluß nach 

DIN 45327. 


nach DIN 45500 


Tipptasten mit Leuchtanzeige 
zur elektronischen Laufwerk- 
steuerung mit Digital-IC’s. 
Leuchtsignale für Aufnahme, 
Wiedergabe, Vor- und Rücklauf, 
Stop, Pause, DOLBY und 
Chromdioxid. 

5 Kipphebelschalter für 
elektrische Funktionswahl. 
Elektronisch geregelter Gleich- 
strommotor. 


Hohe Gleichlaufkonstanz durch 
getrennten Antrieb von Tonwelle 
und Wickelteller über eine 
elastische Ausgleichskupplung. 
Tonhöhenschwankungen: 

< + 0,18% (Aufnahme und 
Wiedergabe), < + 0,12% (nur 
Wiedergabe). 
Übertragungsbereich bei 
Chromdioxid-Band: 

30... 15000 Hz. 
Geräuschspannungsabstand bei 
eingeschaltetem DOLBY und 
Chromdioxid-Band: > 58 dB. 


um 40% höhe 


2 DOLBY-IC's mit besonders 
geringen Toleranzen. 
3stelliges Memory-Zählwerk 
(Memory abschaltbar). 


Elektronische Bandend- und 
Stdrerfassung mit Stopschaltung 
für alle Laufwerkfunktionen. 
Pausentaste. 
Chromdioxid-Cassette C 60 und 
Stereo-Tonleitung im Liefer- 
umfang. 

VDE-gepriift. 

Gehause: 

Kunststoff black + silver. 

Maße (B/H/T):43,5% 11 x 30cm. 


magnetophon 63300 hifi 


magnetophon 63300 hifi 
TELEFUNKEN 


Chromdioxid-Cassetten 
aussteuern können. 


Е) СО С С 


Die digitale Laufwerksteuerung 
mit elektronischen Tipptasten 
und die elektronische Bandend- 
und Störerfassung mit Stop- 
schaltung sind besonders be- 
merkenswerte Eigenschaften des 
МС 3300 hifi 

Elektronische Tipptasten geben 
die Befehle, die von der digitalen 
Laufwerksteuerung in Sekunden- 
bruchteilen ausgeführt werden. 
Leuchtsignale zeigen den jewei- 
ligen Schaltzustand deutlich an. 


Die elektronische Bandend- und 
Störerfassung reagiert nicht 

nur auf das Bandende, sondern 
auch auf Störungen im Bandlauf. 
Der Bandtransport wird dann 
sofort elektronisch abgeschaltet. 
Das ist zum einen notwendiger 
Komfort und trägt zum anderen 
wesentlich zur Schonung Ihrer 
wertvollen Cassetten bei. 


Shromdioxid electronic 


magnetophon C 3300 hifi 


Die beiden beleuchteten 
Spitzenspannungsmesser des 
MC 3300 hifi sind besonders 
groß gehalten und bleiben auch 
bei Wiedergabe in Funktion. 
Professionelle Kipphebel für 
elektrische Funktionswahl rasten 
deutlich ein und lassen bereits 
optisch die gewählte Einstellung So wird Bedienung zum Ver- 
erkennen. gnügen: In einem mattsilber 
abgesetzten Feld sind die lang- 
wegigen Flachbahnregler und 
praktischen Kipphebel beson- 
ders griffgerecht angeordnet. 


Das MC 3300 hifi hat einen 
getrennten Antrieb von Tonwelle 
und Wickelteller und dadurch 
eine hohe Gleichlaufkonstanz. 
Nicht alle Cassetten haben 
gleiche Laufeigenschaften. Des- 
halb haben wir eine elastische 
Ausgleichskupplung entwickelt, 
die alle UngleichmaBigkeiten 
herausfiltert, die an der Tonwelle 
zu Tonhöhenschwankungen 
führen könnten. 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 
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Das ist gar nicht so selbstver- 
ständlich, denn jedes Band hat 
nun einmal die nicht gerade 
rühmliche Eigenschaft, zu 
rauschen. Und das durchaus 
hörbar — was besonders bei 
leisen Musik-Passagen und in 
den Pausen den Stereo-Genuß 
erheblich beeinträchtigen kann. 


HiFi jedoch bedeutet, daß auch 
die Stille ebenso exakt wieder- 
gegeben wird wie die Töne 
selbst. Deshalb hat unser Tape- 
Deck MC 2200 hifi das Rausch- 
unterdrückungs-System DOLBY. 
Das zwar das Eigenrauschen 
des Bandes nicht verhindern 
kann, dieses jedoch so weit 
unterdrückt, daß es für das Ohr 
nicht mehr wahrnehmbar ist 
Was bleibt, ist Musik in höchster 
Originaltreue — ohne uner- 
wünschte Nebengeräusche! 


nach DIN 45500 


Telefunken 

magnetophon С 2200 hifi 
HiFi-Stereo-Cassetten-Tape-Deck 
Dach DIN 45500 fur Mono-/Stereo- 
Aufnahme und -Wiedergabe. 
DOLBY-System zur Rausch- 
unterdriickung, schaltbar. 
Elektronische Chromdioxid- 
Umschaltung. 

HNS*-Tonkopf. 
Stereo-Aussteuerung manuell 
oder automatisch 

2 geeichte und beleuchtete 
VU-Meter, auch bei Wiedergabe 
in Funktion, 

3 Flachbahnregler für Aufnahme 
links, Aufnahme rechts und 
Kopfhörer-Lautstärke. 
Kopfhörer-Anschluß nach 

DIN 45327, Lautstärke stufenlos 
regelbar. 


Leuchtsignale für Aufnahme, 
Stereo und DOLBY. 
Elektronische Funktionswahl 
Uber Kipphebel. 

Elektronisch geregelter Gleich- 
strommotor. 


magnetophon C 2200 hifi 


magpelophen 62200 hifi 
TELEFUNKEN 
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Tonhöhenschwankungen: 

< + 0,2% (Aufnahme und 
Wiedergabe), < + 0,12°/o (nur 
Wiedergabe). 
Übertragungsbereich bei 
Chromdioxid-Band 

30... 14000 Hz 
Geräuschspannungsabstand bei 
eingeschaltetem DOLBY und 
Chromdioxid-Band: 2 56 dB. 


3stelliges Memory-Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 
Drucktastensteuerung für das 
Laufwerk. 

Elektronische Bandend- 
abschaltung mit Tastenauslösung 
für alle Laufwerkfunktionen. 
Pausentaste. 
Chromdioxid-Cassette C 60 und 
Stereo-Tonleitung im Liefer- 
umfang 

VDE-geprüft. 

Gehäuse 

Kunststoff black + silver. 

Maße (B/H/T):39 X8,5 x 30cm 


“HNS-Tonkopf. 


Н = Höchste Bandaussteuer- 


barkeit (Chromdioxid- 
Cassetten + 40%) 

N = Niedriger Klirrfaktor. 

S = Sicherheit vor Frequenz- 
gangverlusten 


Mit sanft gleitenden Flachbahn- 
reglern können die Funktionen 

Aufnahme links, Aufnahme rechts 
und Kopfhörer-Lautstärke stufen- 
los und exakt eingestellt werden. 


Beim MC 2100 hifi 
wird Bedienungskomfort 
groß geschrieben. 


So erfolgt die elektronische 
Funktionswahl über in der 
Studio-Technik erprobte Kipp- 
hebelschalter, Das Laufwerk 
wird durch exakt einrastende 
Drucktasten gesteuert. Ein drei- 
stelliges Memory-Zählwerk er- 
möglicht das automatische 
Wiederauffinden einer bestimm- 
ten Bandstelle. Und auch das 
Aussteuern von Aufnahmen ist 
durch die abschaltbare Stereo- 
Aussteuerungs-Automatik oder 
mit 2 Flachbahnreglern spielend 
leicht 


Telefunken 
magnetophon С 2100 hifi 
HiFi-Stereo-Cassetten-Tape- 
Deck für Mono-/Stereo- 
Aufnahme und -Wiedergabe. 
DNL-System zur Rauschunter- 
drückung, schaltbar. 
Elektronische Chromdioxid- 
Umschaltung. 

Abschaltbare Stereo- 
Aussteuerungs-Automatik. 

2 geeichte und beleuchtete 
Instrumente, auch bei Wieder- 
gabe in Funktion 

2 Flachbahnregler für Aufnahme 
links und Aufnahme rechts. 
Anschluß für hochohmigen 
Kopfhörer, z. В. Teleset 4 
(5. Seite 42/43), 


magnetophon C 2100 hifi 


Bitte beachten Sie auch unser 
НІРІ-АВС auf Seite 123, 


Elektronische Funktionswahl 
über Kipphebel. 

Elektronisch geregelter Gleich- 
strommotor. 
Tonhöhenschwankungen: 

+ 0,2%. 
Übertragungsbereich bei 
Chromdioxid-Band: 
30...12500 Hz 
Geräuschspannungsabstand bei 
eingeschaltetem DNL und 
Chromdioxid-Band: > 52 dB. 
3stelliges Memory-Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 
Drucktastensteuerung für das 
Laufwerk. 

Einrastende Vor- und Rücklauf- 
tasten. 


Elektronische Bandend- 
abschaltung mit Tastenauslösung 
für alle Laufwerkfunktionen. 
Pausentaste. 
Chromdioxid-Cassette C 60 und 
Stereo-Tonleitung im Liefer- 
umfang. 

VDE-geprift 

Gehäuse 

Kunststoff black + silver. 

Maße (В/Н/Т):32х7,2 27 cm. 


Unser Anlagen-Vorschlag zum 
magnetophon С 2100 hifi: 
HiFi-Stereo-Receiver concerto 
hifi 4040 (s. Seite 76/77), 
HiFi-Spieler W 240 hifi (s. Seite 
115) und HiFi-Lautsprecherboxen 
TL 500 (s. Seite 84). 


aa- WI 
[= SS 


Bei Aufnahme und eingeschalte- 
tem DNL leuchten die mit 
„record“ und „апі“ bezeichne- 
ten Felder deutlich sichtbar aut. 
So ist eine optimale Kontroll- 
möglichkeit garantiert. 
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Telefunken 

magnetophon stereosound TD 2 
4-Spur-Cassetten-Tape Deck für 
Mono-/Stereo-Aufnahme und 
-Wiedergabe. 

Netzbetrieb. 

Abschaltbare Aussteuerungs- 
‚Automatik. 
Aussteuerungs-Kontrolle auch 
bei stehendem Band. 

2 geeichte und beleuchtete 
VU-Meter, auch bei Wiedergabe 
in Funktion. 


Umschaltung fiir Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Bander. 
Drucktastensteuerung für das 
Laufwerk. 

Einrastende Vor- und Rücklauf- 
tasten. 

Automatische Eingangs- 
umschaltung Radio/Mikrofon. 
Mono-/Stereo-Umschalter. 

2 Flachbahnregler, je 1 für 
jeden Kanal. 

3stelliges Ziffern-Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 

Gehäuse: 

Kunststoff black + silver. 

Maße (В/Н/Т): 27 7521 cm. 
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Die Stereo-Recorder 
mit der Taste 
für den besseren Klang. 


a 


кыйт — 


Die beiden geeichten, beleuch- 
teten und gut ablesbaren 
VU-Meter (Anzeigeinstrumente 
für die Aussteuerung einer Ton- 
aufnahme) erfüllen auch bei 
Wiedergabe ihre volle Funktion. 


== ШШ о 
CH 


stereo 


Auf leichten Tastendruck ein 
besseres Hörerlebnis: die 
Umschalter für Chromdioxid-/ 
Eisenoxid-Bänder und für 
Mono/Stereo. 


mono 


Der Cassetten-Recorder stereosound TD 2 ist der Tonband- 
Baustein dieser Stereo-Anlage: Stereo-Steuergerät allegretto 
ts 2020 mit Lautsprecherboxen L 20 (s. Seite 80). 


Stereo-Kopfhörer Teleset 4. 


stereosound TD 2 Techn. Daten s. Seite 42/43. 


Damit Sie dieVorteile der 
Chromdioxid-Cassette 
voll ausnützen können, 
haben unsere Recorder 
stereosound TD 2 und 
stereosound 2 jetzt 
einen sog. Chromdioxid- 
Umschalter. 


Denn Chromdioxid-Cassetten 
bieten — verglichen mit den 
herkömmlichen Eisenoxid- 
Cassetten — neben einer 
generell verbesserten Wieder- 
gabe-Qualität drei ganz ent- 
scheidende Vorteile: Mehr 
Frequenzumfang. Höhere Über- 
steuerungsfestigkeit und damit 
wesentlich kleineren Klirrfaktor. 
Weniger Bandrauschen. 


Und das bedeutet — zusammen 
mit einem Präzisions-Laufwerk — 
Klang-Qualität an der Schwelle 
zu HiFi. 


Telefunken 

magnetophon stereosound 2 
4-Spur-Vollstereo-Cassetten- 
Recorder mit einer in dieser 
Klasse kaum zu übertreffenden 
Musikleistung von 2x15 Watt. 
Fur Mono-/Stereo-Aufnahme 
und -Wiedergabe geeignet. 

Als Verstärker für einen Platten- 
spieler einsetzbar. 
Netzkontroll-Lampe. 
Abschaltbare Stereo- 
Aussteuerungs-Automatik. 
‚Aussteuerungs-Kontrolle auch 
bei stehendem Band. 
Geeichtes und beleuchtetes 
VU-Meter, auch bei Wiedergabe 
in Funktion. 

Mithören bei Aufnahme über 
Lautsprecher. 


Umschaltung für Chromdioxid- 
und Eisenoxid-Bänder. 
Drucktastensteuerung für das 
Laufwerk. 

Einrastende Vor- und Rücklauf- 
tasten. 

Automatische Eingangs- 
umschaltung Radio/Mikrofon. 
Mono-/Stereo-Umschalter. 


4 Flachbahnregler für Aufnahme, 
Wiedergabe-Lautstärke, Balance 
und Klangfarbe. 

3stelliges Ziffern-Zahlwerk mit 
Rückstelltaste. 

Anschluß für Kopfhörer 
vorhanden. 

Gehäuse: 

Kunststoff black + silver. 

Maße (B/H/T):31,5X7,5X 22cm, 


Unser Service für Sie: 

Um Ihnen die oft langwierige 
und damit zeitraubende Suche 
nach den richtigen Lautsprecher- 
boxen zu ersparen, können Sie 
das magnetophon stereosound 2 
— mit 2X 15 Watt eines дег 


stärksten Cassettengeräte auf 
dem deutschen Markt — auch 
mit 2 optimal darauf abge- 
stimmten Boxen RS 9 (techn, 
Daten s. Seite 86) bekommen. 
Sein Name: 

magnetophon stereosound 2 LB. 


stereosound 2 


TELEFUNKEN 


Nehmen Sie Ihre Lieblingsmusik 
doch einfach mit nach draußen 
Denn alle Telefunken-Cassetten- 
Recorder können selbst- 
verständlich auch mit Batterie 
betrieben werden 


partysound 201 
56 


Gerade die Ansprüche an 
Cassetten-Recorder sind sehr 
unterschiedlich. Und darauf 
haben wir uns eingestellt 

Mit dem partysound 201, einem 
Mono-Gerät. Dem partysound 
Stereo 201, der sowohl Mono 
als auch Stereo kann. Und dem 
partysound R 201, dessen 
Besonderheit das eingebaute 
Rundfunkteil ist. 

Was z. В. alle haben: Die Band- 
endabschaltung mit Tasten- 
auslösung. Das eingebaute 
Mikrofon. Die automatische 
Umschaltung auf Chromdioxid- 
Cassetten. Drei Dinge, die Sie 
auch bei vielen anderen vergeb- 
lich suchen werden 


Und nicht umsonst wurden von 
unserer partysound-Familie in 
etwas mehr als 3 Jahren bereits 
über 500 000 Geräte gekauft. 
Wenn das kein Beweis für 
Qualität ist! 


TELEFUNKEN 


Telefunken 

magnetophon partysound 201 
2-Spur-Cassetten-Recorder für 
Mono-Aufnahme und -Wieder- 
gabe. 

Netz- und Batteriebetrieb 

(6 Babyzellen) 
Netzkontroll-Lampe. 
Eingebautes Mikrofon. 
Abschaltbare Aussteuerungs- 
Automatik. 

Instrument für Aussteuerung 
und Batteriespannung. 
Musikleistung: 3 Watt. 
Mithören über Lautsprecher bei 
Aufnahme. 

Lautsprecher durch Schaltbuchse 
abschaltbar. . 


Automatische Umschaltung auf 
Chromdioxid-Cassetten (chrom- 
dioxid-electronic). 
Drucktastensteuerung fiir das 
Laufwerk. 

Einrastende Vor- und Rücklauf- 
tasten 

Pausentaste. 


Bandendabschaltung mit Tasten- 
auslösung bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

2 Flachbahnregler für Lautstärke 
und Aussteuerung/Klang 
3stelliges Ziffern-Zählwerk mit 
Rickstelltaste. 

Gehäuse: Kunststoff anthrazit 
mit Holzdekor oder black 

Maße (B/H/T): 27 х7 х21 cm. 


Ohne lange Vorbereitungen 
jederzeit aufnahmebereit. Denn 
alle auf diesen Seiten abgebil- 
deten Cassetten-Recorder 
haben — auf den ersten Blick 
kaum zu erkennen — ein 
leistungsstarkes Mikrofon ein- 
gebaut. 


Völlig problemlos — das 
Wechseln der Compact-Casset- 
ten. Ein Druck auf die Auslöse- 
taste, der Cassetten-Schacht 
öffnet sich, die Cassette springt 
heraus. Einfacher geht es nicht! 


partysound R 201 


Telefunken 
2-Spur-Cassetten-Recorder für 
Mono-Aufnahme und -Wieder- 
gabe mit eingebautem Rundfunk- 
teil. 

Cassetten-Teil: 
Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. 
Netz- und Batteriebetrieb 


(6 Babyzellen) 
Instrument für Batterie- 
spannung 


Eingebautes Mikrofon. 
Aussteuerungs-Automatik 
Musikleistung: 3 Watt. 

Mithören über Lautsprecher bei 
Aufnahme. 

Lautsprecher durch Schaltbuchse 
abschaltbar. 


Automatische Umschaltung auf 


Chromdioxid-Cassetten (chrom- 
dioxid-electronic). 


chromadioxid 
СгО2 
electronic 


olsizistatelelste 


TeLerunken 


Drucktastensteuerung für das 
Laufwerk. 

Einrastende Vor- und Rücklauf- 
tasten. 

Pausentaste. 
Bandendabschaltung mit Tasten- 
auslösung bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

2 Flachbahnregler für Lautstärke 
und Klang. 

3stelliges Ziffern-Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 


Rundfunkteil: 

2 Wellenbereiche: UKW und MW. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Leuchtanzeige bei Netz-Rund- 
funkbetrieb. 

Direkte Oberspielung vom einge- 
bauten Empfangsteil aut die 
Cassette. 

Teleskopantenne für UKW, 
Ferritantenne für MW. 

Gehäuse: Kunststoff anthrazit 
mit Holzdekor oder black. 

Maße (B/H/T): 31,5X7 X22 cm. 


partysound R 201 in black. 


Sie haben die Wahl: Die Cassetten-Recorder partysound 201 
und partysound Stereo 201 erhalten Sie auch in black, 


Telefunken magnetophon 
Rartysound Stereo 201 
4-Spur-Cassetten-Recorder für 
Mono-/Stereo-Aufnahme und 
-Wiedergabe. = 


Netz- und Batteriebetrieb 

(6 Babyzellen), 
Netzkontroll-Lampe. 
Eingebautes Mikrofon. 
Stereo-Aufnahme und -Wieder- 
gabe über Tonleitung. 
Abschaltbare Aussteuerungs- 
‚Automatik. 

Instrument für Aussteuerung 
und Batteriespannung. 
Musikleistung: 3 Watt. 
Mithören über Lautsprecher bei 
Aufnahme, beide Kanäle 
parallel geschaltet. 
Lautsprecher durch Schalt- 
buchse abschaltbar. 


Automatische Umschaltung auf 
Chromdioxid-Cassetten (chrom- 
dioxid-electronic). 
Drucktastensteuerung für das 
Laufwerk. 

Einrastende Vor- und Rücklauf- 
tasten. 

Pausentaste. 
Bandendabschaltung mit Tasten- 
auslösung bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

2 Flachbahnregler für Aus- 
steuerung und Lautstärke. 
3stelliges Ziffern-Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 

Tonblende. 

Gehäuse: Kunststoff anthrazit 
mit Holzdekor oder black 

Maße (B/H/T): 31,5X 7,5% 22 cm. 


TELEFUNKEN 


NS ee) 


partysound Stereo 201 
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Schon unser kleinster Recorder hat Vorteile, 
von denen manche große nur träumen. 


So beispielsweise das eingebaute Mikrofon. 
Oder die Bandendabschaltung mit Tastenaus- 
lösung. Die separate Pausentaste. Oder gar die 
hohe Ausgangsleistung von 3 Watt. 

starsound 201 – der richtige Partyknüller für 


junge Leute! 


Telefunken 

magnetophon starsound 201 
‘Spur-Cassetten-Recorder mit 
eingebautem Mikrofon und 
hoher Ausgangsleistung von 

3 Watt. 


Geeignet für Mono-Aufnahme 
und -Wiedergabe. 

Netz- und Batteriebetrieb 

(6 Babyzellen). 

Eingebautes Netzteil. 
Aussteuerungs-Automatik. 
Mithören über Lautsprecher bei 
Aufnahme mit fest vorein- 
gestellter Lautstärke. 
Lautsprecher abschaltbar. 
Aussteuerungs-Automatik 


2 Flachbahnregler fur Laut- 
starke und Klang. 
Chromdioxid-Cassetten voll 
löschbar bei Netzbetrieb. 
Drucktastensteuerung fiir das 
Laufwerk. 


Einrastende Vor- und Rücklauf- 
tasten. 

Pausentaste. 
Bandendabschaltung mit Tasten- 
auslösung bei Aufnahme und 
Wiedergabe. 

Einschiebbarer Tragegriff. 
Gehäuse: Kunststoff schwarz/ 
grau oder schwarz/rot. 

Maße (B/H/T): 277 X21 cm. 


Klein und unauffällig: das ein- 
gebaute Mikrofon. Aber stark 
genug auch für Aufnahmen 

aus mehreren Metern 
Entfernung. Und jede Aufnahme 
wird ein Volltreffer. Auf Anhieb, 
Dank der Aussteuerungs- 
Automatik 


Flotte Musik aus der Cassette 
Der starsound 201 ist der 
ideale Freizeit-Spaß für junge 
Leute. Schick, leistungsstark, 
preiswert. Egal ob in den 
Farben Schwarz/Grau oder 
Schwarz/Rot, 


starsound 201 


Telefunken 
Telefon-Anrufbeantworter Т 107 
Festzeitgesteuerler auto- 
matischer Anrufbeantworter und 
vollwertiger Cassetten-Recorder 
— selbstverstandlich auch fiir 
Musik-Aufnahmen — in einem. 
Gesprächsaufzeichnung über 
eingebauten Cassetten- 
Recorder. 

Telefonverstärker über einge- 
bauten Lautsprecher. 
Aufzeichnung des eigenen Fern- 
gespräches. 

Diktatmöglichkeit mit Start/Stop- 
Schaltung vom Mikrofon TD 107. 


Kontroll-Lampen für alle 
wichtigen Funktionen 
Bandzählwerk mit Rückstelltaste. 
Neueste Technik, Schalt- 
elektronik mit integrierten 
Schaltkreisen (IC's) bestückt. 
Drucktastensteuerung für Anruf- 
beantworter und Cassetten- 
Recorder 

Abstellfläche für Telefon 


Start/Stop-Fernbedienungs- 
Mikrofon TD 107, Cassette C 60 
sowie Steuercassette magneto- 
fix® im Lieferumfang 
VDE-geprüft 

Das Gerät entspricht den 
neuesten Postvorschriften 
Gehäuse 

Kunststoff black + silver. 

Maße (В/Н/Т): 36 х 9,5 х 29 cm. 


Telefon-Anrufbeantworter T 107 


Jetzt ruft niemand mehr 
vergeblich bei Ihnen an. 


Informationsspeicher 
Uber Fernbedienungs-Mikrofon 
TD 107 können Nachrichten für 
Mitarbeiter auf Band gesprochen 
werden. Dadurch wird viel Zeit 
gespart, 


Gesprächsmitschnitt 
Will man sich das Mitschreiben 


bei wichtigen Anrufen ersparen, 
wird der T 107 einfach auf 
Gesprächsmitschnitt“ gestellt 
Die ankommende Nachricht wird 
dann automatisch aufgezeichnet 


Entgegennahme von Gesprächen 
Auf Gesprächsaufzeichnung 
geschaltet, nimmt der T 107 jedes 


ankommende Gespräch bis zu 
einer /2 Minute entgegen 

Ca. 55-85 Gespräche können 
je nach Cassette, ohne Unter- 
brechung nacheinander auf- 
gezeichnet werden. Wenn der 
Bandvorrat aufgebraucht ist 
schaltet sich der Anruf- 
beantworter automatisch ab 


Telefonverstärker 

Sollen mehrere Personen gleich- 
zeitig mithören, wird der T 107 
als Verstärker eingesetzt. Jetzt 
kann das Gespräch über den 
eingebauten Lautsprecher von 
allen Anwesenden verfolgt 
werden 
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| Hören Sie sich in einem 
| Fachgeschäft 
unsere Rundfunkgeräte an. 


| Dann verstehen Sie, 

| warum die meisten 
Rundfunk-und Tonstudios 

der Bundesrepublik 

so gern mit Telefunken arbeiten 


Eed Technik von Telefunken. 
5/7 Schöne Gehäuse bauen wir natürlich auch. 


Die neue Telefunken-Receiver -Reihe. 
Für Augen und Ohren, 
die kein Mittelmaß mehr sehen und hören wollen. 


Die hohe technische 
Qualität wird bereits im 
Design sichtbar. 


Durchgehende, massive Alu- 
minium-Strangprofile an der 
Frontseite, glatte Holzflächen — 
soweit realisierbar, echt fur- 
niert — sowie übersichtlich 
angeordnete Skalen und 
Bedienungselemente sind nur 
einige Punkte, die es leicht 
machen, sich sofort mit unserem 
Receiver-Programm anzu- 
freunden. 


Ausgezeichnet im Й@$ЇДП 


centerz] 


Stuttgart 


So erging es offensichtlich auch 
einer Experten-Jury des Landes- 
gewerbeamtes Baden-Württem- 
berg, die jedes Jahr im „Design 
Center Stuttgart“ aus dem 
gewaltigen Angebot der deut- 
schen Industrie die Geräte aus- 
wählt, die unter den Gesichts- 
punkten Gebrauchstüchtigkeit 
und Ästhetik als vorbildlich zu 
bezeichnen sind. Denn stellver- 
tretend für alle Telefunken- 
Receiver wurde der opus hifi 6060 
mit dem Prädikat „Gute Form" 
ausgezeichnet. 

Alle Skalen arbeiten übrigens 
nach dem sogenannten Flutlicht- 
prinzip. Dabei durchflutet däs 
Licht die Skala besonders 
gleichmäßig. 
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Die Musikleistungen liegen zwischen 
28 und 60 Watt pro Kanal. 


Besonderen Wert haben wir 
auch auf eine ausreichend hohe 
Ausgangsleistung gelegt. Die 


Endstufen und Netzteile sind so Damit ist garantiert, daß Sie auf 


15 und 35 Watt pro Kanal erge- 
ben. Das entspricht 
28 bis 60 Watt Musikleistung. 


dimensioniert, daß sich für unser jeden Fall das für Ihre Wohn- 


Receiver-Programm Sinus- 
Dauerleistungen zwischen 


verhältnisse richtige Gerät 
bekommen 


Die HiFi-Norm wird 
in allen Punkten 
weit übertroffen. 


So haben wir z. B. den Klirr- 
faktor, der nach DIN 45500 

1% sein muß, bis auf = 0,2% 
gesenkt. Auch der Übertragungs- 
bereich — gefordert sind 
40...16000 Hz + 1,5 dB — 
wird mit mindestens 
20...20000 Hz + 1,5 dB klar 
übertroffen. Nicht anders sieht 
es bei den wichtigen Qualitats- 
merkmalen wie Fremdspan- 
nungsabstand und Ubersprech- 
dampfung aus. 


P. S, Alle Telefunken-HiFi- 
Receiver/Phono-Kombinationen 
und HiFi-Receiver sind übrigens 
fiir die Wiedergabe von 
Kunstkopf-Stereofonie voll 
geeignet. 


nach DIN 45500 


Dieser Drehschalter — beim 
hymnus hifi 5050, opus hifi 6060 
und quadro hifi 1000 — vereint 
nicht weniger als 6 Funktionen 
in einem Knopf. Mit ihm werden 
die einzelnen Bereiche umge- 
schaltet. Dabei liegen zwischen 
UKW, TA und TB — den be- 
kanntlich wichtigsten Einstel- 
lungen — die kürzesten Schalt- 
wege. Leuchtindikatoren zeigen 
die jeweilige Funktion deutlich 
an. 


Diese in der Studio-Technik 
erprobten Regler gestatten eine 
funktionell richtige Einstellung 
der Lautstärke, Höhen, Tiefen, 
Präsenz und Balance und lassen 


auf einen Blick den Einstell- 
zustand erkennen. Sie sind 
besonders langwegig, um die 
einzelnen Funktionen stufenlos 
und exakt einstellen zu können. 


Denn sie werden nicht, wie ge- 
wohnt, nach hinten, sondern 
nach unten gedrückt. Darüber 
hinaus rasten diese Tasten leicht 
federnd ein und haben den nicht 


zu übersehenden Vorteil, bereits 
aus größerer Entfernung die 
gerade gewählte Funktion er- 
kennen zu lassen. 


Die einstellbare Stillabstimm-Automatik unter- 
drückt auf Wunsch das Rauschen zwischen 


den UKW-Sendern. 


Durch ein Potentiometer an der 
Unierseite aller Receiver kann 
das Rauschen zwischen den 
UKW-Sendern individuell einge- 
stellt werden. Diese Einstellung 
hat selbstverständlich keinen 
Einfluß auf die Eingangsempfind- 
lichkeit des UKW-Teils. 

Wenn Sie auch schwach ein- 
fallende Sender empfangen 
wollen, muß die Stillabstimm- 
Automatik entsprechend einge- 
stellt werden (Ihr Fachhändler 
macht das gerne für Sie) 


Denn integrierte Schaltkreise 
(IC's) erfüllen auf kleinstem 
Raum Hunderte von Transistoren- 
und Diodenfunktionen und sind 
darüber hinaus praktisch unver- 
wüsttlich. 

Nur wenige Receiver haben 
einen ähnlich hohen Integrations- 
grad. So werden beispielsweise 
beim concertino hifi 3030 

238 Halbleiterfunktionen von 

6 IC's erfüllt, beim electronic 
center 6001 hifi sogar 593 von 
16 IC's, 

Eine bessere Sicherheits- 
Garantie kann Ihnen niemand 
geben! 


1 integrierter Schaltkreis (IC) 
erfüllt zum Beispiel die Funk- 
tionen von 31 Widerständen, 
26 Transistoren, 5 Dioden und 


2 Kondensatoren. 
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Eine so funktionsgerecht gestal- 
tete und mit allen Raffinessen 
ausgestattete HiFi-Kompakt- 
anlage zu bedienen, macht ein- 
fach Spaß. 


Telefunken electronic center 
6001 hifi 

Vollelektronische HiFi-Kompakt- 
anlage der Spitzenklasse, die in 
den technischen Daten die 
HiFi-Norm DIN 45500 weit 
übertrifft. 


Rundfunkteil: 

Musikleistung: 2X 60 Watt. 
Sinus-Dauerleistung 

2Х35 Watt. 
Übertragungsbereich: 
20...22000 Hz + 1,5 dB. 
Außergewöhnlich kleiner Klirr- 
faktor: < 0,2%. 

16 integrierte Schaltkreise (IC's) 
erfüllen 593 Halbleiterfunktionen. 
4 Wellenbereiche: 

UKW (— 108 MHz), MW, LW 

und KW. 

Umschaltung der Wellenbereiche 
mit Sensoren. 

Speichereinheit für 7 UKW- 
Stationstasten, Abruf durch 
Sensoren. 

7 Kippschalter für Lautsprecher 
Raum 2, Quadro-Raumklang, 
Linear, Rumpel, Rausch, Mono 
und AFC. 

4 Flachbahnregler für Lautstärke, 
Höhen, Tiefen und Balance. 


Computer-AFC: bei Berühren 
des Abstimmknopfes oder einer 
der Sensoreinstellregler wird die 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
für die Dauer des Abstimm- 
vorganges außer Funktion ge- 
setzt. Nach erfolgter Einstellung 
schaltet sich die AFC auto- 
matisch wieder ein. 
Flutlichtskala. 


Optimale Sendereinstellung 
durch feldstarkeabhangiges 
Anzeige-Instrument. 
Einstellbare Stillabstimm- 
Automatik. 
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6 Lautsprecherbuchsen für die 
Funktionen: Stereo Raum 1, 
Stereo Raum 2, Quadro-Raum- 
klang Raum 1. 
Elektronische Funktionswahl 
des Tonband- und Universal- 
einganges. 

An den Universaleingang kann 
zusätzlich ein zweiter Platten- 
spieler oder eine zweite Ton- 
bandmaschine oder ein zweiter 
Cassetten-Recorder ange- 
schlossen werden. 

2 Kopfhörerbuchsen nach 

DIN 45327 an der Frontseite, 
davon eine mit automatischer 
Lautsprecher-Abschaltung. 
Elektronische Sicherung 

der Endstufen. 

Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialhalterung für 45°- und 
90°-Arretierung im Liefer- 
umfang. 


Phonoteil: 

Elektronisch gesteuerter, tacho- 
geregelter Motor mit Riemen- 
antrieb. 

Drehzahlen: 291: und 45 U/min. 
Elektronische Drehzahl-Fein- 
regulierung (+ 5%). 
Stroboskop am Außenrand des 
са. 2,5 kg schweren Druckguß- 
Plattentellers mit Moment- 
beleuchtung zum exakten Ein- 
stellen der Soll-Drehzahl. 
Gleichlaufschwankungen: 

5 + 0,08 Yo. 


Sensortasten für die Funktionen 
Start (mit Wahl der Geschwin- 
digkeit) und Stop. 
Opto-elektronische Endabschal- 
tung mit Tonarmabhebung, 
dadurch keine mechanische Ein- 
wirkung auf den Studio-Tonarm 
(Ortofon AS 212). 
Stereo-Magnet-System M 91 ED 
mit einem elliptisch geschliffenen 
Diamanten. 

Tonarm-Handiift. 

Magnetisch wirksame Anti- 
skating-Einstellung nach Skala. 
Einstellbare Auflagekraft mit 
Gegengewicht. 

Trittschallsicher durch gemein- 
same federnde Aufhangung des 
Plattentellers und des Tonarmes. 


Gehäuse: 

Kunststoff black + silver. 

Maße (B/H/T): 

68 X 18,5X 37,6 cm (mit Haube), 
68% 11,2X37,6cm (ohne Haube). 


nach DIN 45500 


electronic center 6001 hifi 
bei de 


Musik zu Hause so originalgetreu wie im 
Konzertsaal zu erleben, ist der Traum vieler. 
Ein Traum, der jetzt mit dem electronic cente 
6001 hifi voll in Erfüllung geht. Denn diese 


electronic center 6001 hifi 


elegante, 2 x 60 Watt starke Kompaktanlage Was das electronic center 6001 hifi bereits 

bringt eine Klang-Qualität, wie sie besser auch sichtbar zu eine der raffiniertesten Anlagen 

auf dem besten Platz in den großen Opern- macht: alle Funktionen, die sonst umfangreiche 

häusern nicht sein kann. mechanische Vorrichtungen erfordern, werden 
vollelektronisch gesteuert. Auf leichten 
Fingertipp. Exakt, zuverlässig und verschleißfrei. 


slaetronio center BOOT hit 


TELEFUNKEN 


Bitte beachten Sie auch die 
beiden folgenden Seiten 
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nach DIN 45500 
66 


Es ist unmöglich, sämtliche Pluspunkt 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


Sa 
FuBgestell ST 6000: > 


Mit dem eleganten Fußgestell 
ST 6000 — speziell für das 
electronic center 6001 hifi 
geschaffen — lassen sich alle 
Platzprobleme lösen. Wo kein 
Platz in Anbauwänden oder 
Schränken vorhanden ist oder 
wo diese Kompaktanlage stärker 
in den Mittelpunkt der Woh- 
nung rücken soll, leistet das \ 
ST 6000 gute Dienste. 


Damit können Sie 7 UKW- rufen. Der dadurch in Funktion 
Sender speichern und durch tretende Sensor leuchtet deut- 
einen Hauch von Berührung ab- lich auf. 


Beleuchtetes Stroboskop 
am Außenrand des 
Plattentellers. 


Die elektronisch wirksame Fein- 
einstellung macht die Regu- 
lierung der eingestellten Dreh- 
zahl in einem Bereich von 

+ 59% möglich. Dabei kann die 
exakte Soll-Drehzahl mit den 
beleuchtbaren Stroboskop- 
Teilungen für 331/3 und 45 U/min 
am Außenrand des ca. 2,5 kg 
schweren Druckguß-Platten- 
tellers auch bei aufgelegter 
Schallplatte und aufgesetztem 
Tonarm eingestellt werden. 


Die ebenfalls aus der Studio- 
Technik entnommenen Flach- 
bahnregler gestatten die 
funktionell richtige Einstellung 
der Lautstärke, Höhen, Tiefen 
und Balance und lassen auf 


einen Blick den Einstellzustand 
erkennen. Sie sind besonders 
langwegig, um die einzelnen 
Funktionen exakt einstellen 

zu können 


des electronic center 6001 hifi hervorzuheben. 


stellvertretend für alle. 


In ihm sind alle Erfahrungen der 
Studio-Abtasttechnik verwirk- 
licht. So ist er beispielsweise 
durch die S-Form in zwei 
Ebenen ausbalanciert, bei 
ringer Eigenmasse äußerst 
Bea die mit 


Präzisions-Kugellagern ausge- 
statteten Drehachsen arbeiten 
nahezu reibungsfrei, und die 
Auflagekraft kann mit Gegen- 
gewicht so präzise eingestellt 
werden, daß weder Abtaststift 
noch Tonschrift beschädigt 
werden. 


Darüber hinaus wird die Skating- 
kraft magnetisch kompensiert. 
Damit ist eine gleichmäßige, Ab- 
tastung der beiden Stereo- 
Kanäle über den gesamten 
Plattenbereich garantiert. 


ach 
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Kipphebelschalter. 


Mit diesen aus der Studio- 
Technik bekannten Kipphebel- 
schaltern können Sie die Funk- 
tionen Lautsprecher Raum 2, 
Quadro-Raumklang, Linear, 


Computer-AFC. 


Bei Berühren des Hauptabstimm- 


knopfes schaltet das Gerät 
elektronisch von den UKW- 
Bereichssensoren auf die UKW- 
Hauptskala um, wobei auch 

der Skalenzeiger aufleuchtet. 
Die UKW-Scharfabstimmung 
(AFC) wird dabei abgeschaltet 
und erst beim Loslassen des 
Abstimmknopfes elektronisch 


wieder eingeschaltet. Der Sender 


ist danach optimal eingestellt. 


Tonarm-Handlift. 


Nachdem das Laufwerk durch 
leichtes Berühren einer Sensor- 
taste eingeschaltet ist, kann 
der Tonarm mit dem Handlift 
auf die sich drehende Schall- 
platte abgesenkt werden, Und 
Sie kénnen mit dem Handlift 
auch das Abspielen an jeder 
beliebigen Stelle unterbrechen 
und spater wieder rillengenau 
an der gleichen oder einer 
anderen Stelle fortsetzen. 


Nach der opto-elektronischen 
Endabschaltung und auch nach 
dem Ausschalten des Laufwerks 
mit der Sensor-Stoptaste wird 
der Lift durch einen Magneten 
ausgelöst und der Tonarm 
automatisch angehoben. So 
wird verhindert, daß der Tonarm 
unbeabsichtigt längere Zeit auf 
der stehenden Schallplatte 
liegen bleibt und der Nadel- 
träger beschädigt wird. 


Rumpel, Rausch, Mono und AFC 
ein- bzw. abschalten. Sie rasten 
exakt ein und haben den Vor- 

teil, bereits optisch die gewählte 
Einstellung erkennen zu lassen. 
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HiFi-ABC auf Seite 123 


nach DIN 45500 


Telefunken hifi center 4040 
Receiver/Phono-Kombination 

in Kompakt-Bauweise, welche 
die technischen Daten der 
HiFi-Norm DIN 45500 übertrifft. 
Receiverteil 

Musikleistung: 2 < 40 Watt. 
Sinus-Dauerleistung: 2X 22 Watt. 
Ubertragungsbereich: 

20 20000 Hz + 1,5 dB 
Klirrfaktor 0,5%. 

6 integrierte Schaltkreise (IC's) 
erfüllen 238 Halbleiterfunktionen. 
4 Wellenbereiche: 

UKW (—108 MHz), MW, LW, KW. 
5 UKW-Stationstasten, 
Umschaltung der Wellenbereiche 
sowie der Funktionen Mono, TA 
und TB mit neuartigen Selecta- 
Tasten. 

Abschaltbare UKW-Abstimm- 
Automatik (AFC) 
Feldstarkeabhangiges GroBfeld- 
Abstimmanzeige-Instrument. 
Stereo-Leuchtindikator. 

4 Flachbahnregler für Laut- 
stärke, Balance, Höhen und 
Tiefen 

Einstellbare Stillabstimm- 
‚Automatik. 

Kopfhörerbuchse nach 

DIN 45327 an der Frontseite. 


4 Lautsprecherbuchsen für den 
Betrieb von 2 Boxenpaaren in 
getrennten Räumen, wahlweise 
bzw. gemeinsam einschaltbar 
durch 2 Lautsprechertasten. 


Phonoteil 

Verwendbar als Automatik-, 
Einfachspieler oder Wechsler. 
Chassis federnd aufgehängt. 
Drehzahlen: 33'/3 und 45 U/min 
Drehzahl-Feinregulierung 

(+ 3%). 

1,8 kg schwerer, ausgewuchteter 
Plattenteller. 


Aufgrund seiner äußerst kom- 
pakten Bauweise gibt es für 
das hifi center 4040 praktisch 
keine Aufstellprobleme. Es ist 
deshalb hervorragend für alle 
HiFi-Liebhaber geeignet, die ein 
platzsparendes Gerät suchen, 
doch trotzdem auf kleinstem 
Raum viel Technik wünschen 


Leichtmetall-Rohrtonarm mit 
verstellbarem Gegengewicht. 
Auflagekraft zwischen 0 und 5р 
kontinuierlich einstellbar. 
Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 
System Shure M 75-D mit einem 
Diamanten für Mikro-/Stereo- 
rillen. 

Tonarm-Handlift. 

Einstellbare Antiskating. 
30-cm-Platten auch bei ge- 
schlossener Haube abspielbar. 
Rauchfarbene Abdeckhaube 
im Lieferumfang. Die Haube 
arretiert in jeder Stellung und 
ragt nie über die Rückseite 
des Gerätes hinaus. 
Gehäuse: Nußbaum hell matt 
oder black + silver. 

Maße (B/H/T): 

45 20,236 cm (mit Haube), 
45% 12x36 cm (ohne Haube), 


Als eine von vielen Besonder- 
heiten hat das hifi center 4040 
vier Lautsprecherbuchsen und 
erlaubt damit Stereobetrieb in 
zwei Räumen. Die beiden Boxen- 
paare können mit zwei Laut- 
sprechertasten gemeinsam bzw. 
getrennt eingeschaltet werden. 


Kardanische Tonarmlagerung 
mit Tonarm-Gegengewicht und 
Auflagekrafteinstellung. Die er- 
forderliche Auflagekraft kann 
durch Drehen des Einstellringes 
an der „Auflage-Skala“ in einem 
Bereich von 0 bis 5 p kontinuier- 
lich eingestellt werden 


Die Rauchglas-Abdeckhaube 
des hifi center 4040 arretiert in 
jeder Stellung und ragt nie über 
die Rückseite des Gerätes 
hinaus. Somit kann diese 
Rundfunk/Phono-Kombination 
ohne Zwischenraum dicht an die 
Wand gestellt werden. 


Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 
System Shure М 75 — D 
Empfohlene Auflagekraft: 

1,5 3p. 
Ubertragungsbereich 

20 . . . 20000 Hz 
Übersprechdämpfung: 

> 25 dB bei 1000 Hz 
Compliance: 25% 10" cm/dyn 
Abtastnadel 

Diamantnadel N 75-6, Typ 2. 
Spitzenverrundung 

15 + 2 um sphärisch. 


„Unter den vergleichbaren HiFi- 
Kompaktgeräten hat das hifi 
center 4040 von Telefunken mit 
6 integrierten Schaltkreisen, die 
mit 238 Halbleiterfunktionen und 
23 Transistoren arbeiten, das 
wahrscheinlich modernste 
Konzept. 

Zusammenfassend kann man 
sagen, daß der Käufer für sein 
Geld einen hohen Gegenwert 
erhält.“ 

(Aus „Stereo“ 7/74) 


In ihrer Dezember-Ausgabe 

Nr. 12/74 nahm die „Stiftung 
Warentest“ 16 Stereo-Kompakt- 
anlagen ausgiebig unter die 
Lupe. Dabei schnitt das hifi 
center 4040 — außer einer 
wesentlich teureren Anlage — 
am besten ab und erhielt das 
Test-Qualitätsurteil: „gut“ 

Die bunkte Servicefreundlichkeit, 
Rundfunkempfang und Platten- 
spielerbetrieb wurden sogar mit 
„sehr gut“ bewertet. 


ee 


4 Kanäle mit nur je 1 


Lichtundurchlissiges бае Friede 


VN 
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Receiver der Welt. 


Wenn Sie die 2x50 Watt des quadro hifi 1000 
leiser oder lauter drehen oder den Klang 
regeln, geht das | nicht per Draht, sondern mit 
Licht. Fotozellen registrieren die eingestellten 

| Werte und setzen sie in Steuerimpulse um. 


Vorteil: Weniger Bedienungselemente, denn 
Lautstärke, Höhen und Tiefen können für alle 


quadro hifi 1000 


rigen 


gebautem SQ t- 
Externer Anschluß des CD-4- 
Systems möglich. 
Musikleistung: Е 

bei Stereobetrieb 2X50 Watt, 
bei Quadrofoniebetrieb 

4x25 Watt. 
Sinus-Dauerleistung: 

bei Stereobetrieb 2X30 Watt, 
bei Quadrofoniebetrieb 

4X15 Watt. 

Klirrfaktor: = 0,5%. 
Übertragungsbereich: 

20... 22000 Hz + 1,5-4В. 

8 integrierte Schaltkreise (IC's) 


Regler eingestellt werden. 
4 Wellenbereiche; 


UKW (- 108 MHz), MW, LW, KW. 


Wirkungsweise der opto- 
elektronischen Klang- und Laut- 
stärkeregelung: 

Bei Betätigung des Lautstärke-, 
Höhen- bzw. Tiefenreglers 
steuert eine Lampe eine Gruppe 
von Fotowiderständen. Dadurch 
werden alle vier Kanäle voll- 
kommen gleich ausgesteuert. 


nach DIN 45500 


erfüllen 265 Halbleiterfunktionen. 


Umschaltung der NF-Funktioner 
mit neuartigen Selecta-Tasten. 
7 UKW-Stationstasten mit 
Frequenzanzeige. 

Abschaltbare UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC). 
Umschaltung der Bereiche mit 
Servotronic-Wahischalter, 
Anzeige durch Leuchtindikatoren 
4 Flachbahnregler für Höhen, 
Tiefen, Balance rechts/links unc 
Balance vorn/hinten. 
Opto-elektronische Klang- und 
Lautstärkeregelung mit Foto- 
widerstanden. 
Feldstarkeabhangiges Abstimm: 
anzeige-Instrument für AM und 
FM. 

Einstellbare Stereo-Automatik- 
schwelle und einstellbare Still- 
abstimm-Automatik durch 
Potentiometer. 


2 Kopfhörerbuchsen nach 

DIN 45327 an der Frontseite. 
Eingebauter Entzerrer-Vor- 
verstärker 

Leuchtindikatoren zur Anzeige 
des Stereo- und Quadrofonie- 
betriebes. 

Keramische Filter (йг AM und 
FM. 

2-Raum-Stereobetrieb möglich. 
Anschl TA/TB und eine 
Buchse für die rückwärtigen 
Kanäle bei CD-4-Betrieb, 

6X Lautsprecher, Erde, Außen- 
antennen für AM und FM 
Gehäuse: Nußbaum hell matt 
mit schwarzen Seitenwangen, 
perlweiB oder black + silver. 
MaBe (B/H/T) 

61,811,830 cm. 


quadro hifi 1000 
in NuBbaum hell matt 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


Me Quadro hifi 1000 
LE FUN KEN 


Der quadro hifi 1000 ist ein 
HiFi-Stereo-Receiver mit echten 
4 Kanälen für quadrofonische 
Wiedergabe. Er hat einen SQ- 
Matrix-Decoder eingebaut und 
ist darüber hinaus auch für 

den externen Anschluß des 
CD-4-Systems eingerichtet. Diese 
beiden Quadrofonie-Verfahren 
können mit exakt einrastenden 
Selecta-Tasten geschaltet 
werden 


Quadrofonie erhöht die Trans- 
parenz der Musikwiedergabe, 
das Klangvolumen wird unab- 
hängiger von der Akustik und 
den Abmessungen des Hör- 
raums. Denn es wird hier mit 
4 Mikrofongruppen gearbeitet 
Je zwei nehmen den direkten 
Schall bzw. den von den Wänden 
und der Decke zurückge- 
worfenen indirekten Schall auf. 


quadro hifi 1000 in perlweiß, 


Die so aufgefangenen unter- 
schiedlichen vier Signale werden 
getrennt aufgezeichnet, ge- 
speichert, verstärkt und über 
vier voneinander unabhängige 
Boxen wieder abgestrahlt. 

Zur quadrofonischen Wieder- 
gabe mit dem quadro hifi 1000 
sind unsere HiFi-Lautsprecher- 
boxen TL 500 (s. Seite 84) 
bestens geeignet 
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Ein Computer kann nicht пиг 
besser rechnen als ein Mensch, 
sondern auch präziser Sender 
einstellen. Deshalb hat unser 
Receiver opus hifi 6060 — neben 
vielen anderen technischen 
Raffinessen — eine Abstimm- 
Automatik, die per Computer 
gesteuert wird 


Eine HiFi-Anlage, die keine 
Wünsche offenläßt — weder in 
der Technik noch im Design 

und erst recht nicht in der Klang- 
wiedergabe: HiFi-Stereo- 
Receiver opus hifi 6060 (s. unten), 
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Wenn Sie einen Sender an- 
peilen, stellt er ihn haargenau 
ein. Und zwar nicht nur genauer, 
als Sie selbst es könnten, son- 
dern vor allem auch präziser als 
die meisten anderen Receiver. 
Bei Ihrem Telefunken-Fach- 
händler können Sie sich davon 
gern überzeugen 


HiFi-Spieler S 500 hifi 

(s. Seite 112/113), HiFi-Stereo- 
Tonbandmaschine’ magnetophon 
3000 M hifi (s. Seite 44/45) und 
HiFi-Lautsprecherboxen TL 700 
(s. Seite 85) 


Telefunken opus hifi 6060 
HiFi-Stereo-Receiver mit 
2X60 Watt Musikleistung 

— 2X35 Watt Sinusleistung — 
der in allen Punkten die 
HiFi-Norm DIN 45500 weit 
übertrifft. 


Servotronic-Wahlschalter zum 
Umschalten der Bereiche UKW 
(—108 MHz), MW, LW, KW 

und TA/TB, dadurch entfallt eine 
Vielzahl der sonst erforderlichen 
Tasten. Die jeweilige Einstellung 
zeigt ein Leuchtindikator an 


Umschaltung der Funktionen 
Rausch-, Rumpel-Filter, Linear- 
und Monitorschaltung sowie 
Quadro-Raumklang und Zwei- 
Raum-Stereo-Betrieb mit neu- 
artigen, leicht bedienbaren 
Selecta-Tasten. 


| | u ES 


4 Flachbahnregler für Lautstärke 
Präsenz, Höhen und Tiefen 

7 UKW-Stationstasten mit elek- 
tronischer Impuls-Selection 
(Sensor-Technik). 
Computer-Scharfabstimmung 


(AFC). 
Der Skalenzeiger leuchtet beim 
Berühren des Abstimmknopfes 


automatisch auf, 

Optimale Sendereinstellung 
durch feldstärkeabhängiges 
Anzeige-Instrument mit einge- 
bautem „Exact-Tuning“-Leucht- 
indikator. 


2 Kopfhörerbuchsen nach 

DIN 45327 an der Frontseite, 
davon 1 mit automatischer 
Lautsprecher-Abschaltung 

6 Lautsprecherbuchsen fiir die 
Funktionen: Stereo Raum 1, 
Stereo Raum 2, Quadro-Raum- 
klang Raum 1, Stereo Raum 1 
und 2. 


macht. 


Ungewöhnlich kleiner Klirr- 
faktor: < 0,2%. 
Übertragungsbereich: 

20 ....22000 Hz + 1,5 dB. 

11 integrierte Schaltkreise (IC's) 
erfüllen 386 Halbleiterfunktionen 
Stereo-Leuchtindikator. 
Elektronische Sicherung 

der Endstufen. 


Einstellbare Stillabstimm- 
Automatik und ebenfalls einstell- 
bare Stereo-Automatikschwelle. 
Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstärker. 

Elektronische Einschalt- 
verzögerung, störende Einschalt- 
geräusche werden dadurch 
unterbunden. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt mit 
anthrazitfarbenen Seitenwangen 
oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 

61,8% 11,830 ст. 


Ausgezeichnet im HESIGN 
center] 


Stuttgart 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 
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Und so funktioniert die Com- 
puter-Scharfabstimmung (AFC): 
Bei Beriihren des Haupt- 
abstimmknopfes wird die Com- 
puter-AFC fiir die Dauer der 
Sendersuche außer Betrieb 
gesetzt. Nach erfolgter Sender- 
einstellung und Loslassen des 
Abstimmknopfes schaltet die 
Elektronik mit einer zeitlichen 
Verzögerung wieder ein, bringt 
den Sender genau auf Mitte und 
hält ihn unverrückbar fest. Diese 
optimale Einstellung auf Ratio- 
Mitte wird durch das Auf- 
leuchten eines „Exact-Tuning“- 
Leuchtindikators im feldstärke- 
abhängigen Abstimmanzeige- 
Instrument signalisiert. 

Das gleiche gilt auch für die 
Einsteller der UKW-Programm- 
speicher-Einheit. 


р Ына 
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TELEFUNKEN 


Mit dem Servotronic-Wahl- 
schalter werden die einzelnen 
Bereiche umgeschaltet. Dabei 
liegen zwischen UKW, TA und 
TB — den bekanntlich wichtigsten 
Einstellungen — die kürzesten 
Schaltwege. Kleine Leucht- 
indikatoren zeigen die jeweilige 
Funktion deutlich an. 


Dram 3 


if 
Ds 


Гуна 


apas hiti 6060 


CH 


opus hifi 6060 


nach DIN 45500 


Testergebnis: 


„Der opus hifi 6060, Spitzen- 
modell des Telefunken-Stereo- 
Receiver-Programms, ist ein mit 
beachtlichem Bedienungs- 
komfort ausgestattetes Gerät. 
Meßtechnisch hinterläßt das 
Verstärkerteil einen insgesamt 
guten Eindruck, es ist in die 
obere Mittelklasse einzustufen. 
Mit dem Tunerteil ist den 
Telefunken-Konstrukteuren ein 
Wurf gelungen, wie man ihn in 
dieser Preisklasse selten findet.“ 
(Aus „fonoforum“ 11/74) 


Mit dem Flachbahnregler für 
Präsenz können die mittleren 
Frequenzen bei der Wiedergabe 
angehoben bzw. abgesenkt und 
somit die Tonfrequenz beeinflußt 
werden, in der vorzugsweise 
die Soloinstrumente oder 
Gesangsstimmen zu finden sind 
Vorteil: Die Solisten werden 
„präsenter“, und die Durch- 
sichtigkeit des Klangbildes wird 
wesentlich erhöht 


opus hifi 6060 in perlweiß, 
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HiFi-Stereo in einem Raum oder in einem zweiten. 
Oder auch gleichzeitig in beiden Räumen. 

Und Quadro-Raumklang. 

Das alles kann dieser Receiver! 


Telefunken hymnus hifi 5050 Übertragungsbereich: 
HiFi-Stereo-Receiver mit 20...22000 Hz + 1,5 dB. 
Quadro-Raumklang und 9 inte- Abschaltbarer Quadro- 
grierten Schaltkreisen UC sl, die Raumklang. 

281 Halbleiterfunktionen erfüllen. Schaltmöglichkeiten: 

Ubertrifft in allen Forderungen Stereo Raum 1, Stereo Raum 2, 


die HiFi-Norm DIN 45500. Quadro-Raumklang Raum 1 
Stereo Raum 1 und 2 
4 Wellenbereiche: Elektronische Sicherung 


UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. der Endstufen 
Umschaltung der Bereiche mit Umschaltung der NF-Funktionen 


Servotronic-Wahlschalter, An- mit neuartigen Selecta-Tasten. 
zeige durch Leuchtindikatoren. Rausch-, Rumpel-Filter und 

7 UKW-Stationstasten Linear-Schaltung 
Musikleistung: 250 Watt. Einstellbare Stillabstimm- und 
Sinus-Dauerleistung: Stereo-Automatikschwelle 

2% 30 Watt. 


Außergewöhnlich kleiner Klirr- 
faktor: S 0,2°%. 


Mit 2x50 Watt ist der hymnus „Technical-Design“ — egal in 
hifi 5050 stark genug, auch welcher der drei Gehäuseaus- 
größte Wohnräume mit brillantem führungen — jeder Einrichtung 
HiFi-Stereo-Klang zu versorgen. harmonisch an. 

Und er paßt sich mit seinem 
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bstimmanzeige 
Bitte beachten Sie auch unser 


HiFi-ABC auf Seite 123. 
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e Lautsprecheranschlüsse und schaltbare [Г 
_ Lautsprecherbuchsen machen es möglich. 
_ Selbstverständlich ist die Klang-Qualität іп dem 
|. _еїпеп wie іп dem anderen Raum brillant. 
E Elektronische Sicherungen sorgen dafür, daß die 
\ Endstufen nicht durch Überlastung zerstört 
|. werden. 


hymnus hifi 5050 - ohne Zweifel einer der 
fortschrittlichsten Receiver, den Sie heute 
kaufen können. 


Optimale Sendereinstellung 
durch feldstärkeabhängiges 
Anzeige-Instrument. 

4 Flachbahnregler für Lautstärke, 
Balance, Höhen und Tiefen. 

2 Kopfhörerbuchsen nach 

DIN 45327 an der Frontseite mit 
automatischer Lautsprecher- 
Abschaltung in einer Buchse. 
Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstärker. 


Eine HiFi-Stereo-Anlage wie aus einem Guß! Zum hymnus hifi 5050 
empfehlen wir Ihnen den HiFi-Spieler S 500 hifi (s. Seite 112/113), 
die HiFi-Stereo-Tonbandmaschine magnetophon 3000 M hifi 

(s. Seite 44/45) sowie die HiFi-Lautsprecherboxen TL 700 

(s. Seite 85). 


Elektronische Einschalt- 
verzögerung, störende Einschalt- 


geräusche werden dadurch Der hymnus hifi 5050 hat zwei 

unterbunden, übersichtlich an der Frontseite 

Gehäuse: Nußbaum hell matt angeordnete Kopfhörerbuchsen. hymnus hifi 5050 

mit anthrazitfarbenen Seiten- Davon kann eine sowohl auf in NuBbaum hell matt. 
wangen oder perlweiß. Kopfhörer- und Lautsprecher- 

Maße (B/H/T): betrieb als auch nur auf Kopf- 

61,8™11,8%30 cm. hörerbetrieb eingeschaltet 


werden. Die Schaltung geschieht 
dadurch, daß der Stecker um 
180° gedreht in die Buchse 
eingeführt wird. 


7; 


be Mono 


hymnus hifi 5050 
TELEFUNKEN 


Bei vielen Receivern der HiFi- 
Mittelklasse muß man leider 
sagen: „Nichts Halbes und nichts 
Ganzes." Nicht so beim 
concerto hifi 4040. Denn er hat 
alles, was ihn zu einer runden 
Sache macht 


6 integrierte Schaltkreise garan- 
tieren Perfektion und noch 
längere Lebensdauer. Die 
Abstimm-Automatik stellt die 
Sender haargenau ein. Die auto- 
matische Stummschaltung sorgt 
für ein geräuschloses Um- 
schalten der Wellenbereiche 
Die einstellbare Stillabstimm- 
Automatik unterdrückt auf 
Wunsch das Rauschen zwischen 
den Sendern. Und 5 UKW- 
Stationstasten speichern Ihre 
Lieblingssender auf Tastendruck, 


Unser Anlagen-Vorschlag zum concerto hifi 4040. 
HiFi-Spieler W 240 hifi (s. Seite 115), HiFi-Stereo-Tonbandmaschine 
magnetophon 2000 A hifi (s. Seite 48) und HiFi-Lautsprecherboxen 


TL 500 (s. Seite 84) 


concerto hifi 4040 
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Lautst. 


Telefunken concerto hi 040 
HIFi-Stereo-Receiver, der die 
НІРІ-Могт DIN 45500 übertrifft 
öintegrierte Schaltkreise (IC's) 
erfüllen 238 Halbleiterfunktionen 
4 Wellenbereiche 

UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. 
Umschaltung der Bereiche mit 
neuartigen Selecta-Tasten. 
Abschaltbare UKW-Abstimm- 
Automatik (AFC) mit Anzeige. 

5 UKW-Stationstasten 
Musikleistung: 2 40 Watt. 
Sinus-Dauerleistung 

2 22 Watt, 

Klirrfaktor 05%, 
Obertragungsbereich: 
20...20000 Hz + 1,5 dB. 


Einstellbare Stillabstimm- 
Automatik, 

Stummschaltung beim Um- 
schalten der Wellenbereiche. 
Stereo-Leuchtindikator. 


Feldstarkeabhangiges GroBfeld- 
Instrument fiir exakte Abstimm- 
anzeige AM und FM. 

4 Flachbahnregler für Laut- 
stärke, Balance, Höhen und 
Tiefen. 

Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstärker. 

Kopfhörerbuchse nach DIN 45327 
an der Frontseite. 

Gehäuse: NuBbaum hell matt mit 
schwarzen Seitenwangen, perl- 
weiß oder black + silver. 

Maße (B/H/T): 54,7 < 12х27 cm 


ac e trite 


concerto hifi 4040 in 
black + silver. 


concerto hifi 4040 in perlweiß, 


Die Selecta-Tasten, die neu 

auf dem Markt sind, rasten 

leicht federnd ein und haben den 
nicht zu übersehenden Vorteil 
daß man auch aus größerer 
Entfernung deutlich erkennen 
kann, welche Funktion gewählt 
wurde. 

Außerdem verhindern sie, daß 
sich das Gerät beim Schalten 
verschiebt. Weil die Tasten nicht 
nach hinten, sondern nach unten 
gedrückt werden 


Kopfhörer 


concerto hifi 4040 
TELEFUNKEN 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


Einstellbare Stillabstimmung. 
Durch ein Potentiometer an der 
Unterseite des concerto hifi 4040 
kann das Rauschen zwischen 
den UKW-Sendern individuell 
eingestellt werden. Diese Ein- 
stellung hat selbstverständlich 
keinen Einfluß auf die Eingangs- 
empfindlichkeit des UKW-Teils. 
Wenn Sie auch schwach ein- 
fallende Sender empfangen 
wollen, muß die Stillabstimm- 
Automatik entsprechend einge- 
stellt werden (Ihr Fachhändler 
macht das gerne für Sie) 


nach DIN 45500 
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Mit ihm entscheiden Sie sich für die „goldene 
Mitte”: 2 x 28 Watt. Für hervorragende Empfangs- 
eigenschaften. Perfekte Wiedergabe. Ausgereifte 
Technik. Präzise Verarbeitung. Und hohen 
Bedienungskomfort. 


Mit diesen Tasten können Sie 
5 oft und gern gehörte UKW- 
Sender speichern und jederzeit 
durch Knopfdruck abrufen 


Telefunken concertino hifi 3030 
HiFi-Stereo-Receiver, der die 
HiFi-Norm DIN 45500 übertrifft 
4 Wellenbereiche 

UKW (— 108 MHz), MW, LW, KW. 
Umschaltung der Bereiche mit 
neuartigen Selecta-Tasten. 

5 UKW-Stationstasten. 
Musikleistung: 2X 28 Watt. 
Sinus-Dauerleistung: 2% 15 Watt. 
Klirrfaktor: < 0,5 0/0, 


Abstimmanzeige 


Wie айе Receiver unseres 
Programms hat auch der 
concertino hifi 3030 ein feld- 
stärkeabhängiges Abstimm- 
anzeige-Instrument, das exakt 
anzeigt, wie stark das einfallende 
Signal ist. So kann der ge- 
wünschte Sender haargenau 
angepeilt” werden, denn bei 
größtem Zeigerausschlag ist die 
Sendereinstellung am besten 


nach DIN 45500 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 
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concertino hifi 3030 


Übertragungsbereich: 
20...20000 Hz + 1,5 dB. 

6 integrierte Schaltkreise (IC's) 
erfüllen 238 Halbleiterfunktionen 
Abschaltbare UKW-Abstimm- 
Automatik (AFC) mit Anzeige. 
Einstellbare Stillabstimm- 
Automatik. 

Eingebauter Entzerrer- 
Vorverstärker. 
Stereo-Leuchtindikator. 


е ALI 


concertino hifi 3030 in perlweiB. 
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Feldstärkeabhängiges Großfeld- 
Instrument für exakte Abstimm- 
anzeige AM und FM. 
4Flachbahnregler für Lautstärke, 
Balance, Höhen und Tiefen 
Kopfhörerbuchse nach DIN 45327 
an der Frontseite 

Gehäuse: Nußbaum hell matt mit 
schwarzen Seitenwangen 

oder perlweiß 

Maße (B/H/T):54,7 < 12 х 27 ст 


Kopfhörer 


Unser Anlagen-Vorschlag zum concertino hifi 3030: HiFi-Spieler 
W 240 hifi (s. Seite 115), HiFi-Stereo-Recorder magnetophon 

С 2100 hifi (s. Seite 53) und HiFi-Lautsprecherboxen TL 500 

(s. Seite 84) 
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Telefunken allegretto ts 2020 
Stereo-Steuergerät mit 2 Laut- 
sprecherboxen im Lieferumfang. 
4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW und KW. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Musikleistung: 2X 20 Watt. 
Eingebauter Stereo-Decoder. 
Stereo-Indikator. 

Getrennte Abstimmknöpfe für 
UKW und MW, LW, KW. 
Abstimmanzeige-Instrument für 
UKW, MW, LW und KW. 
Wellenbereichanzeige durch 
Leuchttasten. 


Der allegretto ts 2020 bietet 
Ihnen gleich zwei optische 
Besonderheiten: Auf der Skala 
wird nur der eingeschaltete 
Wellenbereich beleuchtet. Und 
die jeweils gedriickte Taste wird 
durch ein Leuchtsignal ange- 
zeigt. 


==] 
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Funktionsskala — nur der ein- 
geschaltete Bereich wird 
beleuchtet. 

Anschlüsse: TA/TB, Laut- 
sprecher, Dipol- und AM-An- 
tenne. 


Gehäuse: Holz in NuBbaum 
hell matt mit anthrazitfarbenen 
Seitenwangen oder perlweiß. 
Maße (B/H/T): 48Х11Х21 cm. 


Drees гого TELE FY 


Eine komplett 


Zu einem Stereo-Steuergerat gehören nun 
einmal zwei optimal darauf abgestimmte Laut- 
sprecherboxen. Und.die sind bei unseren 
Geräten allegretto ts 2020 und allegretto 1010 


bereits im Lieferumfang. 


In Stereo ausgestrahlte Sen- 
dungen werden — bei nicht 
gedrückter Mono-Taste — durch 
das Aufleuchten der Stereo- 
Anzeige sofort sichtbar gemacht. 
Gleichzeitig schaltet das Gerät 
automatisch auf Stereo-Wieder- 
gabe um, 

Außerdem haben unsere Stereo- 
Steuergeräte getrennte Ab- 
stimmknöpfe für UKW und MW, 
LW, KW. So bleibt der zuletzt 
empfangene UKW-Sender auch 
dann präzise eingestellt, wenn 
Sie zwischendurch mal aufeinen 
der anderen Wellenbereiche 
umschalten. 


Das beleuchtete Anzeige- 
Instrument erleichtert die Ab- 
stimmung wesentlich. Dabei ent- 
spricht der größte Zeiger- 
ausschlag der besten Sender- 
einstellung. 


тшнк.” 


allegretto ts 2020 


che. 


Telefunken allegretto 1010 
Stereo-Steuergerat mit 2 Laut- 


__ sprecherboxen im Lieferumfang. 

; 4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW und KW. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Musikleistung: 2X 10 Watt. 
Eingebauter Stereo-Decoder. 
Stereo-Indikator. 


Damit bleibt Ihnen die oft langwierige Suche 
_ nach den richtigen Boxen erspart. Und Sie 
sehen auch sofort, was die ganze Anlage kostet. 
Fragen Sie doch einmal Ihren Fachhändler! 


Getrennte Abstimmknöpfe für 
UKW und MW, LW, KW. 
Abstimmanzeige-Instrument für 
UKW, MW, LW und KW. 
Anschlüsse: TA/TB, Laut- 
sprecher, Dipol- und AM-An- 
tenne. 

Gehäuse: Holz in Nußbaum hell 
matt mit anthrazitfarbenen 
Seitenwangen oder perlweiß. 
Maße (B/H/T): 48 11х21 cm. 


Eine Stereo-Anlage, die sich harmonisch in jeden Wohnraum 
einfügt. Die Stereo-Steuergeräte allegretto ts 2020 (im Bild) und 
allegretto 1010 sind in NuBbaum hell matt oder in perlweiß 
erhältlich. 


allegretto 1010 
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Eshat schon seine guten Gründe, 
warum die Telefunken-TL-Lautsprecherboxen 
(s.Seite 84/85) zu den besten gehören. 


Von der Entwicklung 
über die Fertigung bis 
zur Endkontrolle 
überprüfen wir jede 
einzelne Box mit einem 
Echtzeit-Analysator. 


Um zu prüfen, ob neue Boxen- 
Modelle tatsächlich eine perfekte 
Schallabstrahlung haben, 
mußten wir sie bisher auf einer 
Wiese ebenerdig eingraben. 
Denn so wird es in DIN 45573, 
Blatt 1, für die Messung im 
freien Schallfeld-Halbraum, 
gefordert. 


Durch diese idealen Meßbedin- 
gungen konnten wir am besten 
die Schallabstrahlung der Boxen 
analysieren. Diese Mühe ist not- 
wendig, um gute Boxen zu 
bauen. Uns genügte das nicht 
mehr. Deshalb waren wir auch 
die ersten in Deutschland, die 
zur Verbesserung des Klang- 
bildes unserer Boxen eines der 
teuersten Meßgeräte verwen- 
deten, die es in der Akustik gibt: 
den Echtzeit-Analysator. 


Mit diesem Meßcomputer 
können störende akustische 
Umwelteinflüsse ausgeblendet 
und so in jedem Raum aussage- 
kräftige Messungen durch- 
geführt werden. Er gibt dem 
Entwickler eine Fülle von Daten 


Vergleichen Sie einmal unsere TL-Modelle 
mit den Lautsprecherboxen der Konkurrenz. 
Dann wird Ihnen sicher die etwas andere 


Gehäuüseform auffallen. 


Lautsprecher stehen am ent- 
scheidenden Punkt der Wieder- 
gabekette, denn sie wandeln die 
vom Verstärker erzeugte 
Wechselspannung zurück in 
Schallwellen, Um eine absolute 
Wiedergabe-Genauigkeit zu 
erzielen, darf dieser Vorgang 
durch nichts gestört oder beein- 
flußt werden. 


So ist für die herausragende 
Qualität einer Lautsprecherbox 
ein resonanzfreies Gehäuse, 
also die akustische Neutralität, 
ausschlaggebend. 


82 


Dieses Problem haben wir bei 
unseren TL-Lautsprecherboxen 
überzeugend gelöst: Die Ab- 
messungen, d.h. das Verhältnis 
von Breite/Höhe/Tiefe, ist so 
exakt berechnet, daß die 
geringen, unvermeidlichen 
Eigenschwingungen der Luft im 
Innern der Box sich so gleich- 
mäßig über das gesamte 
Frequenz-Spektrum verteilen, 
daß sie das Original-Klangbild 
nicht verfälschen. 


Sichtbares Zeichen dieser 
Berechnungen ist die etwas 
breitere, nicht mehr an Orgel- 
pfeifen erinnernde Gehäuseform, 
die allerdings das gute Design 
der Boxen noch unterstreicht. 


in die Hand, so daß dieser sämt- 
liche Arbeiten genauer, besser 
und schneller ausführen kann 
als bisher. Echtzeit-Analysatoren 
setzen wir darum nicht nur bei 
der Entwicklung, sondern auch 
bei der Fertigung und End- 


Ausgezeichnetim HESIHN 
center] 
Stuttgart 


kontrolle ein, damit nichts dem 
Zufall überlassen bleibt. 


Ein ausgezeichnetes Klangbild 

und eine hervorragende Gleich- 
mäßigkeit von Box zu Box sind 
das Ergebnis. 


Das fand auch eine Experten- 
Jury des Landesgewerbeamtes 
Baden-Württemberg, die jedes 
Jahr aus dem großen Angebot 
der deutschen Industrie die 
Geräte auswählt, die unter den 
Gesichtspunkten Gebrauchs- 
tüchtigkeit und Ästhetik als vor- 
bildlich zu bezeichnen sind. 


Diese Produkte werden dann in 
der Ausstellung „Design Center 
Stuttgart“ einer breiten Öffent- 
lichkeit vorgestellt. Aus dem 
Telefunken-Programm wurde 
unter anderem die HIFi-Box 

TL 700 — stellvertretend für alle 
Boxen der TL-Serie — mit dem 
Prädikat „Gute Form“ ausge- 
zeichnet. 


Wesentlicher Bestandteil der ausgeklügelten 
Bestückung unserer TL-Boxen ist die 
Verwendung von Kalotten-Systemen. 


Je nach Größe und Leistung 
sind die Telefunken-TL-Boxen 
mit 2, 3 oder 4 Lautsprechern 
bestückt. Dabei handelt es sich 
um Tieftöner, Mittel-Tieftöner, 
Mittel-Hochtöner und Hochtöner. 
Da sich Schallwellen bekanntlich 
nicht gleichmäßig kegelförmig 
ausbreiten, sondern je nach 
Tonhöhe einen immer spitzeren 
Abstrahlwinkel bekommen, ver- 
wenden wir vorwiegend im 
Hoch- und Mittel-Hochtonbereich 
sogenannte Kalotten-Systeme 
(5. nebenstehende Abbildung). 
Bei diesen Systemen ist die 
Membrane kugelförmig nach 
außen gewölbt. Dadurch wird 
eine hervorragende Richt- 
charakteristik erzielt, und die 


Boxen erhalten einen besonders 
breiten Abstrahlwinkel; die 
Stereo-Hörzone wird wesentlich 
vergrößert und das Aufstellen 
völlig problemlos. 


Und hier noch ein kleines Detail, 
das aber sehr nützlich ist und 
manchen Ärger erspart: 

Die Lautsprecherboxen TL 600, 
TL 700 und TL 800 haben eine 
Kabelaufwickelvorrichtung an 
der Rückwand, Damit ist auf 
ideale Weise das Problem der 
nicht benötigten Leitungslänge 
gelöst. 


Testergebnis: 


„Telefunken ist es gelungen, in jeder Klasse ein 
preiswertes, klanglich ausgezeichnetes oder 
zumindest sehr gutes Modell anzubieten.” 


So lautete das zusammen- 
fassende Urteil neutraler Tester 
in der Fachzeitschrift „HiFi- 
Stereophonie". Die nach- 
folgenden Zitate aus den 
Original-Testergebnissen 
drucken wir mit freundlicher 
Genehmigung dieser Zeitschrift 
ab, 


TL 800 

Musik-Hörtest und Kommentar: 
Im Bereich oberhalb 600 Hz 
zeigt die Schalldruckkurve einen 
idealen Verlauf. Der relative 
Einbruch zwischen 200 und 
600 Hz erhöht den Eindruck der 
Breitbandigkeit. Bis 20° hat der 
Hörwinkel praktisch keinen Ein- 
fluß auf die Schalldruckkurve. 
Das Klirrgradverhalten der Box 
ist ausgezeichnet. 

Im Musik-Hörtest erwies sich 
die Box als weitgehend klang- 
neutral, leicht mittenfreundlich, 
frei und offen klingend. Die 
Höhen kommen sauber und 
ohne extreme Brillanz. Der Baß 
ist kräftig und wohlabgewogen. 
Gesamturteil: Ausgezeichnete 
HiFi-Box für gehobene An- 
sprüche. 


TL 700 

Musik-Hörtest und Kommentar 
Die Schalldruckkurve ist recht 
ausgeglichen. Vorteilhaft wäre 
es, die leicht ansteigende Ten- 
denz zwischen 2 kHz und 9 kHz 
in eine fallende umzukehren. 
Das Klirrgradverhalten ist aus- 
gezeichnet. Der Hörwinkel wirkt 
sich schon bei 20° recht merk- 
lich auf die Schalldruckkurve 
aus, d. h., die Box hat schon 
oberhalb 7 kHz eine ausge- 
prägte Richtcharakteristik. 

Im Musik-Hörtest erwies sich 
die Box als sehr ausgewogen 
und weitgehend klangneutral, 
тіг'еіпег leichten Akzentuierung 
des musikalischen Oberton- 
bereiches (4 bis 6 kHz), wodurch 
die hohen Streicherlagen nicht 
so weich wiedergegeben werden 
wie durch die TL 800. Der Baß 
ist wohldosiert, definiert und 
trocken. 

Gesamturteil: 

Sehr gute HiFi-Box. 


TL 500 

Musik-Hörtest und Kommentar: 
Die Schalldruckkurve ist'von 
400 Hz bis 10 kHz bemerkens- 
wert ausgeglichen. Das Klirr- 
gradverhalten ist ausgezeichnet. 
Da die Zweiweg-Box mit einem 
Kalotten-Mittel-Hochtöner von 
42 mm Membrandurchmesser 
ausgerüstet ist, macht sich der 
Hörwinkel schon bei 20° recht 
deutlich bemerkbar; 

Im Musik-Hörtest erwies sich die 
TL 500 als eine hell timbrierte, 
sehr klangneutrale Box, bezüg- 
lich der Sauberkeit der Mitten 
und Höhen sogar die TL 700 und 
TL 800 übertreffend, mit einem 
Baß, der zwar nicht so aus- 
gewogen ist wie bei den 
größeren Modellen, in Anbetracht 
des kleinen Volumens jedoch 
durchaus beeindruckt. 
Gesamturteil: Hervorragende 
Kleinbox. 


Zusammenfassung: 

Mit den nach Volumen und 
Preis wohlabgestuften neuen 
Boxen ist es Telefunken 
gelungen, in jeder Klasse ein 
preiswertes, klanglich aus- 
gezeichnetes oder zumindest 
sehr gutes Modell anzubieten. 
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Unsere TL-Boxen schnitten bei allen Tests ganz 
hervorragend ab. 


Daß auch das Design stimmt, 
beweist die hohe Auszeichnung, we 


Iche die TL700 


im „Design Center Stuttgart”stellvertretend 
für alle erhielt. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 400 
(DIN 45500) 
HiFi-Lautsprecherbox mit 
2-Wege-System. Geeignet für 
Verstärker und Receiver um 
20 Watt Sinusleistung. 
Nennbelastbarkeit: 20 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 30 Watt. 


Frequenzbereich: 

A4... 20000 Hz. 
Übernahmefrequenz: 2000 Hz. 
Volumen: 8 Liter. 

Bestückung: 1 Tiefton-Laut- 
sprecher 170 mm ®. 

1 Mittel-Hochton-Lautsprecher 
70% 130 mm. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt 
oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 

19,7% 27,5% 14 ст. 


TL500 
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HiFi-Lautsprecherbox TL 500 
(DIN 45500) 
2-Wege-Hochleistungsbox mit 
Kalotten-Mittel-Hochton-Laut- 
sprecher. Besonders geeignet 
{йг Steuergerate mit einer 
Sinusleistung bis 35 Watt. 
AuBerordentlich kompakte Bau- 
weise. 

Nennbelastbarkeit: 35 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 


Frequenzbereich: 

40 . . . 20000 Hz. 
Übernahmefrequenz: 2000 Hz. 
Volumen: 17 Liter. 
Bestückung: 1 Tiefton-Laut- 
sprecher 203 mm ® 

1 Kalotten-Mittel-Hochtöner 
42 mm Ф. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt, 
perlweiB oder anthrazit. 

Maße (B/H/T): 

26,3% 35,7 Х 17,5 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 600 
(DIN 45500) 
3-Wege-HiFi-Lautsprecherbox 
der Spitzenklasse in Flach- 
bauweise (nur 12,5 cm tief) 
und Softline-Design. Geeignet 
für Steuergeräte bis 40 Watt 
Sinusleistung. 
Nennbelastbarkeit: 40 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 55 Watt. 


Frequenzbereich: 

40... 20000 Hz. 
Ubernahmefrequenzen: 
800/1500 Hz. 

Volumen: 20 Liter. 
Bestückung: 1 Tiefton-Laut- 
sprecher 204 mm ®. 

1 Mittelton-Lautsprecher 
110 тт Ф. 

1 Hochton-Kalotte 28 тт Ø. 
Gehäuse: Nußbaum hell matt 
oder perlweiB. 

МаВе (B/H/T): 

33x 46,5 12,5 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox TL 700 
(DIN 45500) 
3-Wege-HiFi-Lautsprecherbox 
der Spitzenklasse in Kompakt- 


‚Ausführung und Softline-Design. 


Nennbelastbarkeit: 45 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 60 Watt. 


Frequenzbereich: 

30... 20000 Hz. 
Ubernahmefrequenzen: 
600/3500 Hz. 

Volumen: 36 Liter. 
Bestiickung: 1 Tiefton-Laut- 
sprecher 204 mm ®. 

1 Mittelton-Lautsprecher 
110 mm Ф. 

1 Breitband-Hochton-Kalotte 
42 mm Ф. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt, 
perlweiß oder anthrazit. 
Maße (B/H/T): 

33% 46,5% 23,5 cm. 


———— 
Testergebnis: „Mit den nach Volumen und Preis 
wohlabgestuften neuen Boxen 
istes Telefunken gelungen, in 
jeder Klasse ein preiswertes, 
klanglich ausgezeichnetes oder 
zumindest sehr gutes Modell 
anzubieten.“ 

(Aus „HiFi-Stereophonie“ 12/73). 


HiFi-Lautsprecherbox TL 800 
(DIN 45500) 
4-Wege-Hochleistungs-Standbox 
mit 4 Lautsprecher-Systemen, 
darunter 2 Kalotten-Laut- 
Sprecher, 

Nennbelastbarkeit: 60 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 100 Watt. 


Frequenzbereich: 
25...20000 Hz. Alle Boxen der TL-Serie können 


Übernahmefrequenzen: Sie auch in perlweiß und die 

500/900/6000 Hz. Boxen TL 500 und TL 700 —— 
Volumen: 75 Liter. darüber hinaus in anthrazit 

Bestückung: 1 Tiefton-Laut- bekommen. 


sprecher 245 mm Ф. 

1 Mitteltiefton-Lautsprecher 

129 mm Ф. 

1 Kalotten-Mitteltöner 44 mm Ф. 
1 Kalotten-Hochtöner 30 тт Q. 
Gehäuse: Nußbaum hell matt 
oder perlweiß. 

Verchromtes Fußgestell im 
Lieferumfang. 

Maße (B/H/T): 42X58X30,7 cm. 


Ausgezeichnet im dESIGN 
cente 


Stuttgart 


H= [Techn Е 
\ | J Daten 
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HiFi-ABC auf Seite 123. nach DIN 45500 25 


Einmal die Boxen richtig aufstellen. Immer optimal hören. 


Für die Lautsprecherboxen 
gelten einige besondere Regeln, 
die Sie unbedingt beherzigen 
sollten, um von Ihrer HiFi-Anlage 
nicht enttäuscht zu sein. 


Der Abstand der Boxen unter- 
einander — sie sollten auf jeden 
Fall vom gleichen Typ sein — 
ergibt die Basisbreite der Stereo- 
fonie. Die Basisbreite — mög- 
lichst nicht unter zwei Meter — 
und der Abstand zwischen der 
Basis und dem Hörer sollten 
etwa gleich sein. Das läßt sich 
erfreulicherweise heute sehr 
großzügig interpretieren. Die 
Zeiten, wo der optimale Hörer- 
platz mit dem Zollstock aus- 
gemessen wurde, sind endgültig 
vorbei, 


Die ungemein verbesserte Richt- 
charakteristik der Lautsprecher- 
boxen durch die Verwendung 
von Kalotten hat dazu entschei- 
dend beigetragen. Telefunken 
setzt diese Systeme bei seiner 
gesamten TL-Lautsprecher-HiFi- 


Familie ein. Das garantiert auch 
eine nach den Seiten unver- 
färbte Musikwiedergabe und 
eine wichtige Vergrößerung der 
herkömmlichen Stereo-Hörzone. 
Das ist vergleichbar mit den 
Bedingungen im Konzertsaal. 
Denn schließlich hört ja nicht 
nur derjenige Besucher „Stereo“, 
der in einer ganz bestimmten 
Reihe auf einem ganz be- 
stimmten Platz sitzt, sondern 
mehrere hundert oder tausend 
mit ihm. 


In einem rechteckig geschnit- 
tenen Raum ist es vorteilhaft, die 
Boxen an der Schmalseite auf- 
zustellen. Dabei ist es gleich- 
gültig, ob sie in einem Regal, 
in einer Schrankwand oder auf 
einem Fußgestell placiert 
werden, solange sie sich etwa 
in Ohrenhöhe der Zuhörer 
befinden und nicht hinter 
Büchern, Vasen oder anderen 
Gegenständen versteckt sind. 


Eine weitere Faustregel: Die 
Boxen sollten vom weniger 
gedampften Teil des Hörraumes 
in den gedämpfteren abstrahlen, 
aber nicht auf hart reflektierende 
Flächen, etwa auf eine Fenster- 
front, gerichtet sein. 


Wenn erforderlich, läßt sich 

das Volumen der Bässe korri- 
gieren. In einer Raumecke strahlt 
die Box mehr Bässe ab als in 
einigem Abstand von dieser 
Ecke. Auch hierbei spielt das 
individuelle Klangempfinden 
eine wichtige Rolle. Man sollte 
sich getrost auf seine eigenen 
Ohren verlassen. 


Lautsprecherbox RS 9 

Idealer Zusatzlautsprecher für 
Mono- und Stereo-Wiedergabe 
aller Programmaquellen 
Nennbelastbarkeit: 10 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 15 Watt. 
Frequenzbereich 

80...15000 Hz. 

Bestückung 

1 dyn. Breitband-System 

13 ст Ф. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt 
oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 17 х 20,6X9,9 cm. 


‚entscheiden. 
passenden Lautsprecherboxen. 


e 


HiFi-Lautsprecherbox WB 50 
(DIN 45500) 
Kompakte, platzsparende Box 


mit nur 7,5 cm Tiefe, für schmale bauweise. Geeignet für Verstär- 


Regale oder Wandflächen gut 
geeignet. 

Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 20 Watt. 
Frequenzbereich: 

50... 20000 Hz. 

Bestückung: 

1 dyn. Tiefton-Lautsprecher 
130 mm Ф. 

1 дуп. Mittel-Hochton-Laut- 
sprecher 75% 130 mm. 
Gehäuse: Nußbaum-Dekor 
hell matt oder perlweiß. 

Maße (B/H/T): 32X23X7,5 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox L 20 
{DIN 45 500) 

Preisgünstige 2-Wege-Box im 
eleganten Softline-Design. 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 30 Watt. 
Frequenzbereich: 

48... 20000 Hz. 

Bestückung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 

130 mm Ф. 

1 Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75%170 mm. 

Gehäuse: Kunststoff mit 
anthrazitfarbenen oder perl- 
weißen Seitenwangen. 

Maße (B/H/T): 
48х19,6Х10,9 cm. 


nach DIN 45500 


HiFi-Lautsprecherbox L 5000 
(DIN 45 500) 
2-Wege-Box in Kompakt- 


ker und Receiver um 25 Watt 
Sinus-Dauerleistung. 
Nennbelastbarkeit: 25 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 35 Watt. 
Frequenzbereich: 

48... 18000 Hz. 
Übernahmefrequenz: 2000 Hz. 
Volumen: 7 Liter. 
Bestückung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 

130 mm Ф. 

1 Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75130 mm. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt 
oder perlweiß. 


Maße (В/Н/Т): 18X 25,5 X15 cm. 


HiFi-Lautsprecherbox L 6000 
(DIN 45 500) 

HiFi-Box mit 2-Wege-System. 
Geeignet fir Verstarker und 
Receiver um 30 Watt Sinus- 
Dauerleistung. 
Nennbelastbarkeit: 30 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt. 
Frequenzbereich: 

45... 20000 Hz. 
Ubernahmefrequenz: 1800 Hz. 
Volumen: 24 Liter. 
Bestückung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 
170mm Ф. 

1 Mittel-Hochton-Lautsprecher 
75% 130 mm. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt 
oder perlweiß. 


Maße (В/Н/Т): 27% 47,5% 19 cm. 


L 7000 


HiFi-Lautsprecherbox L 7000 
(DIN 45500) 


HiFi-Box mit 3-Wege-System. 
Geeignet für Verstärker und 
Receiver um 40 Watt Sinus- 
Dauerleistung. 
Nennbelastbarkeit: 40 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 60 Watt. 
Frequenzbereich: 

40 . . . 20000 Hz. 
Übernahmefrequenzen: 
600/4500 Hz. 

Volumen: 34 Liter. 
Bestückung: 

1 Tiefton-Lautsprecher 

203 mm ®. 

1 Mittelton-Lautsprecher 
130 mm ®. 

1 Hochton-Lautsprecher 
75% 130 mm. 

Gehäuse: Nußbaum hell matt 
oder perlweiB, 

Maße (B/H/T): 27X52 24,5 cm. 


L 6000 
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Telefunken-HiFi-Kopfhörer. 
Das beste Mittel für vollendeten Musikgenuß. 


Kopfhörer bieten einen doppelten Vorteil: 


HiFi-Kopfhörer TH 200 


Sie können Musik individuell und in jeder Laut- НЫБ) En 
stärke hören — ohne Ihre Umwelt zu stören. ар 
Und Störgeräusche Ihrer Umwelt dringen nicht ` OD. 110 Phon. 
an Ihr Ohr. Damit wird das Klangerlebnis Impedanz: 


besonders intensiv! 


Gute Frequenzgänge, kleine 
Klirrfaktoren und hervorragende 
Empfindlichkeiten zeichnen die 
Kopfhörer TH 200, TH 500 und 
TH 600 aus. 

Die Modelle TH 500 und TH 600 
haben an jeder Ohrmuschel 
einen Flachbahnregler, mit dem 
das Balanceverhältnis sowie die 
Lautstärke direkt am Ohr ge- 
regelt werden können. Beim 

TH 600 wird die Klangtransparenz 
durch einen konstruktiven 
„Kniff“ noch erhöht, denn die 
Wiedergabe erfolgt über zwei 
schräggestellte Systeme, die den 
Ohren anatomisch angepaßtsind. 


2400 Ohm pro Kapsel. 
Belastungsgrenze: 100 mW. 


Ein weiterer Vorteil sind die Ohrmuscheln schaumstoff- 


großen, sehr gut abgedichteten gepolstert. 
Ohrmuscheln, die auch bei Kopfhörer-Normstecker nach 
längerem Tragen einen ange- DIN 45327. 


nehmen Sitz garantieren. 


Der Anschluß der Kopfhörer an 
unsere Receiver erfolgt über 
Normstecker nach DIN 45327 
und ist völlig problemlos, da die 
AnschluBbuchsen an der Front- 
seite liegen. Außerdem können 
die Telefunken-Kopfhörer über 
ein Adapterkabel an die Laut- 
sprecherausgänge aller handels- 
üblichen Receiver mit Laut- 
sprecherausgängen nach DIN 
angeschlossen werden. 


HiFi-Kopfhörer TH 500 

(DIN 45500) 
Übertragungsbereich: 

20 . . . 20000 Hz. 

Klirrfaktor: 

< 0,5% bei 120 Phon. 
Impedanz: 

2X400 Ohm pro Kapsel. 
Belastungsgrenze: 400 mW. 
Ohrmuscheln schaumstoff- 
gepolstert. 
Kopthörer-Normstecker nach 
DIN 45327. 
Flachbahnregler zur individuellen 
Lautstärke- und Balance- 
regelung jeder Kopfhörerkapsel. 


Kopfhörer-Verlängerungsleitung 
Gewendelte Verlängerungs- 
leitung für Kopfhörer mit 
Beschaltung nach DIN 45327, 
Für alle Telefunken-HiFi-Stereo- 
Kopfhörer geeignet. 
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HiFi-Kopfhörer TH 600 
(DIN 45500) 
Übertragungsbereich: 
16...20000 Hz. 
Klirrfaktor 

0,3% bei 120 Phon 
Impedanz 
2400 Ohm pro Kapsel. 
Belastungsgrenze: 400 mW. 


Durch schräg eingebaute 
Systeme hervorragende Klang- 
Qualität und optimaler Stereo- 
Eindruck. 

Ohrmuscheln flüssigkeits- 
gepolstert. 
Kopfhörer-Normstecker nach 
DIN 45 327, 

2 Flachbahnregler zur indivi- 
duellen Lautstärkeregelung 
jeder Kopfhörerkapsel, 


Kopfhörer erlauben die inten- Und Sie können Ihre Wunsch- hören, ohne Mitbewohner im 
sivste Art des HiFi-Stereo- Interpreten zu jeder Tageszeit gleichen Raum oder inangrenzen- 
Genusses, denn alle Neben- in jeder beliebigen Lautstärke den Wohnungen zu belästigen 


geräusche entfallen hier 


Der TH 600 ist ein Kopfhörer der 
absoluten Spitzenklasse. Die 
Klangtransparenz ist sehr hoch, 
denn die Wiedergabe erfolgt 
über zwei schräggestellte 
Systeme, die den Ohren anato- 
misch angepaßt sind 

Darüber hinaus befindet sich an 
jeder Ohrmuschel ein Flachbahn- 
regler, mit dem die Lautstärke 
direkt am Ohr geregelt werden 
kann. 


Kopfhörer-Verlängerungsleitung 


nach DIN 45500 
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Täglich hören Millionen 
Radio Luxemburg. 


Was lag da näher für uns, 

als Koffergerate 

und Radio-Recorder 

mit der grunen 
Luxemburg-Taste zu bauen? 


4 Technik von Telefunken. 
х7 Schöne Gehäuse bauen wir natürlich auch. 
90 


Ein Gerät, das seinen Namen zu 
Recht trägt. Denn der mini 
partner 201 ist so „тіпі", daß 
Sie ihn wirklich völlig problemlos 
überall mit hinnehmen können. 


#4 1819124 


ap | 


вв 92 96 190 108 


TELEFUNKEN mini partner 
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Sie werden so schnell keine Taschen- bz 
die bei gleicher Größ 


„Klein, aber oho.” Ein vielgebrauchter Ausspruch, 
der auch die hier abgebildeten Geräte am 


Und wenn Sie einmal etwas 
hören wollen, ohne andere zu 
stören, bitte sehr — der mini 
partner 201 erfüllt Ihnen auch 
diesen Wunsch, denn er hat 
einen Anschluß für Ohrhörer 
bereits serienmäßig eingebaut. 


! 


`treffendsten charakteri 


iert. Denn іп sie haben 


wir alles hineingepackt, was bei so relativ 
kleinen Gehäusen nur möglich war. 

Was Sie allerdings mit Sicherheit am meisten 
überraschen wird, ist das Klang-Volumen. 
Danach zu urteilen, meint man, eigentlich 
wesentlich größere Geräte vor sich zu haben. 


Telefunken mini partner 201 

Der Taschenempfänger mit 
kompakten Abmessungen. 

2 Wellenbereiche: UKW und MW. 
Ausgangsleistung: 250 mW. 
Leichte Bedienung durch hand- 
liches Format und große Lupen- 
skala. 

Eingebaute Antennen für 

UKW und MW. 


mini partner 201 


Batterien: 4 Mignonzellen, 
dadurch außergewöhnlich lange 
Lebensdauer. 


Ohrhörer-Anschluß. 
Gehause: Kunststoff blau, rot 
oder anthrazit. 

Maße (B/H/T): 
7,2X12,2X4,5 cm. 


Telefunken star partner 101 

Der kleinste Reisebegleiter mit 
eingebautem Netzteil, den wir 

je gebaut haben 

2 Wellenbereiche: UKW und MW. 
Ausgangsleistung: 400 mW. 
Eingebautes Netzteil 220 Volt — 
mit elektronischer Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 


Batterien: 4 Mignonzellen 
dadurch außergewöhnlich lange 
Lebensdauer. 

Eingebaute Antennen für UKW 
und MW. 

Anschlüsse: Ohrhörer und 
Netzkabel 

Resonanzfreies Lochblenden- 
Gehäuse im Holz-Look. 

Maße (В/Н/Т): 17 X10,3 4,5 cm. 


star partner 101 


Telefunken partner NT 305 
Das handliche Koffergerät mit 
3 Wellenbereichen: UKW, MW 
und gespreiztem KW-Bereich 
(49-m-Band). 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Ausgangsleistung: 400 mW. 


= 


Eingebautes Netzteil 220 Volt ~ 
mit elektronischer Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 


Batterien: 4 Mignonzellen, 
dadurch außergewöhnlich lange 
Lebensdauer. 

Anschlüsse: Ohrhörer und 
Netzkabel 

Resonanzfreies Lochblenden- 
Gehäuse im Holz-Look. 

Maße (B/H/T) 

19,37 10,5% 5,3 cm. 


star partner 101 — Ihr guter 
Partner auch auf Reisen. Denn 
er läßt sich bequem in jedem 
Gepäck unterbringen, ohne viel 
Platz wegzunehmen 
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Kofferradios können leistungsstark sein - und doch 
äußerst kompakt. Wie man sieht. 
5 ы 


Gh 


Wer ein Telefunken-Kofferradio 
hat, hat gut lachen, 


Telefunken partner exclusiv 401 1 Flachbahnregler für Lautstärke 


Das Kofferradio mit bequemer mit physiologischer Regelung 
und exakter Drucktasten- Durch TA/TB-Anschluß als 
Bedienung Verstärker für Tonband- 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, und Phonogeräte hervorragend 
LW, KW = 19—49-m-Band. geeignet. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) Resonanzfreies Lochblenden- 
Ausgangsleistung: 2 Watt. Gehäuse im Holz-Look. 


Eingebautes Netzteil 110/220Volt Maße (B/H/T): 

mit elektronischer Umschaltung 23,22 13,3X6|1 ст. 
Batterie-/Netzbetrieb. 
Batterien: 6 Babyzellen 
Modernes Schaltungskonzept 
mit keramischen Filtern und 
einem integrierten Schaltkreis 
Der partner exclusiv 401 hat (1С). 

einen TA/TB-Anschluß und ist 

deshalb als tragbarer Verstärker 

für Phono- und Tonbandgeräte 

hervorragend geeignet 


2 Flachbahnregler für Lautstärke 


und Klang. 
LW, KW = 19—49-m-Band. Modernes Schaltungskonzept 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) mit 2 integrierten Schaltkreisen 
Ausgangsleistung: 2 Watt. (IC's). 


Eingebautes Netzteil 110/220Volt Vollsicht-Winkelskala 
mit elektronischer Umschaltung Anschlüsse: TA/TB und Ohr- 


Batterie-/Netzbetrieb. horer. 

Batterien: 6 Babyzellen Gehäuse: 

Die Batterien regenerieren sich Kunststoff black +silver. 

bei Netzbetrieb (longlife- Maße (В/Н/Т):28 < 17,5 x 7,5cm. 
Technik). 


T> 
partner special 201. Immer dabei, wo nette Leute den Tag genießen. 
/ 
| 
/ 
Alle Telefunken-Kofferradios dann leisten die Zellen in den 
und Radio-Recorder — vom Telefunken-Geraten mit der 
partner special 201 aufwarts — longlife-Technik sage und 
haben ein eingebautes Netzteil schreibe das Drei- bis Vierfache 
mit elektronischer Umschaltung an Betriebsstunden. 
Batterie-/Netzbetrieb. Dabei Um diesen Vorgang voll nutzen 
wird bei Netzbetrieb und ein- zu können, empfehlen wir Ihnen, 
gelegten Zellen eine sog. die preisgünstigen Batterien 
»Pufferspannung" an die Batterie der Kennfarbe „Rot“ zu ver- 
abgegeben. Durch den dabei wenden. 
entstehenden elektrolytischen Die Telefunken-Batterie-Regene- 
Vorgang erholen sich die Zellen rierung (longlife-Technik) hilft 
wieder—sieregenerieren.Oder, Ihnen sparen. Ein Argument, an 
um in populären Bildern zu das Sie denken sollten, bevor 
sprechen: die Batterie macht Sie sich entscheiden. 
eine Frischzellen-Kur durch Übrigens 
Ат größten ist dabei der Um Sie sofort auf die 
Regenerierungs-Effekt, wenn Telefunken-Koffer- 
Netz- und Batteriebetrieb in radios und -Radio- 
einem mehr oder weniger gleich- Recorder mit Batterie- 
mäßigen Ahythmuswechseln.So, РУХУҢ Regenerierung auf- 
wenn beispielsweise nach ca. merksam zu machen, 
1 Stunde Batteriebetrieb ca finden Sie bei den jeweiligen Ge- 
4-5 Stunden Netzbetrieb folgen, räten das nebenstehende Symbol. 
бега Gerät 1 
=== $ = = m SH 
25 E | 
25) | 
| | 
% Ce, 5 © Bm ote 
partner special 201 $ `4 ' то бо 200 жо о 320 360 або 440 480 520 seo 600 640 Sha 


=> 
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Denn der partner universal 501 
hat als augenfälligstes Merkmal 
die grüne Luxemburg-Taste. Sie 
erspart Ihnen das umständliche 
Suchen und Einstellen Ihres 
Lieblingssenders. Nur ein kurzer 
Tastendruck — und Europas 
Musiksender Nr. 1 ist da. Quarz- 
stabilisiert. 


Telefunken partner universal 501 
Kofferempfänger mit grüner 
Luxemburg-Stationstaste, quarz- 
stabilisiert. 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW = 19—49-m-Band 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
Ausgangsleistung: 3 Watt. 


Modernes Schaltungskonzept 
mit 2 integrierten Schaltkreisen 
(С°з). 


Eingebautes Netzteil 110/220 Volt 
mit elektronischer Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 

Batterien: 6 Babyzellen. 
Batterie-Regenerierung bei Netz- 
betrieb (longlife-Technik). 

2 Flachbahnregler für Lautstärke 
und Klangfarbe. 
Vollsicht-Winkelskala. 
Anschlüsse: TA/TB und Ohr- 
hörer. 

Gehäuse: Kunststoff anthrazit 
mit Nußbaum-Dekor oder 

black +silver. 

Maße (B/H/T): 28 х 17,5X9 cm. 


Bedienungskomfort für Millionen: 
Die grüne Luxemburg-Taste — 
Ihre ständige Direktschaltung zu 
Europas beliebtestem Musik- 
sender. 


partner universal 501 — ein 
flottes Gerät, mit dem man auch 
mal gerne „in die Luft geht“. 
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partner universal 501 


Inseiner Preisklasse sind 
7Watt „einsame Spitze: 


Doch das ist natürlich noch längst nicht alles. 
$o erfolgt die Umschaltung von Batterie- auf 
Netzbetrieb elektronisch. Die eingelegten 
Batterien regenerieren sich bei Netzbetrieb. 


Und die Technik ist durch die Verwendung 
von 2 integrierten Schaltkreisen sowie 
1 Feldeffekt-Transistor (FET) so betriebssicher 


wie noch nie. 


Telefunken bajazzo universal 401 
5 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW 1 = 16—41-m-Band, 

KW 2 = 49-m-Band. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Ausgangsleistung: 7 Watt. 


Modernes Schaltungskonzept 
mit 2 integrierten Schaltkreisen 


Batterien: 6 Monozellen. 
Regenerierung der eingelegten 
Batterien bei Netzbetrieb (long- 
lite-Technik). 


З Flachbahnregler für Lautstärke, 
Höhen und Tiefen. 
Vollsicht-Winkelskala. 
Anschlüsse: TA/TB, Kopfhörer 


(C's) und 1 Feldeffekt-Transistor und Außen-Lautsprecher. 


(FET) für erhöhte Eingangs- 
empfindlichkeit. 

Eingebautes Netzteil 110/220 Volt 
mit elektronischer Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 


Gehäuse: 
Kunststoff black + silver. 
Maße (B/H/T): 36 X 21,2X8,5 cm. 


Der bajazzo universal 401 hat 
— neben UKW, MW und LW — 
zwei gespreizte Kurzwellen- 
bereiche. Vorteil: Die Stationen 
liegen auf der Skala wesentlich 
weiter auseinander, und die 
Sender können trennschärfer 
eingestellt werden. 


TELEFUNKEN 


bajazzo universal 401 


bajazzo universal 407 


Die überaus großzügig gestal- 
tete, beleuchtete Vollsicht- 
Winkelskala macht die Sender- 
suche zu einem wahren 
Vergnügen. 
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Tuning 


Positions 100 Position 


TELEFUNKEN partner international 101 
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Der partner international 101 
129! seinen Namen zu Recht, 
denn er hat — neben UKW, MW 
und LW — sieben gespreizte 
Kurzwellenbereiche, inklusive 
Marineband. Damit können Sie 
auch bei Sendern aus den 
entferntesten Winkeln der Erde 
zu Gast sein. Denn je mehr 
Bänder gespreizt sind, desto 
weiter liegen die Stationen auf 
der Skala auseinander und 
desto trennschärfer können Sie 
die Sender einstellen 

2 Feldeffekt-Transistoren 
(FET's) in den Eingangsstufen 
sorgen für eine überaus hohe 
Empfangsempfindlichkeit. Und 
3 Watt Ausgangsleistung für 
einen hervorragenden Klang 


Warum wollen Sie also noch 
länger von einer teuren Welt- 
teise träumen, wenn Sie die 
bereits jetzt besonders preis- 
wert machen können. Denn wohl 
noch nie gab es ein Kofferradio, 
das bei einer Größe von nur 

28x 17,7% 7,5 cm so viel leistete 
und dabei so günstig im Preis 
war. 


Der partner international 101 
macht es durch sein handliches 
Format leicht, ihn überall mit 
hinzunehmen. Und er findet 


spielend in jedem Urlaubs- 
gepack noch einen Platz. Ob Sie 
hun mit dem Auto, der Bahn 

oder dem Flugzeug verreisen. 
Denn wer möchte nicht auch in 
der Ferne gerne einmal heimat- 
liche Klänge hören? 


Telefunken 

partner international 101 
Weltempfanger mit 10 Wellen- 
bereichen: UKW, MW, LW, 

KW 1 = 16-, 19-, 25-, 31-, 41- und 
49-m-Band, KW 2 = Marineband. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
Selector-Umschaltung der 
KW-1-Bänder mit Anzeige des 
jeweiligen Bandes im Sicht- 
fenster. 

Ausgangsleistung: 3 Watt 


Modernes Schaltungskonzept 
mit 2 integrierten Schaltkreisen 
(IC's) und 2 Feldetfekt- 
Transistoren (FET's). 
Eingebautes Netzteil 110/220 Volt 
mit elektronischer Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 

Batterien: 6 Babyzellen 
Regenerierung der eingelegten 
Batterien bei Netzbetrieb (long- 
life-Technik). 

2 Flachbahnregler für Lautstärke 
und Klangfarbe. 
Vollsicht-Winkelskala. 
Abstimm-Instrument für AM 

und FM. 

Anschlüsse: TA/TB, Kopfhörer. 
Gehäuse 

Kunststoff black + silver. 

Maße (B/H/T):28X17,7%7,5cm. 
Lieferbar ab April 1975. 


Der pariner international ist mit 
10 Wellenbereichen das ideale 
Gerät für passionierte „Kurz- 
wellenjäger“, Fernwehkranke, 
Liebhaber exotischer Musik oder 
fremder Sprachen, kurzum für 
alle, die mal zwischendurch dem 


Die übersichtliche Gestaltung 
der Vollsicht-Winkelskala 
bringt Ordnung in das große 
Senderangebot. 

Mit dem feldstärkeabhängigen 
Abstimm-Instrument läßt sich 
die optimale Einstellung der 
Sender kontrollieren. 


Gehen Sie auf Wellenbummel! 
Mit dem Selector-Schalter an 

der Seite des Gerätes können 
Sie blitzschnell die KW-Bänder 


Alltag entfliehen und ein wenig 
den „Duft der großen, weiten 
Welt" schnuppern möchten. 
Übrigens: Freizeit-Kapitäne 
werden sich besonders über das 
Marine-Band freuen. 


ihren 


einstellen. Das jeweils gewählte 
Band wird in einem Sicht- 
fenster in der Skala angezeigt. 
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Wie das möglich ist? Sie haben 
die Telefunken-longlife-Technik. 
D. h., immer dann, wenn die 
Geräte am Stromnetz betrieben 
werden, erholen sich die einge- 
setzten Batterien wieder — sie 
regenerieren 


Bei einem mehr oder weniger 
gleichmäßigen Rhythmus — 
wenn beispielsweise nach 

ca. 1 Stunde Batteriebetrieb 

ca. 4—5 Stunden Netzbetrieb 
folgen — und bei Verwendung 
von preisgünstigen Batterien der 
Kennfarbe „Во!“ ist so eine Ver- 
langerung der Batterie-Betriebs- 
stunden bis zum Vierfachen 
möglich 

Wenn Sie sich jetzt einmal aus- 
rechnen, was Batterien heute 
kosten, werden Sie unserer Aus- 
sage von oben sicher recht 
geben 


Telefunken partner compact 101 
Radio-Recorder mit 4 Wellen- 
bereichen: UKW, MW, LW, 

KW = 19—49-m-Band 
Automatische UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC) 

1 Flachbahnregler für Lautstärke 
mit physiologischer Regelung. 
Ausgangsleistung: 2 Watt. 
DieOszillator-Umschaltung unter- 
drückt störende Pfeifgeräusche 
bei MW- oder LW-Aufnahmen. 
Eingebautes Netzteil 110/220 Volt 
mit elektronischer Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 

Batterien: 6 Babyzellen. 
Regenerierung der eingelegten 
Batterien bei Netzbetrieb (long- 
life-Technik). 

Anschlüsse: Lautsprecher/Klein- 
hörer, TA/TB, Mikrofon, Netz. 


Zum Lieferumfang der Radio- 
Recorder partner compact 101 
und bajazzo record 201 gehört 
ein Mikrofon mit Spezial- 
Halterung. So können Sie 
jederzeit schnell und bequem 
Informationen auf Band 
sprechen 
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Cassetten-Teil 

Elektronisch geregelter Motor. 
Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. 
Spurlage: Halbspur Mono. 
Aufnahme-Automatik. 


Play-Taste: Bei eingeschaltetem 
Gerät ist, unabhängig von der 
Stellung der Bereichstasten, 
sofort die Wiedergabe der ein- 
gelegten Cassette möglich. 
Verwendbar für Chromdioxid- 
Cassetten 


2 Tonköpfe: 1 Hör- und 1 Lösch- 
kopf. 

Automatische Band- 
endabschaltung 

Mikrofon mit Spezial-Halterung 
im Lieferumfang. 

Gehause: NuBbaum hell matt 
Maße (B/H/T) 

31,5 < 18,3 7,8 cm. 


partner compact 101 


Der partner compact 101 hat — 
wie übrigens alle Telefunken- 
Koffergeräte und -Radio- 
Recorder vom kleinen partner 
NT 305 aufwärts — eine UKW- 
Scharfabstimmung (AFC), mit 
der die hohe Übertragungs- 
qualität von UKW-Sendungen 
voll ausgenutzt werden kann. 
Einfach nach Grobeinstellung 
des gewünschten UKW-Senders 
die AFC-Taste drücken, eine 
Elektronik übernimmt nun die 
exakte Feinabstimmung, bringt 
den Sender auf Mitte und hält 
ihn unverrückbar fest 


ih 


/ 


Wi 
Mi 


Au 
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WA 
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Telefunken bajazzo record 201 
Radio-Recorder für Mono- 
Aufnahme und -Wiedergabe. 
4Wellenbereiche: UKW, MW, 
UW. KW 19—49-m-Band. 


JKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Vollsicht-Winkelskala. 

Modernes Schaltungskonzept 
nit 2 integrierten Schaltkreisen 
IC’). 


bajazzo record 201 


2 Flachbahnregler für Lautstärke 
und Klangfarbe 
Ausgangsleistung: 4 Watt. 
Eingebautes Netzteil 110/220 Volt 
mit elektronischer Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 

Batterien: 6 Monozellen. 
Regenerierung der eingelegten 
Batterien bei Netzbetrieb (long- 
life-Technik). 


Cassetten-Teil 

Elektronisch geregelter Motor. 
Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. 
Spurlage: Halbspur Mono. 
Aufnahme-Automatik für 
elektronisch ausgesteuerte Auf- 
nahmen. 

Play-Taste: Bei eingeschaltelem 
Gerät ist, unabhängig von der 
Stellung der Bereichstasten, 
sofort die Wiedergabe der ein- 
gelegten Cassette möglich. 
Verwendbar für Chromdioxid- 
Cassetten. 


2 Tonköpfe: 1 Hör-/Sprech- und 
1 Léschkopf 

Automatische Band- 
endabschaltung 

Pausentaste, bei Aufnahme und 
Wiedergabe wirksam 

3stelliges Ziffern-Zählwerk mit 
Rückstelltaste 


Mikrofon mit Start-/Stop-Fern- 
bedienung und Spezial- 
Halterung im Lieferumfang. 
Gehäuse: Nußbaum hell matt 
oder black + silver. 

Maße (B/H/T): 36218,8 cm 
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Wer ihn hat, kann йеп Batteriekauf fast vergesse: 


Daß ein Kofferradio außer 
einem Batterie- auch einen Netz- 
anschluß hat, ist heute schon 
mehr oder weniger eine Selbst- 
verständlichkeit. (Weit weniger 
selbstverständlich ist allerdings, 
daß sich die Batterien bei Netz- 
betrieb regenerieren — wie bei 


der Telefunken-longlife-Technik). 


Daß ein Radio-Recorder aber 
außerdem mit einem handels- 
üblichen Dryfit-Akku* betrieben 
werden kann und darüber hin- 
aus sogar noch zukunftssicher 
ausgelegt ist für Mallory- 
Rechargeable-Zellen, ist doch 
mehr als ungewöhnlich. 

Dabei ist besonders interessant, 
daß — immer, wenn der bajazzo 
compact 201 auf Netzbetrieb 
geschaltet ist — der eingelegte 
Akku oder die eingelegten 
Mallory-Rechargeable-Zellen 
über die eingebaute Lade-Auto- 
matik elektronisch wieder auf- 
geladen werden. 

Was Ihnen eben den einmaligen 
Vorteil bringt, den Batteriekauf 
fast vergessen zu können. 


*(z.B.vonderFa. Sonnenschein, 


Type: 
Dryfit РС 4G X 3S/8V 2,6ah) 


Die grüne Luxemburg-Taste. Sie 
erspart Ihnen das umständliche 
Suchen und Einstellen von 
Europas beliebtestem Musik- 
sender. Ein kurzer Tastendruck 
und Radio Luxemburg ist da. 
Quarzstabilisiert. 
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Telefunken bajazzo compact 201 
Radio-Recorder der Spitzen- 
klasse für Mono-Aufnahme 

und -Wiedergabe. 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW = 19—49-m-Band. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Quarzstabilisierte griine 
Luxemburg-Taste. 

Modernes Schaltungskonzept 
mit 2 integrierten Schaltkreisen 
(IC's). 

З Flachbahnregler für Laut- 
stärke, Höhen und Tiefen. 
Lautstärkeregelung mit physiolo- 
gischer Frequenzanhebung. 

2 eingebaute Lautsprecher; 

1 Mittel/Tiefton-System, 1 Hoch- 
ton-System. 

Ausgangsleistung: 7 Watt. 
Abstimm-Instrument für AM 

und FM. 


Stromversorgung: 

A. Eingebautes Netzteil 110/ 

220 Volt mit elektronischer 

Umschaltung Batterie-/Netz-~ 

betrieb. j 

6 Monozellen à 1,5 Volt, 

werden bei Netzbetrieb rege- 

neriert (longlife-Technik). 

C. Mallory-Rechargeable-Zellen, 
über eingebaute Lade-Auto- 
matik aufzuladen. 

D. Dryfit-Akku, ebenfalls über 
eingebaute Lade-Automatik 
aufzuladen. 


B. 


Batterie-Indikator-Anzeige des 
Ladezustandes mit Leucht- 
signal. 

Anschlüsse für Lautsprecher/ 
Ohrhörer, TA/TB und Mikrofon. 
Cassetten-Teil: 

Elektronisch geregelter Motor. 
Bandgeschwindigkeit: 4,75 cm/s. 
Aufnahme-Automatik für 
elektronisch ausgesteuerte Auf- 
nahmen, 

Rastbarer Vor- und Rücklauf. 
Löschfrequenz-Umschalter, um 
bei Rundfunküberspielungen 
störende Pfeifgeräusche zu 
unterbinden. 


Ein Radio-Recorder muß heute hohe Klangerwartungen erfüllen. 
Mit 2 eingebauten Lautsprechern bringt der bajazzo compact 201 
eine Klang-Qualität, die selbst großen Heimradios ebenbürtig ist. 


Der Lade-Zustand der einge- 

legten Stromquelle wird durch 
einen „accu-indicator“ ange- 

zeigt. 


Das Schriftfeld „geladen“ 
leuchtet bei Netzbetrieb auf, 
wenn der Lade-Vorgang abge- 
schlossen ist. Leuchtet das 
Schriftfeld „laden“ auf, sollte 
der Batteriebetrieb beendet und 
der bajazzo compact 201 bald- 
möglichst zum Aufladen an das 
Netz angeschlossen werden, 
Die Schriftfelder leuchten nicht 
auf, wenn die eingelegte Strom- 
quelle weder voll noch leer ist 


Play-Taste: Bei eingeschaltetem 
Gerät ist,unabhangig von der 
Stellung der Bereichstasten, 
sofort die Wiedergabe der ein- 
gelegten Cassette möglich. 
Pausentaste, bei Aufnahme und 
Wiedergabe wirksam. 

3stelliges Ziffern-Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 
Chromdioxid-Automatik, schalte 
bei Verwendung von Chrom- 
dioxid-Cassetten elektronisch 
um. 

Möglichkeit der Überspielung 
von TA/TB und Rundfunk. 
Automatische Band- 
endabschaltung. 

Mikrofon mit Start/Stop- 
Fernbedienung und Spezial- 
Halterung im Lieferumfang. 
Gehäuse: 

Kunststoff black + silver. 

Maße (B/H/T): 

36,4% 21,5x8,8 cm. 


Das Abstimmanzeige-Instrumen 
erleichtert eine genaue Einstel- 
lung des gewünschten Senders. 
Dabei entspricht der größte 
Ausschlag des Instrumentes 
einer optimalen Sender- 
einstellung. 


jazzo compact 201. 


star clock 101 — ein „traumhaft“ 
schönes Radio mit dezent 
beleuchteter Digital-Uhr für Ihr 
Schlafzimmer. 

Vorbei ist die Zeit des schrillen 
Weckerrasselns. Schlafen Sie 
ein bei leiser Musik — lassen Sie 
sich wecken mit flotten Melodien 
Sie werden sehen, jetzt haben 
Sie schon beim Aufstehen gute 
Laune. 
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Logisch angeordnet: Der Schalter für die Wahl der verschiedenen 
Betriebsarten sowie die Drehregler zum Einstellen der Einschlaf- 
‚Automatik und für die Korrektur der Uhrzeit bzw. Programmierung 


der Weckzeit. 


star clock 101 


600 700 s00 


Telefunken star clock 101 

2 Wellenbereiche: UKW und MW 
Ausgangsleistung: 0,5 Watt 
Eingebaute beleuchtete Digital- 
Uhr mit 24-Stunden-Anzeige. 
Einschlaf-Automatik bis zu 

180 Minuten, d h., innerhalb 
dieser Zeit schaltet sich das 
Сега! zum gewiinschten Zeit- 
punkt selbständig aus. 


Wecken mit Musik. 

Alle Bedienungselemente befin- 
den sich übersichtlich an der 
Frontseite. 

Gehäuse: Kunststoff perlweiß 
oder black + silver. 

Maße (B/H/T): 28 9,5 X 13,2 cm 


Woo 1000 1400 1600 Mie stanon 


5 ob DB 


(ES Lei 
leche 
ad Sé We d wm 


Das Plus unserer Weck-Radios star clock 101 
und digitale 201 ist ihre logische Konstruktion. 
Der Beweis für diese Behauptung: Alle 
Bedienungselemente befinden sich übersicht- 
lich an der Frontseite, damit man im Dunkeln 
nicht lange suchen muß. 


Eine Selbstverständlichkeit? Wenn Sie sich 
einmal das Uhrenradio-Angebot ansehen, 
denken Sie darüber sicher anders. 


Telefunken digitale 201 

2 Wellenbereiche: UKW und MW. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Ausgangsleistung: 2 Watt. 
Eingebaute beleuchtete Digital- 
Uhr mit 24-Stunden-Anzeige. 

Die Einschlaf-Automatik schaltet 
das Gerät innerhalb einer vor- 
wählbaren Zeit bis zu 60 Minuten 
ab. 

Weck-Automatik für wahlweises 
Wecken mit Musik oder Wecken 
mit einem kräftigen Summton. 
Die Mindest-Lautstärke beim 
Wecken mit Musik kann an der 
Unterseite des Gerätes indivi- 
duell eingestellt werden (unab- 
hängig von der Lautstärke beim 
Einschlafen) 


Eine Automatik sorgt dafür, daß 
selbst bei angeschlossenem 
Kopfhörer das Wecken über 
Lautsprecher in der gewünsch- 
ten Lautstärke erfolgt. 
Flutlichtskala. 

Alle Bedienungselemente an der 
Frontseite. 

Gehäuse: Kunststoff in Nuß- 
baum-Dekor, perlweiß oder 
black + silver, 

Maße (B/H/T): 34X10 15 cm. 


Auch auf dem Schreibtisch macht die digitale 201 eine gute „Figur“. 
Und meldet Ihnen zuverlässig und pünktlich jeden Termin. 


Die digitale 201 können Sie in drei Gehäuseausführungen 
bekommen. Hier die Nußbaum-Version. 


TELEFUNKEN digitale 201 


digitale 201 
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Mit Musik geht bekanntlich alles 
viel leichter von der Hand, auch 
die Küchenarbeit. Und sollten 


_  Wirbauen nicht nur schöne Radios. 
Wir bauen sie auch individuell fürjeden Wohnraum. 


haben — was ja gar nicht so 
selten vorkommt —, können Sie 
das K 205 auch bequem mit dem 


Sie einmal alle Hände voll zu tun Ellenbogen &inschalten. 


ж. 


а 
Der große Druckschalter des 
K 205 sticht sofort ins Auge. Bei 
eingeschaltetem Gerät leuchtet 


der Rahmen auf und signalisiert 
so den Betriebszustand 


Telefunken Küchenradio K 205 
Volltransistorisiertes Rundfunk- 
gerät mit Spezialbefestigung zur 
Montage unter einem Hänge- 
schrank oder Ablagebrett. 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW = 49-m-Band 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Großer, nach unten abstrahlen- 
der Lautsprecher. 
Ausgangsleistung: 1,5 Watt. 


Großer Druckschalter zum Ein- 
und Ausschalten mit Leucht- 
rahmen als Betriebsanzeige. 
Flachbahnregler für Lautstärke. 
6 Drucktasten 

Eingebaute Antennen für alle 
Bereiche. 

Gehäuse: Kunststoff weiß 
Maße (B/H/T): 36% 8,1% 15 cm. 
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Telefunken gavotte 401 
Volltransistorisiertes Rundfunk- 
gerät der Spitzenklasse mit 
modernem Schaltungskonzept. 
4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW = 19—49-т-Вапа 
UKW-Scharfabstimmung (AFC). 
Ausgangsleistung: 6 Watt. 

2 eingebaute Lautsprecher. 
2integrierte Schaltkreise (IC's). 


3 Flachbahnregler für Laut- 
stärke, Höhen und Tiefen 
Eingebaute Antennen für UKW, 
MW, LW und KW. 

Anschlüsse: TA/TB, Außen- 
Antennen, Außen-Lautsprecher. 
Gehäuse: Holz in Nußbaum- 
Dekor hell matt oder perlweiß, 
Maße (B/H/T): 62x 1319 cm 


И jubilate 


jubilate 501 


=== 
Ss 
BS 


Å PECE em 


Damit Sie auf jeden Fall das 
für Ihren Wohnraum passende 
Gerät bekommen: jubilate 501 


Telefunken jubilate 501 
Leistungsstarker Heimempfänger 
mit modernem Schaltungs- 
konzept. 

4 Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW, KW = 49-m-Band. 
UKW-Scharfabstimmung (AFC) 
Ausgangsleistung: 3 Watt. 


gavotte 401 


und gavotte 401 in perlweißer 
Gehäuse-Ausführung 


2 integrierte Schaltkreise (IC's). 
2 Flachbahnregler für Lautstärke 
und Klang 

Eingebaute Antennen für UKW, 
MW, LW und KW. 

Anschlüsse: TA/TB, Außen- 
Antennen, Außen-Lautsprecher. 
Gehäuse: Kunststoff in Nuß- 
baum-Dekor hell matt oder 
perlwei8. 

Maße (B/H/T): 541218 cm. 
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Wir pressen Schallplatten 
ineinem der 
modernsten Verfahren, 
die es heute gibt. 


Deshalb können Sie sicher sein, 
daß wir auch wissen, 

worauf es bei Plattenspielern 
besonders ankommt. 


ДОК Technik von Telefunken. 
xy Schöne Gehäuse bauen wir natürlich auch. 


Der Plattenspieler ist einer der 
wichtigsten Bausteine der HiFi- 
Anlage. Denn Schallplatten sind 
nicht nur Tonträger von höchster 
Qualität — auch die Vielfalt der 
Musikauswahl spricht für sie. 
Deshalb sollten Sie diese Vor- 
teile durch ein gutes Abspiel- 
gerät voll ausnutzen. Und 
außerdem ist jede HiFi-Anlage 


bekanntlich nur so gut wie das 
schwächste Glied in ihrer Kette 
Die Telefunken-Plattenspieler 
S 500 hifi, W 258 hifi und 

W 240 hifi sind Phonobausteine 
der Spitzenklasse und werden 
der anspruchsvollen Technik 
unseres gesamten HiFi-Pro- 
gramms voll gerecht. Das trifft 
auf das Design ebenso zu wie 


auf den Bedienungskomfort und 
die Vielzahl der technischen 
Details, mit denen die An- 
forderungen der HiFi-Norm 

DIN 45500 sicher erfüllt und teil- 
weise weit übertroffen werden. 
Den Beweis treten wir am Bei- 
spiel des S 500 hifi auf diesen 
Seiten an 


Der Tonarm тиў das Tonab- 


nehmer-System halten und so 
Uber die Schallplatte führen, daß 
bei möglichst kleinem Tangential- 
fehlwinkel der Abtastdiamant die 
vorgeschriebene Auflagekraft 
gleichmäßig auf beide Rillen- 
flanken verteilt. 

Diese Aufgaben erfüllt der 
Studio-Tonarm des S 500 hifi 
optimal. denn in ihm sind alle 
Erfahrungen der Abtasttechnik 
verwirklicht. So ist er beispiels- 
weise durch die S-Form in 

zwei Ebenen ausbalanciert. bei 
geringer Eigenmasse äußerst 
verwindungssteif, und die mit 
Prazisions-Kugellagern aus- 
gestatteten Drehachsen arbeiten 
nahezu reibungsfrei 

Darüber hinaus wird die 
Skatingkraft magnetisch kom- 
pensiert. Damit ist eine gleich- 
mäßige Abtastung über den 
gesamten Plattenbereich 
garantiert 


nach DIN 45500 


l usschöpfen zu können, 


; Ibspielgerät. 


юп Telefunken. 


Mit dem beleuchteten Stroboskop ist die 
Solldrehzahl auch während des Abspiel- 


vorganges einstellbar. 
Die elektronisch wirksame Fein- 
einstellung macht die Regu- 
lierung der eingestellten Dreh- 
zahlum + 5°/o möglich. Dabei 
kann die exakte Soll-Drehzahl 
mit den beleuchteten Strobo- 
skop-Teilungen für 33'/3 und 


45 U/min am Außenrand des 
Plattentellers auch bei aufge- 
legter Schallplatte und aufge- 
setztem Tonarm eingestellt 
werden. 


Durch den elektronisch geregelten Antrieb und 
den schweren Druckguß-Plattenteller sind die 
Gleichlaufschwankungen < + 0,08%. 


Unter Gleichlaufschwankungen 
versteht man die kurzzeitigen 
Abweichungen vom Soll der 
angestellten Drehzahl des 
Plattentellers, die sich bei der 
Wiedergabe als Tonhöhen- 
schwankungen (Jaulen) bemerk- 
bar machen. Sie dürfen, um vom 
Gehör nicht mehr wahrnehmbar 
ш sein, den Wert von + 0,2% 
nicht überschreiten. 


Diese Forderung wird vom 

S 500 hifi nicht zuletzt durch 

den elektronisch geregelten 
Antrieb und das hohe Trägheits- 
moment des ca. 2,5 kg schweren 
Plattentellers mit < + 0,08% 
klar übertroffen. Ein Wert, der 
bereits an der Grenze des 
Meßbaren liegt 


Der Abtastdiamant ist elliptisch geschliffen. 


Die an ein Wunder grenzende 
Fähigkeit des Abtastsystems, der 
kilometerlangen Schallplatten- 
rille auch bei höchsten Auslenk- 
geschwindigkeiten präzise zu 
folgen, setzt natürlich höchste 
Qualitätsmaßstäbe voraus 


Um geometrisch bedingte Ver- 
zerrungen zu vermeiden und 
hohe Frequenzen formgetreu 
abtasten zu können, sollte die 
Form des Abtasters möglichst 
wenig von der Form des Rillen- 
Schneidstichels abweichen. 
Dieser Forderung kommt der 
biradiale Abtastdiamant weit- 
gehend nach. 


Der S 500 hifi ist deshalb mit 
dem Shure-System M 91 ED mit 
elliptischem Diamanten ausge- 
stattet, das bei einer Auflage- 
kraft von nur 0,75 p bereits eine 
Abtastfähigkeit besitzt, die weit 
über den genormten Werten 
liegt. 


Die elastische Motoraufhängung isoliert die 
geringen Vibrationen des Antriebes praktisch 


völlig. 

Wenn mechanische Vibrationen 
des Motors oder der übrigen 
Antriebselemente auf das Ab- 
tastsystem übertragen werden, 
entstehen sogenannte Fremd- 
bzw. Geräuschspannungen. Die 
DIN 45500 fordert dafür einen 
Mindestabstand von 35 bzw. 

55 dB. 

Beim S 500.hifi werden die 
geringen Vibrationen des lang- 
sam laufenden Antriebes durch 
die elastische Aufhängung des 
Motors so gut wie völlig isoliert. 
Außerdem wirkt sich die schwin- 
gungstechnische Entkopplung 
des Plattentellers und des Ton- 
armes vom Geräte-Chassis so 
günstig aus, daß keine Er- 
schütterungen das Abtastsystem 
erreichen können. 


Mit dem damit erzielten Fremd- 
bzw. Geräuschspannungs- 
abstand von 45 bzw. 65 dB 

zählt der S 500 hifi zur absoluten 
Spitzenklasse. 


Die Endabschaltung erfolgt nicht mechanisch, 
sondern opto-elektronisch. 


Im Gegensatz zur mechanisch 
eingeleiteten Abschaltung bleibt 
der Tonarm des S 500 hifi völlig 
frei von störenden Kraftein- 
flüssen. Denn hier wird die Ab- 
schaltung opto-elektronisch 
ausgelöst 

Ein mit dem Tonarmlager ver- 
bundener Fühlhebel schwenkt 
im Abschaltbereich in einen 
Lichtstrahl ein, der einen Foto- 
widerstand beleuchtet. Läuft 
dann der Tonarm mit höherer 
Geschwindigkeit in die mit 
größerer Steigung versehene 
Auslaufrille der Schallplatte ein, 
ändert sich der Lichteinfall im 
Fotowiderstand so stark, daß 
über die Elektronik die Ab- 
schaltung des Motors ausgelöst 
wird. Gleichzeitig wird mit 


einem Hubmagnet der Tonarm 
angehoben, damit das Abtast- 
system nicht unbeabsichtigt 

längere Zeit auf der stehenden 


Platte liegenbleibt 
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Denn der S 500 hifi hat einen Studio-Tonarm, 

in dem alle Erfahrungen der heutigen Abtast- 
technik verwirklicht sind: Seine geringe Masse 
wird durch die S-Form in zwei Ebenen 
ausbalanciert, er ist dynamisch ausgewuchtet, 
seine Lager arbeiten nahezu reibungsfrei, 

und die Auflagekraft kann so präzise eingestellt 
werden, daß weder Abtaststift noch Tonschrift 


Telefunken $ 500 hifi 
HiFi-Plattenspieler der Spitzen- 
klasse in exclusivem Design 
mit elektronisch gesteuertem 
Laufwerk. 

Drehzahlen: 33'/з und 45 U/min. 
Elektronische Drehzahl-Fein- 
regulierung mit einem Bereich 
von + 5%. 


Mit dem beleuchteten Strobo- 
skop am Außenrand des Platten- 
tellers kann die Soll-Drehzahl 
exakt — auch während des 
Abspielvorganges — eingestellt 
werden. 

DruckguB-Plattenteller, 

305 mm d. Gewicht са. 2,5 kg. 
Gleichlauf: < + 0,08%. 
Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: > 45 dB. 
Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: 2 65 dB. 

Sensortasten für die Funktionen 
Start, Wahl der Geschwindigkeit 
und Stop. 


Tonarmlager mit Auflagekraft- 
einstellung und magnetisch 
wirksamer Antiskating 
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Opto-elektronische Endabschal- 
tung mit Tonarmabhebung, 
dadurch keine mechanische 
Einwirkung auf den Tonarm. 
Der Studio-Tonarm (Ortofon 

AS 212) ist in zwei Ebenen aus- 
balanciert, bei geringer Eigen- 


masse äußerst verwindungssteif, 


und die mit Präzisions-Kugel- 
lagern ausgestatteten Dreh- 
achsen arbeiten nahezu 
reibungsfrei. 


Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 
System Shure M 91 ED 
Empfohlene Auflagekraft: 1 p. 
Übertragungsbereich: 
20...20000Hz. 
Übersprechdämpfung: 

> 25 dB bei 1 kHz. 


Compliance: 30 х 
Abtastnadel: 
Diamantnadel N 91 ED. 
Spitzenverrundung: 
5 um % 18 um elliptisch. 


10 7 cm/dyn. 


beschädigt werden. Denn klingt s selbst EN 
einigen hundert Stunden Dauerversuch eine 


Platte noch wie neu. 


Und daß der S 500 hifi auch sonst noch vieles 
hat, was man sich bisher bei einem Phono- 
gerät nur wünschte, macht ihn zum absoluten 
Spitzenspieler. Und nicht nur unseres Angebots! 


Stereo-Magnet-System Shure 
M 91 ED mit einem elliptischen 
Diamanten für Mikro-/Stereo- 
rillen. 

Tonarm-Handlift. 
Riemenantrieb mit tacho- 
geregeltem Gleichstrommotor. 
Magnetisch wirksame Anti- 
skating-Einstellung nach Skala. 
Einstellbare Auflagekraft mit 
Gegengewicht. 
Trittschallsicher durch gemein- 
same federnde Aufhängung des 
Plattentellers und des Ton- 
armes. 


Rauchtarbene Abdeckhaube mit 
Spezialhalterung für jeden 


Öffnungswinkel im Lieferumfang. 


Die Haube schwenkt kaum nach 
hinten aus, somit kann das 
Gerät bis dicht an die Wand 
gestellt werden. 


Gehäuse: Metall black + silver. 
Maße (B/H/T): 43 13,7 * 35 cm 
(einschl, Haube). 


nach DIN 45500 


Der $ 500 hifi ist mit einer 
Sensor-Elektronik ausgerüstet. 
So genügt bereits ein leichtes 
Berühren der Sensortasten, 
das Laufwerk zu starten (mit 
gleichzeitiger Wahl der Ge- 
schwindigkeit) und auch zu 
stoppen. Weitere Vorteile: 
keine Schaltgeräusche, höhere 
Drehzahlkonstanz, weniger 
Verschleißteile und größere 
Betriebssicherheit. 


Mit den beleuchteten Strobo- 
skop-Teilungen für 33\/з und 
45 U/min am Außenrand des 
Plattentellers kann die Soll- 
Drehzahl auch während des 
Abspielvorganges exakt 
eingestellt werden. 


: 3 А аа ee 
Design-Auszeichnung Testergebnis: „Der elegante Telefunken- 
| für den S 500 hifi. Á Plattenspieler S 500 hifi 


vermag mit seinen sehr guten, 
dem weitgehenden Einsatz von 
Elektronik zu verdankenden 
Laufeigenschaften auch hohe 
Ansprüche zu befriedigen. Aus- 
gesprochen hochwertig ist auch 
die Kombination aus Ortofon- 
Tonarm und Shure-Abtastsystem, 
die durch eine sinnvolle Sperre 
beim ausgezeichneten Tonarm- 
lift vor Fehlbedienung geschützt 
werden." 

(Aus „Stereo“ 14/74) 


| Das österreichische Zentrum 
„Produktform-Design Centre" 
vergibt bei größeren Fach- 
ausstellungen an österreichische 
und ausländische Produkte 
Pradikate für gute Industrieform. 
Anläßlich der im Herbst 1974 im 
österreichischen Bauzentrum 
abgehaltenen HiFi-Ausstellung 
wurde dem S 500 hifi das Prä- 
dikat „Design ausgewählt — 
international“ verliehen 


—_ 


S 500 hifi 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


Scho 
Daten 
Seite}126 
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Und so könnte Ihre HiFi-Anlage 

aussehen: HiFi-Stereo-Receiver 

concerto hifi4040 (s. Seite 76/77), 
HiFi-Spieler W 258 hifi (з. unten), 
HiFi-Lautsprecherboxen TL 500 

(s. Seite 84) und HiFi-Kopfhörer 
TH 500 (s. Seite 88). 


W 258 hifi 
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Telefunken W 258 hifi 

Der Phono-Baustein der HiFi- 
Spitzenklasse. 

Verwendbar als Automatik-, 
Einfachspieler oder Wechsler. 
Drehzahlen: 

33/3, 45 und 78 U/min. 
Drehzahl-Feinregulierung 

(+ 3%). 

Schwerer, ausgewuchteter 
Plattenteller. 

Gleichlauf: S + 0,1°%o. 
Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: > 43 dB. 
Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: 2 59 dB. 

Chassis federnd aufgehängt. 


Der beste Beweis für di 


Rohrtonarm mit verstellbarem 
Gegengewicht. 

Kardanische Aufhängung des 
Tonarmes. 

Tonarm-Handiift. 
Tonarm-Aufsetzsperre. 
Automatische Plattendurch- 
messerwahl. 

Mitlaufende Spielerachse. 
Stereo-Magnet-System Shure 
M 91 MG mit einem Diamanten 
für Mikro-/Stereorillen 


Antiskating-Einrichtung an einer 
Skala einstellbar. 
Spurwinkel-Einstellung am 
Tonkopf zur Einhaltung des 
20°-Abtastwinkels bei Wechsel- 
betrieb. 
Rauchglas-Abdeckhaube mit 
Aufstell-Vorrichtung im Liefer- 
umfang. 

Gehäuse: Metall black + silver. 
Maße (B/H/T): 47 х 17,433 cm 
(einschl. Haube). 


Der Tonarm des W 258 hifi ist 
kardanisch aufgehängt und 
bietet so immer optimale 
Abtastbedingungen. 


Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 
System Shure M 91 MG 
Empfohlene Auflagekraft: 1,25 p. 
Ubertragungsbereich: 

. - 20000 Hz. 
Übersprechdämpfung 
> 25 dB bei 1 KHZ. 
Compliance: 2510 cm/dyn 
Abtastnadel: 
Diamantnadel N 91 G. 
Spitzenverrundung: 
15 um konisch. 


Bitte beachten Sie auch unser 
HiFi-ABC auf Seite 123. 


Qualität unserer HiFi-Spieler: 
Hervorragender Gleichlauf und geringes Rumpeln. 


Zwei Punkte, auf die es besonders ankommt und 
in denen der W 258 hifi und der W 240 hifi die 
- Norm DIN 45500 klar übertreffen. 


Zum Vergleich: gefordert sind Werte von 
+ 0,2% fiir den Gleichlauf sowie 35 dB für den 
7рет bzw. 55 dB für den Rumpel- 
_ Geräuschspannungsabstand. 


Telefunken W 240 hifi Chassis federnd aufgehängt. Stereo-Magnet-Tonabnehmer- 

Der Phono-Baustein der Rohrtonarm mit verstellbarem System Shure М 75-6-SM 

gehobenen HiFi-Mittelklasse. Gegengewicht. Empfohlene Auflagekraft: 2,5 p. 

Automatik-, Einfachspieler und Tonarm-Handlift. Übertragungsbereich: 

Wechsler zugleich. Automatische Plattendurch- 20... 20000 Hz. 

Drehzahlen: 291: und 45 U/min. messerwahl, Übersprechdämpfung: 

Drehzahl-Feinregulierung Stereo-Magnet-System Shure 2 20 dB bei 1 kHz. Am 16. Januar wurde Antal 

(+ 3%). M 75-6 SM mit einem Diamanten Compliance: 20107 cm/dyn. Dorati in London eine „Goldene 

Schwerer Plattenteller. für Mikro-/Stereorillen. Abtastnadel: Schallplatte“ für den Verkauf 

Gleichlauf: S + 0,15%. Antiskating-Einrichtung. Diamantnadel N 75-6. der millionsten Platte seiner 

Rumpel-Fremdspannungs- Spitzenverrundung: Gesamteinspielung der Haydn- 

abstand: > 40 dB. Rauchglas-Abdeckhaube im 15 um konisch. Symphonien mit Philharmonica 

Rumpel-Geräuschspannungs- Lieferumfang. Hungaria überreicht. Die Sym- 

abstand: > 56 dB. Gehäuse: Metall black + silver, phonien liegen seit September 
Maße (B/H/T): 47x 17,4% 33 cm. 1974 in 7 Cassetten komplett vor 


nach DIN 45500 


Techn. | 
Daten 


Seite]126 


W 240 hifi 


| 
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Telefunken mister hit 2000 

Der unkomplizierte Platten- 
spieler für jede Gelegenheit. 
Drehzahlen: 33'/з und 45 U/min. 
Ausgangsleistung: 2 Watt. 
Klangkräftiger Lautsprecher 
(8x18 cm) im Kofferdeckel, 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 
Einstellbare Auflagekraft. 
Rohrtonarm. 

Metall-Plattenteller. 


Automatische Endabschaltung. 
Stereo-Anschlußbuchse. 
Griffmulde im Geräteboden 
Gehäuse: Kunststoff rot mit 
schwarzer Metallabdeckung 
Maße (B/H/T): 37 < 12% 25,1 cm. 


In wenigen Jahren wurden von unserer 
hit-Familie bereits über 750000 Geräte gekauft. 
Eine Zahl, auf die wir natürlich stolz sind. 

Die uns aber auch geradezu verpflichtete, diese 
Serie noch besser und schöner zu machen. 


So haben jetzt alle drei einen Metall-Plattenteller, 
einen Rohrtonarm und eine höhere Verstärker- 
leistung. Herausragende Merkmale aber sind 
die ausgezeichneten Gleichlaufeigenschaften 
(= + 0,2%) und der hohe Geräuschspannungs- 
abstand (> 55 dB). 


Ergebnis: Hervorragende Wiedergabe-Qualitat! 


mister hit 2000 
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TELEFUNKEN 


Stimmung und gute Laune. Zwei 
Dinge, die Sie bei unserem 
mister hit 2000 gleich mitkaufen. 


hit 2000 L 


Telefunken hit 2000 L 

Der größere „Bruder“ des 
mister hit 2000. 

Drehzahlen: 33'/з und 45 U/min. 
Ausgangsleistung: 4,5 Watt. 
Großer, klangstarker Laut- 
Sprecher. 


Stereo-Kristall-Tonkapsel Т 25/1 
liftomatic: Alle manuellen Einzel- 
funktionen mit einem Knopf, 
Einstellbare Auflagekraft 
Rohrtonarm. 

Metall-Plattenteller. 
Transportsicherung für den 
Motor. 


Stereo-Anschlußbuchse 
Grifimulde im Geräteboden 
Gehäuse: Kunststoff rot mit 
schwarzer Metallabdeckung. 
Maße (B/H/T); 37% 12% 25,1 cm 


Stereo-Kristall-Tonabnehmer- 
System Т 25/1 

Empfohlene Auflagekraft: 5 р. 
Übertragungsbereich 

30 15000 Hz. 
Übersprechdämpfung: 

2 20 dB bei 1 kHz 
Abtastnadel 

Saphirnadel A 25/1 
Spitzenverrundung 

17 um konisch 


Telefunken hit 2000 LS 

Die Phono-Stereo-Anlage 
komplett mit Boxen. 
Drehzahlen: 33'/3 und 45 U/min. 
Ausgangsleistung: 2X 4 Watt. 

2 Lautsprecherboxen mit je 

4 Watt Nennleistung im Liefer- 
umfang 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 


Liftomatic: Alle manuellen Einzel- 
funktionen mit einem Knopf. 
Einstellbare Auflagekraft. 
Rohrtonarm 

Kanalgetrennte Lautstärke- 

und Klangregelung. 


Metall-Plattenteller. 
Transportsicherung für den 
Motor. 


Stereo-Uberspielbuchse. 
Griffmulde im Geräteboden 
Gehäuse: Kunststoff rot mit 
schwarzer Metallabdeckung 
Maße (B/H/T): 37% 12% 25,1 ст. 


Besonders übersichtlich ange- 
ordnet: der Umschalter für die 
Geschwindigkeiten 33'/3 und 

45 U/min, die Drehregler für 
kanalgetrennte Lautstärke- und 
Klangregelung sowie der Lifto- 
matic-Knopf, mit dem alle 
manuellen Einzelfunktionen 
mikrosanft und fehlerfrei ausge- 
führt werden können 


hit 200015 
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Mit handfesten Vorteilen wie Regiehebel 

für alle Funktionen, mitlaufender Spielerachse, 
Drehzahl-Feinregulierung und Tonarm- 
Aufsetzsperre. 


Mit einer Suchlupe im Tonkopf. Und mit 
einem superflachen Styling, an dem Sie auch 
noch nach Jahren Ihre Freude haben werden. 


Telefunken 304 V automatic ч 
Mit eingebautem 4-Watt- _ Ein bei Geräten dieser Klasse 
Transistor-Verstärker und ungewöhnlicher Bedienungs- 
großem Lautsprecher im Deckel GE ET 
EE schnellen Auffinden der richtigen + 3% 

Rille ist der besondere „Pfiff“ 


der 304er-Serie. 


Drehzahl-Feinregulierung 
(+ 3%) 
Ausgangsleistung: 4 Watt. 


Regiehebel fiir alle Funktionen. 
Tonarm-Handlift 

Rohrtonarm. 

Freitragende Wechselachse 
Mitlaufende Spielerachse. 
Tonarm-Aufsetzsperre. 
Stereo-Keramik-Tonkapsel 

T 260/1 

Einstellknöpfe tür Lautstärke, 
Höhen und Tiefen 

Suchlupe im ТопКор!. 
Gehäuse: Metall-Look 
black + silver. 

Maße (B/H/T) 

39,5x 12,8% 29,1 cm. 


304 V automatic 
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Der 304 S automatic bringt einen hervorragenden Stereo-Klang 
und ist mit dem Regiehebel für alle Funktionen wirklich 
kinderleicht" zu bedienen. 


304 S automatic 


| Telefunken 304 S automatic 


Die komplette | 
Anlage. 


Drehzahlen: 33'/3 und 45 U/min. 


Drehzahl-Feinregulierung 
(+ 3%). 
Ausgangsleistung: 2 10 Watt. 


Regiehebel für alle Funktionen. 


Tonarm-Handlift. 

Rohrtonarm. e 
Freitragende Wechselachse. 
Mitlaufende Spielerachse. 
Tonarm-Aufsetzsperre. 
Stereo-Keramik-Tonkapsel 

Т 260/1. 

Einsteilknöpfe für Lautstärke 
und Klangfarbe. 

Suchlupe im Tonkopf. 
Rauchglas-Abdeckhaube sowie 
2 Lautsprecherboxen im Liefer- 
umfang. 

Gehäuse: Metall-Look 
black + silver. 

Maße (B/H/T): 

39,6% 12,2”.29,1 cm. 


FB 


Stereo-Keramik-Tonabnehmer- 
System T 260/1 

Empfohlene Auflagekraft: 5 p. 
Übertragungsbereich: 

30... 15000 Hz. 
Übersprechdämpfung: 

> 20 dB bei 1 kHz. 
Abtastnadel: 

Saphirnadel A 25/1. 
Spitzenverrundung: 

17 um konisch. 
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Einer für alle. 


Ein Knopf für alle manuellen Einzelfunktionen: 
die Liftomatic. Das ist der Bedienungskomfort, 
der unsere liftomat-Spieler so entscheidend 
von anderen abhebt. Einschalten, entsichern, 
schwenken, senken, unterbrechen, wiederholen 
und ausschalten - alles geht mikrosanft und 


fehlerfrei. 


Telefunken liftomat G 

Das Grundmodell zum Anschluß 
an die vorhandene Anlage. 
Drehzahlen: 

33'/‚ 45 und 78 U/min. 

Großer, schwerer Plattenteller. 


Liftomatic. 

Einstellbare Auflagekraft. 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 
mit einem Saphir für Mikro-/ 
Stereorillen. 

Griffmulde im Geräteboden 
Gehäuse: Metall-Look 

black + silver. 

Maße (B/H/T): 38,512 * 26 ст. 


liftomat G 
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Telefunken liftomat V 

Mit eingebautem 4-Watt- 
Transistor-Verstarker und 
Konzert-Lautsprecher in der 
Rauchglas-Abdeckhaube 
Drehzahlen: 

331/3, 45 und 78 U/min. 
Ausgangsleistung: 4 Watt. 
Großer, schwerer Plattenteller. 


Liftomatic. 

Einstellbare Auflagekraft. 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 
mit einem Saphir für Mikro-/ 
Stereorillen. 

Griffmulde im Gerateboden 
Gehause: Metall-Look 

black + silver. 

Maße (B/H/T): 38,5*12* 26 cm 


=> 


Mit der Liftomatic entfällt jetzt endlich die 
Berührung des Tonarms von Hand, und somit 
auch jede Beschädigung von Tonkapsel und 
Schallplatte. 


Der griffgerechte Liftomatic- 
Knopf — die „Kommando- 
zentrale“ dieser Plattenspieler. 
Spielend leichte Bedienung 
durch Konzentration aller 
Funktionen 


liftomat V 


_ Telefunken liftomat 5 
, Die Phono-Heim-Stereo-Anlage 
komplett mit Boxen. - 
_ Drehzahler к 
337/2, 45 und 78 U/min. 
‚Ausgangsleistung: 2X 6 Watt. 
Großer, schwerer Plattenteller. 


Liftomatic. ` 
Einstellbare Auflagekraft. 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 
mit einem Saphir für Mikro-/ 
Stereorillen. 

_ Rauchglas-Abdeckhaube 

_ im Lieferumfang. 


Vielseitige Aufstellmöglichkeiten 

der Lautsprecherboxen durch 

separate Halteklammern und 

Befestigungsösen in der Rück- 

wand. 

Gehäuse: Metall-Look 

black +silver. 

- Maße (B/H/T): 38,5 12% 26 cm. 
lachen Sie es sich gemütlich. Legen Sie Ihre Lieblingsplatte 

auf. Der liftomat $ spielt sie brillant und supersanft ab. Wie 

Sie es von einem Telefunken-Gerät erwarten können. 


Stereo-Kristall-Tonabnehmer- 
System T 25/1 

Empfohlene Auflagekraft: 5 p. 
Übertragungsbereich: 

30... 15000 Hz. 
Ubersprechdampfung: 

2 20 dB bei 1 kHz. 
Abtastnadel: 

Saphirnadel A 25/1. 
Spitzenverrundung: 

17 um konisch. 


т HCH 
ER 
liftomat S Seiteltz6 | 
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Liftomatic. Das entscheidende bißchen Mehr 


an Plattenschonung. 


Denn alle Bedienungsfunktionen werden jetzt 
nur noch mit einem einzigen Knopf gesteuert. 
Mikrosanft und vor allem fehlerfrei. Zur Freude 
Ihrer wertvollen Schallplatten. 

Komfort, wie ihn nur Telefunken bieten kann! 


Telefunken liftomat E 
Platienspieler-Portable mit 


eingebautem 4-Watt-Transistor- 
Verstärker. 

Drehzahlen: h 

33/3, 45 und 78 U/min. 

Großer Konzert-Lautsprecher 


in der Rauchglas-Abdeckhaube. 


Ausgangsleistung: 4 Watt. 
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` Großer, schwerer Plattenteller. 


liftomat E ® 


Liftomatic. 

Einstellbare Auflagekraft. 
Stereo-Kristall-Tonkapsel T 25/1 
mit einem Saphir für Mikro-/ 
Stereorillen. 

Griffmulde im Geräteboden. 


Gehäuse: S SSC 7 5 
Metall-Look black+silver. Der liftomat E bringt überall einen Klasse-Klang. Er ist leicht 


Maß : 98,512 „ zu transportieren, schnell aufgestellt und braucht nur wenig Platz, 
EH депп der große, klangkräftige Lautsprecher ist gleich in die 
Abdeckhaube eingebaut. 


Stereo-Kristall-Tonabnehmer- 
System T 25/1. 

Die technischen Daten finden 
Sie auf Seite 121 | 


` НЕ-АВС. 


Antiskating-Einrichtung: Zur Auf- 
_ hebung der beim Abtastvorgang 
auftretenden Zugkraft zur 
Plattentellerachse hin. Dadurch 
_ wird eine gleichmäßige und ver- 
zerrungsarme Wiedergabe 
beider Stereoinformationen 
‚erreicht. 


Aussteuerungs-Automatik: Der 
‚Aufnahmepegel wird automatisch 
аш dem für optimale Ausnutzung 
des Bandes erforderlichen Wert 
gehalten und ist deshalb für 
Mikrofonaufnahmen besonders 
geeignet. 


Balance: Das Lautstärke-Ver- 
hältnis zwischen beiden 

Kanälen der Stereo-Anlage; es 
kann mit dem Balance-Regler 
verändert werden. So kann z. В. 
die Benachteiligung eines Laut- 
sprechers durch den Raum oder 
die Sitzposition der Zuhörer 
wieder ausgeglichen werden. 


Compliance: Nachgiebigkeit der 
Abtastnadel in der Tonabneh- 
mersystem-Lagerung. Je höher 
der Wert für die Compliance ist, 
desto besser kann die Abtast- 
nadel den Rillenausienkungen 
der Schallplatte folgen, und die 
Auflagekraft des Systems kann 
niedrig gehalten werden. 


Dauertonleistung (Sinus- 
leistung): Leistung eines Ver- 
stärkers bei Aussteuerung mit 
einer Frequenz im Dauerbetrieb. 
Die maximale Dauertonleistung 
eines HiFi-Verstärkers wird 
allgemein durch den Klirrfaktor 
begrenzt. 


Geräuschspannungsabstand: 
Das Verhältnis zwischen Stör- 
spannung und Nutzspannung, 
das in dB angegeben wird. Ein 
hoher dB-Wert entspricht einem 
großen Geräuschspannungs- 
abstand, garantiert also einen 
unhörbaren Störspannungsteil. 


Gleichlauf: Gleichbleibende Ro- 
tation des Plattentellers; wird 
durch konstruktiven Aufwand 
(Spezialmotor, schweren Plat- 
tenteller usw.) erreicht. Mangeln- 
der Gleichlauf äußert sich in 
hörbaren Gleichlaufschwankun- 
gen. Darunter versteht man die 
kurzzeitigen Abweichungen vom 
Soll der eingestellten Band- 
geschwindigkeit bei Tonband- 
geräten bzw. der Drehzahl des 
Plattentellers bei Phonogeräten. 


Hinterband-Kontrolle: Ermög- 
licht das sofortige Abhören der 
Aufzeichnung während des Auf- 
nahmevorgangs mittels eines 
zusätzlichen Wiedergabekopfes. 
Dieses Verfahren garantiert 
beste Aufnahme-Qual 
Unterschiede in der Band- 
empfindlichkeit sofort unwirksam 
gemacht werden können 


Impedanz: Wechselstrom- 
widerstand (in Ohm) der gesam- 
ten Lautsprecherbox bei 

1000 Hz. Der Ausgangs- 
Impedanzwert des Verstärkers 
sollte mit der Impedanz der Box 
übereinstimmen, da nur dann 
optimale Betriebsbedingungen 
gegeben sind. 


Integrierte Schaltkreise (IC's): 
Moderne, aus aktiven und 
passiven Bauteilen be: ende 
Halbleiterbauelemente. Vorteile: 
Hohe Betriebssicherheit, geringe 
Warmeentwicklung, lange 
Lebensdauer, wenig Platzbedarf. 


Klirrfaktor: Meist in Prozent an- 
gegebener Anteil von Ver- 
zerrungen in Form unerwünsch- 
ter Obertöne, die in einem Glied 
der Übertragungskette ent- 
stehen. Der Klirrfaktor sollte 
weniger als 1 Die betragen, um 
vom Ohr nicht mehr wahrnehm- 
bar zu sein. 


Linearschaltung: Damit kann die 
gehörrichtige Lautstärken- 
regelung abgeschaltet werden. 
Der Frequenzgang wird durch 
die Siellung des Lautstärke- 
reglers nicht mehr beeinflußt. 


Musikleistung: Im Gegensatz zur 
Dauertonleistung erreichbare 
Spitzenleistung für kurze Musik- 
Impulse. 


Präsenz: Anhebung der mittleren 
Frequenzen bei der Wieder- 
gabe. Mit einem Präsenz- 
schalter kann die Durchsichtig- 
keit des Klangbildes noch 
gesteigert werden. 


Rauschfilter: Dampft Frequenzen 
oberhalb von 6000 Hz stark ab; 
wird besonders bei älteren 
rauschenden Platten benötigt. 


Rumpelfilter: Blendet störende 
Gerausche mit Frequenzen unter 
100 Hz steiler aus als die Klang- 
regler. Hiervon macht man Ge- 
brauch, wenn bei Schallplatten- 
Wiedergabe Rumpelstörungen 
auftreten oder um bei großen 
Lautstärken akustische Rück- 
kopplung auf den Tonarm zu 
vermeiden. 


Stillabstimm-Automatik: Stö- 
rende Abstimmgeräusche bei 
der Senderwahl.werden „zwi- 
schen den Sendern“ nicht 
wiedergegeben (Stummschal- 
tung). 


Tape Deck: Bezeichnung für 
Tonbandgeräte, die zwar für 
Aufnahme und Wiedergabe 
geeignet sind, jedoch keinen 
eigenen Verstärker und Laut- 
sprecher haben. Tape Deck- 
Geräte sind also nur als An- 
lagenbausteine zu verwenden. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC): 
Wichtige Abstimmhilfe. Nach 
Grobeinstellung des gewünsch- 
ten UKW-Senders wird die AFC- 
Taste gedrückt. Eine Elektronik 
übernimmt nun die exakte Fein- 
abstimmung und hält den Sender 
fest. Dies ist zur Ausnutzung 
der hohen Übertragungsgüte bei 
UKW- und besonders bei UKW- 
Stereo-Sendungen wichtig 


Übertragungsbereich: Untere 
und obere Grenzfrequenz einer 
Lautsprecherbox. 


Kombinations-Vorschläge für HiFi-Anlagen. 


Anlage 4 


Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 Anlage 5 Anlage 6 Anlage 7 Anlage 8 
Receiver electronic opus hifi quadro hifi hymnus hifi concerto hifi | - hifi center concertino hifi 
center 6001 hifi | 6060 1000 5050 4040 4040 3030 
Maße (ст): | 68x1.2x37,6 | 61,8%11,8%30 | 6\8х18х30 | 6,8х11,8х30 | 54,7x12x27 = 45х202х383 | 54.7x12x27 
Lautsprecher- 2xTL800* 2xTL 800° 4xTL 500 2xTL 700° 2xTL600 2хт\ 500 2xTL 500 2xTL500 
boxen (oder (oder (oder (oder (oder (oder (oder (oder 
Zoe 2xTL700) 4-1 600) 2sTL600*/ 2xTL500) 2<TL 600) 2XTL 600) 2XTL 600/ 
2xTL 500°) 2хт\ 400) 
Maße (ст): | 42x58x307 | 42x58x307 | 283х35,7х17,5 | 33x46,5x23,5 | 33х465х125 | 26,3%95,7%17,5 | 263х35,7х17,5 | 26,3х35,7>17,5 
Phono-Gerat - S 500 hifi S 500 hifi S 500 hifi W240 hifi S 500 hifi - w240Hifi 
(oder (oder г (oder 
W 258 hifi) W 258 hifi) W 258 hifi) W 258 hifi) 
Maße (ст): | — 43x137x35 | 43x137x35 | 43х137х35 47х17,4х33 43137535 47х174х33 
Tonbandgerät/ M3000 M hifi | M3000M hifi | M3000Mhifi | Ma000Mhifi | M2000 Anifi | Ma002Mhifi | Mcas0onifi | MC 2200 nifi 
Cassetten- 
Recorder Maße (ст): | 53x35x15,5 53X35x15,5 53x35x15,5 53х35х15,5 53x35x15,5 53х35х15,8 43,5хї1х30 39x8,5x30 
Zubehör Kopfhörer: | TH 600 TH 600 TH 600 TH 600 TH 500/TH 200 | TH 600 TH 500/TH 200 | TH 500/TH 200 
Mikrofon: TC 600 hifi TC 600 тп тс 600 тит тс 600 nifi TC 600 hifi TC 600 hifi TC 600 hifi TC 600 hifi 
Band: 18/640 18/640 18/640 18/640 18/640 18/640 - - 
Metallspule Metallspule Metallspule Metalispule Metallspule Metallspule 
GE = = = = jE - св0/С90(С05) | С60/С90(0:02) 


* für die hinteren Lautsprecher bei Quadro-Raumklang empfehlen wir die HiFi-Lautsprecherboxen WB 50 oder L 20. 


Maße jeweils: Breite xHöhexTiefe, 
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Tonbandmaschinen und Cassetten-Recorder Seite 44-58 


in 


x = über anzuschließende Außenlautsprecher 
© = Stereo-Wiedergabe, beide Kanäle extern verstärkt (2. В. Stereo-Tonleitung an Stereo-Steuergeräte, HiFi-Stereo-Receiver oder HiFi-Verstarker) 


Zubehör Tonband 


magnetophon 
partysound 201 
partysound A 201 


starsound 201 
magnetophon 


magnetophon 


ее е еее stereosouna To 2 
magnetophon 


© 2200 hifi 


magnetophon 


441 hifi 


magnetophon 


3000 M hifi 
magnetophon 


3002 Mhifi 


magnetophon 


ele ele, el el еее т 


ynetophon 
Eon! 


Artikel 
Dyn. Mikrofon TD 12 
Mikrofon TD 16 


D 
Kondensatormikroton TC 600 hifi 


Mikrofon Verlängerungskabel (Mono/Stereo) 
Ton- und Überspielleitung, Mono 


ele) lololo | Magnetophen 


Топ ung Überspielleitung, Stereo 
Kopfhörer Teleset 4 Stereo 

HiFi-Kopthorer TH 200, 

HiFi-Kopthorer TH 500 

HIFI-Kopfhörer TH 600 

‘Zwischenkabel 605 für TH 200, TH 500, TH 600 
Fernbedienung FB 3000 


magnetophon 
ее |е je|@|®| stereosouna 2 


elle! elle! е oojo ole TIRET 


magnetophon 
© 2100 hiti 


Kofferradios, Radio-Recorder und Monogeräte Seite 92-107 
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A leistung (W): bei Netzbetrieb 
Tate 

Obrhorer/Lautsprecher 

Mikrofo Sam? 
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Elektronische Umschaltung Batterie/Netz 
Aufnahme Automatik/manuellschaltbar_ | | 
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Batterien: Mi = Mignonzellen, В = Babyzellen, Mo = Monozelien 
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Lautsprecher/Kopfhörer 
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iispricht der HiFi-Norm DIN 45 500. 
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* NF-Übertragungsbereich bei TA/TB und Linear-Taste 
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Geschmndigkeiten 2 = 3: 


Heimgerat (zur Kombu 
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33, 45 U/min 
33, 45, 78 U/min 
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Netzspannung 110/220 Volt umschaltbar 


Servo-automatic/ Sensor-electronic 
Ultraschall -Fernbedienung (Supe 
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О = Anschluß nachrustbar 


X = Anschluß vorhanden 
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Musikalische Höhepunkte aus dem internationalen 
_ TELDEC-Repertoire in HiFi-Perfektion. 


Auf den Schallplatten und 


MusiCassetten der TELDEC mit 
den internationalen Marken 
TELEFUNKEN, DECCA, MCA, 
LONDON, DERAM, TRESHOLD, 
NOVA, GAMA, MAM, CORAL, 
SEVEN SUN, MAINSTREAM, 


UK RECORDS, YOUNG BLOOD, 


GULL, NUMERO UNO, 


CONTEMPO und UNI finden Sie 


ein breites Angebot an Hits und 
Songs beliebter Interpreten 
sowie Aufnahmen aus der 
klassischen Musikwelt. 


TELDEC 
„TELEFUNKEN-DECCA“ 
Schallplatten GmbH 

2 Hamburg 


Ludwig van Beethoven 
Klavierkonzert Nr. 5 Es-Dur 
Egmont-Ouvertüre 

Vladimir Ashkenazy 

Chicago Symphony Orchestra 
Dirigent: Georg Solti 

SXL 6655 DECCA Stereo 


Joseph Haydn 

Streichquartett C-Dur, op. 76,3 
„Kaiserquartett“ 
Streichquartett g-Moll, op. 74,3 
„Reiterquartett“ 

Alban Berg Quartett, Wien 
SAT 22550 Telefunken Stereo 


Claudio Monteverdi 

„Die Krönung der Poppea“ 
Helen Donath, Elisabeth Söder- 
ström, Cathy Berberian, Paul 
Esswood u. a 

Concentus musicus, Wien, 

mit Original-Instrumenten 
Leitung: Nikolaus Harnoncourt 
6.35247 (5 LP's) 

Telefunken Stereo 


Wolfgang Amadeus Mozart 
„Die 4 Hornkonzerte“ 
Hermann Baumann 
Concentus musicus, Wien 
Leitung: Nikolaus Harnoncourt 
6.41272 

(MC-Zchn.) 4.41272 
Telefunken Stereo 


„Ball Pompös“ 
Udo Lindenberg & das Panik- 
Orchester 

SLE 14790-P 

(MC-Zchn.) ТТР 91752 
Telefunken Stereo 


The Les Humphries Singers 
„One Of These Days“ 

SLK 17064-P 

(MC-Zchn.) DTP 91733 
(8-Spur) D8S 17064 

DECCA Stereo 


Klaus Wunderlich 
„Pops 1" 

SLE 14771-P 
(МС-2сһп.) TTP 91743 
(8-Spur) T8S 14771 


Tony Christie 

„From America With Love“ 
6.22046 

(MC-Zchn.) 4.22046 

MCA RECORDS Stereo 


TRUCK-Stop 

„Can't Stop Truck Stop“ 
SLE 14783-P 
(MC-Zchn.) TTP 91735 
(8-Spur) T8S 14783 


Peter Maffay 
„Samstagabend in unserer 
Straße“ 

SLE 14782-P 

(MC-Zchn,) TTP 91756 
Telefunken Stereo 


Jetzt machen wir es Ihnen noch leichter, 


Ihr Telefunken-Gerät genau kennenzulernen. 


Bitte klappen Sie vor dem Durchblättern unseres Prospektes 
diese Seiten aus. In übersichtlichen Tabellen haben wir alle 
wichtigen technischen Daten unserer Geräte zusammengefaßt. 
Nach Produktgruppen unterteilt. 

So können Sie jederzeit bequem und mit einem Blick die 

auf den Prospektseiten gegebenen Geräte-Informationen mit 
den Angaben in den Tabellen vervollständigen. Das erleichtert 
Ihnen auch den Vergleich unserer Produkte untereinander. 


TELEFUNKEN Fernseh und 
Rundfunk GmbH 

3 Hannover-Linden 
Göttinger Chaussee 76 

Abt. Werbung 


Technische Änderungen und 
Liefermöglichkeiten vorbehalten 
Printed in the Federal 
Republic of Germany, 
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